Connettori Ethernet

CARATTERISTICH
E

Adatto per
applicazioni
Ethernet Cat5e

Compatibile con
connettori maschio
RJ45 per montaggio
su cavo

Collegamento ad
angolo retto

Placcatura dei
contatti oro su
nichel per un
collegamento
affidabile

RS Pro Catb RJ45, connettore

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Descrizione del prodotto

Da RS Pro, questo connettore RJ45 a 8 pin € una soluzione a basso profilo per i collegamenti di
rete su circuito stampato. Il connettore si collega facilmente alle schede a circuito stampato tramite
montaggio a foro passante per un collegamento femmina dati sicuro nel contenitore del dispositivo o
per il concatenamento a margherita di dispositivi modulari nei progetti. La struttura a basso profilo
del connettore femmina lo rende ideale per le applicazioni dove il risparmio di spazio € un
problema .

Specifiche generali

Tipo di connettore Ethernet RJ45Connector

Sesso Femmina

Categoria LAN Cat5

Numero di vie 8

Tipo di connettore RJ45

Tipo di schermatura Non schermato

Orientamento Ad angolo retto

Materiale di contatto Bronzo fosforoso

Placcatura contatto Oro su nichel

Applicazioni Modem, computer PC e laptop, televisori intelligenti

Specifiche elettriche

Resistenza dei contatti 30 mQ
Resistenza isolante 500MQ
Corrente nominale 1.5A
Tensione sopportata dal dielettrico 1000VAC.RMS,60Hz,1minute
Tensione nominale 125V
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Specifiche meccaniche

Tipo di montaggio
Lunghezza
Larghezza
Profondita

Durata

Forza di ritenzione del tappo

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio

Omologazioni

Conformita/certificazioni

15.00

il

S
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bl

|
|

|

Montaggio su scheda PCB

14.5mm

15mm

13mm

750 cicli di accoppiamento al minuto
11kg max

Da -40 a 125 °C.

Certificato di conformita ROHS

. 11.85
s 15.00 o
PCB LAYOUT
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