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Per passare l'ordine, precisare:

In armadio
35 mm
81 517 101
81 517 201

-

-

In armadio
17,5 mm
81 513 060
81 513 065

-

-

In armadio
-
-
-

81 513 011

-

In armadio
-
-
-
-

81 513 001

Capacità di serraggio
Omologazioni UL e cUL

Fissaggio

Peso
Collegamenti Pneumatico

Elettrico

3
MM15085
Guida 35 mm
EN 50022
55

2 - Uscita pneumatica
4/2 (NO)

4 - Uscita pneumatica
3/2 o 4/2 (NF)

Uscita riposo (NO)
2 Uscita riposo *

Uscita riposo *
4 Uscita lavoro (NF)

2 orifizi d'alimentazione

2 orifizi di scarico

Attacchi a connessione rapida integrati

81 513 011 - 81 513 001

mm2

g

Basi e giochi d'estremità per minidistributori

Modelli

3
MM15085
Guida 35 mm
EN 50022
110

-
-

Guida 35 mm
EN 50022
86

-
-

Guida 35 mm
EN 50022
44

Montaggio
Versione
Attacchi rapidi per tubi
semirigidi (NFE 49100)

Basi

Gioco d'estremità
Modulo intermedio 
di alimentazione

Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm

Ø 6 mm

Caratteristiche

Dimensioni Con minidistributori (pagina 5/8) + Minielettrovalvole (pagina 5/4) + Moduli visualizzatori (pagina 5/11)

2

4

02

03

1

Informazioni supplementari

Nota:
ogni base può ricevere:
- base 81 513 060-065: 1 relè 8/2 o
1 relè 4/2 (17,5 mm)
- base 81 517 101-201: 1 relè 4/2
bistabile (35 mm) o 2 relè 3/2 o 4/2 (17,5
mm)

A1 - Segnale di
comando

A2 - Comune

Massa

A1 -Segnale di
comando
lavoro (14)

A2 -Comune
A1 -Segnale di

comando
riposo (12)

A2 -Comune 

Massa

Protezione:
IP 20 dopo assemblaggio

Modello

Esempio: base - 81 513 060

1Prodotti standard

t

t

1

2

3

4

1 3 1 3

5

6

1 3

80

12
,5

Ø 6Ø 4

17,5 17,5 35 17,5 17,5 77 max.

Modulo
intermedioModulo

Gioco d'estremità

Modulo visualizzatore

35 x (n modulo + 1)




