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Han® module multicontact

Attributs Caractéristiques techniques

Contacts
Contact coaxial

- Matière alliage de cuivre
- Traitement des contacts
- doré 2,5 µm / 0,8 µm Au

sur 4 µm Ni
- Impédance 50 Ω / 75 Ω
- Résistance de contact
- Contact central ≤ 10 mΩ
- Contact externe ≤ 3 mΩ
- Intensité maximum 1,5 A
- Tension de service 50 V

Contact haute tension
- Matière alliage de cuivre
- Traitement des contacts
- doré 1,3 µm Au sur 4 µm Ni
- Résistance de contact max. 3,0 mΩ
- Intensité maximum 1,5 A
- Tension de service 1000 V3)

Contact fibre optique2)

- Type de fibres Fibre optique GI
- attenuation < 1,5 dB

Contact fibre optique2)

- Type de fibres Fibre optique polymère
- attenuation < 2,5 dB

Câbles coaxiaux

� 4 alvéoles permettant l’intégration de
� Contacts coaxiaux
� Contacts optiques
� Contacts haute tension

� Prise mâle avec un col de protection
supplémentaire

� Modules polarisés

� Les prises mâles et femelles dans un cadre
peuvent être équipées selon votre choix

Arrangement des contacts:
en accord avec le tableau suivant:

1) Le design du module femelle nécessite que l’on enlève le couvercle à l’aide d’un tournevis (7 mm) avant d’enlever les contacts
2) Voir le catalogue «Systèmes pour fibres optiques»
3) Uniquement avec un module équipé en contacts haute tension

Contacts Module mâle (M) Module femelle (F)1)

09 14 004 4501 09 14 004 4512

Contacts coaxiaux Contacts femelles Contacts mâles

Contacts haute tension Contacts femelles Contacts mâles

Contacts FOC Contacts mâles Contacts femelles

Spécifications DIN VDE 0627
DIN VDE 0110

Homologations , 

Prises de courant
Nombre de contacts 4
Degré de pollution 3 (C)
Résistance d’isolement ≥ 1010 Ω
Matière Polycarbonate
Gamme de température - 40 OC … +125 OC
Inflammabilité selon UL 94 V 0
Durée de service mécanique

- Cycle de connexion ≥ 500

Câbles Gaine Ame Attenuation
Ø Ø dB/100 m à

mm mm 100 MHz 200 MHz 800 MHz

50 Ω câbles
RG 174 / U 2,5 0,48 29 84
RG 188 A / U 2,6 0,54 40
RG 316 / U 2,5 0,54 40

75 Ω câbles
RG 179 B / U 2,55 0,3 41
RG 187 A / U 2,7 0,3 41

Description pour Détails de montage
le dénudage: pour contacts coaxiaux

manchon 
à sertir souder
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Han-Modular®

Référence

Identification Prise mâle (M) Prise femelle (F) Dessin Dimensions en mm

Module multicontact

Commander séparément
les contacts

09 14 004 4501

09 14 004 4512

Référence

Identification Contacts mâles Contacts femelles Dessin Dimensions en mm

Contacts coaxiaux1)

raccordement à
souder et/ou à sertir

50 Ω 09 14 000 6111 09 14 000 6211

75 Ω 09 14 000 6121 09 14 000 6221

Han® module multicontact

Nombre de contacts

4

Contacts fibres optiques
selon DIN 41 626, partie 31)

pour fibres optiques
50/125 µm
62.5/125 µm

20 10 125 4211 20 10 125 4221

pour les fibres optiques
polymère (FOP) à 1 mm 20 10 001 4211 20 10 001 4221

Brochage
Vue côté câblage

Pour câbles multibrins groupe 2
(voir également page 06.28)

Section de fil
max. 0,5 mm²

Contacts haute tension1)

raccordement droit
à souder 09 03 000 6140 09 03 000 6240

1) Voir arrangement des contacts en page 06.28 Produits en stock = en caractères gras


