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STEGO - PRODUCTCATALOGUS

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakeltemperatuur-differentiatie ca. 3 K

Sensor PTC

Contactsoort wisselaar 

Levensduur > 100.000 cycli

Max. schakelcapaciteit DC 28 V, 16 A

Max. inschakelstroom DC 16 A

Aansluiting 5-polige klem, koppel 0,5 Nm max.:  
massieve draad 2,5 mm² (AWG 14) 
flexibele draad1 1,5 mm² (AWG 16)

Bevestiging clip voor 35 mm DIN-Rail, EN 60715

Behuizing kunststof conform UL94 V-0, lichtgrijs

Afmeting 67 x 50 x 46 mm

Gewicht ca. 80 g

Montage vertikaal

Gebruiks-/voorraadtemperatuur -10 tot +60 °C (+14 tot +140 °F) / -45 tot +80 °C (-49 tot +176 °F)

Gebruiks-/luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten EAC
 
¹ Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.

REGELEN

ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT  
ET 011 | DC 24 V

>> Hoge DC schakelcapaciteit
>> Kleine hysterese
>> Instelbare temperatuur

>> Wisselcontact
>> Clipbevestiging

Elektronische thermostaat voor de besturing van elektrische DC 24 V apparatuur, met grote capaciteit. Boven het 
potentiaalvrije wisselcontact (opener/sluiter) kunnen verwarming, koeling, of signaalgever geschakeld worden. 
In tegenstelling tot mechanische thermostaten onderscheidt de ET 011 zich door een geringe hysterese. Hierdoor 
wordt een nauwkeurige temperatuurregeling bereikt.

Aansluitvoorbeeld

Thermostaat 
ET 011

Verwarming Thermostaat 
ET 011 

Bijv. filterventilator
voor koeling

Thermostat
ET 011

Bijv. signaalgever

Aansluitvoorbeeld

Art. nr. Bedrijfsspanning Instelbereik
01190.0-00 DC 24 V (DC 20 – 28 V) 0 tot +60 °C

TECHNISCHE DATASHEET
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