Fiche produit VW3A9213
Caracteristiques Altivar - kit pour conformité - type 1 UL -
variateur de vit. ss unité freinage

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'acces- Accessoires de montage et fixation
soire / d'élément séparé

Type d'accessoire / élé- Kit de conformite
ment séparé

Désignation d'acces- Kit pour conformité UL type 1
soire / élément séparé

Compatibilité produit ATV61HC31N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV61HC25Y
ATV71HC20Y
ATVB1HC31Y
ATV61HC40Y
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV61HC25N4D
ATV61HC31N4D
ATV71HC20N4D
ATV71HC25N4D
ATV71HC28N4D
Variateur de vitesse ATV630 montage au mur moto-
r at 250 kW, service normal 380...480 V
Variateur de vitesse ATV630 montage au mur moto-
r at 315 kW, service normal 380...480 V
Variateur de vitesse ATV630 montage au mur moto-
r at 220 kW, service sévére 380...480 V
Variateur de vitesse ATV630 montage au mur moto-
r at 250 kW, service sévére 380...480 V
Variateur de vitesse ATV930 montage au mur moto-
r at 250 kW, service normal 380...480 V
Variateur de vitesse ATV930 montage au mur moto-
r at 315 kW, service normal 380...480 V
Variateur de vitesse ATV930 montage au mur moto-
r at 250 kW, service sévére 380...480 V
Variateur de vitesse ATV930 montage au mur moto-
r at 200 kW, service sévére 380...480 V
ATV61HC25N4

Destination d'acces- Variateur de vitesse sans unité de freinage
soire/ élément séparé

Compatibilité de gamme Altivar 61
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900

Complémentaires

Composition du kit 1 manuel
1 couvercle UL type 1
1 capot IP54
1 platine CEM
Accessoires de fixation
1 plaque pré-percée pour raccordement des tubes

Poids 19.5 kg

Environnement
Normes UL Type 1

Garantie contractuelle
Période 18 mois

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
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