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°C / °F Umschaltung

Iinbetriebnahme

Benutzungshinweise

testo 925 ist ein pflegeleichtes, robustes
und einfach zu bedienendes Temperatur-
meBgerat mit einem MeBbereich von

-60 °C bis +1000 ° C.

Die verschiedenen Fiihler ermdglichen
einen vielseitigen Einsatz des Gerétes.

Sicherheitshinweise

/!\ Bitte unbedingt vor
Inbetriebnahme lesen!

Niemals an spannungsfithrenden Teilen
messen!

MeBbereiche der MeBwertaufnehmer
beachten! Bei Uberhitzung werden die
Fahler zerstort.

Zulassige Lager- und Transport-
temperatur sowie die zul.Betriebs-
temperatur beachten (z. B. Mef3gerat vor
direkter Sonneneinstrahlung schitzen)

Vermeiden Sie den Einsatz in
aggressiven Sauren oder Basen.

Bei Offnen des Gerates,
unsachgeméBer Behandlung
oder Gewaltanwendung erléschen die

Gewahrleistungsanspriiche!

Technische Daten - Gerat

Fahlerstecker oder
{»-‘- - } steckbaren Fihler in die
G IR Buchse des
MeBgerates stecken.
Polung beachten

e o e

Beim Entfernen des Steckers
nicht an der Leitung ziehen!

Gerat einschalten.

Nach dem Einschalten
erfolgt ein kurzer
Anzeigen- und
Funktionstest.

Das Mef3gerat ist jetzt
einsatzbereit.

M Mit der HOLD-Taste kénnen
MeBwerte im Display festgehalten
werden.

- @ Auto-Off-Funktion

Nach 14 Min. schaltet das Gerét
automatisch ab (auBer bei HOLD).

Bei Veranderung der Umgebungstem-
peratur (z.B. Wechsel des Mefortes -
Innen/AuBenmessung) bendtigt das MeB-
gerit eine Angleichungsphase von einigen
Minuten.

Bestelldaten - Gerét

testo 925 ermdglicht die Umschaltung der
MeBgréBe von °C in °F.

Links neben den
Batteriekontakten
befindet sich ein
Miniaturschalter.

o o SChalter in die gewiinschte
CITI°F  position bringen.

Batteriewechsel

Blinkt im Display "Bat” betragt die
S Standzeit noch ca. 10 Std.
~2v7 - Erscheint "Bat"” konstant wird ein
Batteriewechsel innerhalb der nachsten
1-2 Std. notwendig. Bei unzureichender
Bat. Spannung schalitet das Gerat auto-
- matisch ab. :
Verbrauchte Batterie herausnehmen und
neue Batterie,

Typ 9V (IEC 6
F 22) ein-
setzen
(Polung
beachten).

MefBwertaufnehmer:..NiCr-Ni (Thermoelement
Steckverbindung Typ K)

MeBbereich:.............. -60...+1000 °C

Genauigkeit: ............ +1°C,+0,5%v. Mw.
(-40...4900 °C)
+2°C, 1% v. Mw.
(restlicher Bereich)

Auflésung: ............... 0,1°C/1°C
automatische
Umschaltung der
Aufldsung von 0,1 °C
auf 1 °C ab +200°C

Batterie-Standzeit: ..> 100 h (Alkali-Mangan)
Low-Batt.-Anzeige
autom. Abschaltung
(Auto OFF) nach 14 min.

Betriebstemperatur:..0...+40 °C

Lager/
Transporttemp......... -20...+70 °C

Gehéusema_terial: ....ABS

Garantie
MeBgerit testo 925............cco.co....... 12 Monaté
FUhler ..o 12 Monate

Bei Offnen des Gerites, unsachgeméBer
Behandlung oder Gewaltanwendung erléschen
die Gewihleistungsanspriiche!

Beschreibung Best.-Nr.
TemperaturmeBgerit
testo 925.........coeciiieii s 0560.9254
Batterie, Bedienungsanieitung
O V-AKKU ...cccoeiviniiiiniinicreieine 0515.0025
Ladegerat ............cccovieiieeeniinnnennne. 0554.0025
zum externen Laden des Akkus
Fiihler

Beschreibung Best.-Nr.
MeBbereich, tss
Thermoelementpaar........................ 0602.0644
-50...+400 °C, 5 sec.
Tauch/Einstechfiihler..................... 0602.0292
-60...+400 °C, 10 sec.
Oberflachenfiihler ........................... 0602.0192
-60...+300 °C, kurz ...+500 °C, 3 sec.
Rohranlegefihler ........................... 0602.4592
-60...+130 °C, kurz ...+280 °C, 5 sec.
MeBKOPS ......ccceniirciiiir e 0602.0092
-60...+250 °C, 5 sec. :
Handgriff .................ccooiiie 0409.1092
fur steckbaren MefBkopf
Mantelthermoelement.................... 0602.5792
-60...+1000 °C, 5 sec.
Gehausematerial (Griff):............c....... ABS
Fihlermaterial: ...........cccccociinnnnnnn rostfreier

Edelstahl
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