
Date  :  27/06/08 S P É C I F I C A T I O N

Réf.  :  Alliage ALLIAGE  DE  SOUDURE  POUR  UTILISATIONS
A  HAUTE  TEMPERATURE

Remplace  09/05/05 Type  :  60  HT  -  60  HTF    Exclusif  "M.B.O"

1  -  CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES :

Alliage soudure 60/40 ternaire à haute résistance à l'oxydation.

2  -  CARACTÉRISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES :

2.1. Teneur en Étain : 59,5  -  60,5 %
2.2. Teneur en Plomb : 39,5  -  40,3 %
2.3. Teneur en Cuivre : 0,15  -  0,05 %
2.4. Température de fusion : 183°C à 189°C.
2.5. Température d'utilisation : 380°C  ±  500 °C.
2.6. Tableau des impuretés (maximum mesuré) :

Ag Cd Sb Bi Fe Zn Al As Divers
0.005 0.002 0.05 0.01 0.02 0.001 0.001 0.01 < 0.05

2.6. Mince couche d'oxydation à 400°C permettant la pénétration de fil de très faible diamètre.
2.7. Poids spécifique : 8,5
2.8. Dimensions des baguettes : 15 X 8 X 380 mm. Poids des baguettes : environ 280 g.
2.9. Fil ø 3 mm à 7/10 mm.

4  -  CARACTÉRISTIQUES  D'EMPLOI :

Alliage particulièrement idéal à la soudure des parties employées à haute température dans les creusets et bains.

Convient en particulier pour les fils émaillés.

5  -  CARACTÉRISTIQUES  DIVERSES :

5.1. Conditionnements  : Baguettes : cartons de 25 kg.
Fil : bobines de 1 à 5 kg.

autre : nous consulter.
Grenaille : seaux de 25 kg.

5.2. Assurance qualité : Pour chaque livraison, un certificat d'analyse peut être fourni sur simple
demande.

5.3. Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine, à température ambiante et à l'abri
des intempéries.
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