
 

DEUTSCH 

Datenblatt 
Runder verchromter 250-g-Zinkhammer von RS 
Pro mit weicher Schlagfläche 
Best.-Nr.: 381-4701 

 
 

 
 

Produktdetails 
Der Rundkopf des Hammers von RS Pro besteht aus verchromtem Zink und wiegt ca. 250 g. Ein weicher Hammer, 
mit dem starke Schläge ausgeführt werden können, ohne Materialien zu beschädigen, z. B. polierte und 
behandelte Oberflächen bei der Konsolen- und Anlagenmontage. Im Lieferumfang sind zwei an den 
Nylonschlagflächen befestigte Schrauben enthalten. Der Hammer versprödet nicht und hält harten 
Hämmerschlägen stand. Die Verzahnung im verchromten Zinkkopf verhindert, dass sich die Schlagflächen bei der 
Verwendung lösen. 

 

Eigenschaften und Vorteile 
• Kopfdurchmesser 25 mm 
• Alle Größen haben mit Zellulose behandelte Eschenholzgriffe 
• Die andere ist eine graue, weiche PVC-Schlagfläche, die sehr widerstandsfähig und stoßdämpfend ist und sich 
für den Einsatz an empfindlichen und zerbrechlichen Teilen eignet 
• Die Nylonschlagfläche ist sehr wasserbeständig 
• Gewicht: 250 g 
• Aus verchromtem Zink 
• Griff aus Eschenholz 

 
 
 
 

 
Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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Technische Daten: 
Material der Schlagflächen Nylon 
Material des Griffs Holz 

Kopfdurchmesser 25 mm 

Kopfmaterial Verchromtes Zink 

Kopfform rund 

Gewicht 250 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 


	DEUTSCH
	Produktdetails
	Eigenschaften und Vorteile

	DEUTSCH
	Technische Daten:
	Material der Schlagflächen Nylon



