
Produktdatenblatt
Technische Daten

TSXDMZ64DTK
32E 24VDC

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp Digitaler DC-Transistor-E/A
Anzahl digitale Eingänge 32 1 HE-10 Stecker
Eingangsspannung der
Digitaleingänge

24 V DC positiv

Diskreter Eingangsstrom 3.5 mA
Digitaler Eingang Strom Sink
Anzahl digitale Ausgänge 32 1 HE-10 Stecker
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Digitaler Ausgangsstrom 0.1 mA
Diskrete Ausgangslogik Positiv

Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen >= 11 V in Zustand 1

< 5 V in Zustand 0
Stromstatus 0 gewährleistet <= 1.5 mA
Aktueller Zustand 1 garantiert >= 2.5 mA
Eingangsimpedanz 6.3 Ohm
Reaktionszeit 0.1...7.5 ms von Zustand 1 bis Zustand 0 Eingänge

0.1...7.5 ms von Zustand 0 bis Zustand 1 Eingänge
< 2.5 ms von Zustand 1 bis Zustand 0 Ausgänge
< 2.5 ms von Zustand 0 bis Zustand 1 Ausgänge

Eingangs-Kompatibilität 2-Draht/3-Draht Näherungsschalter
Leistungsaufnahme 197 mA
Verlustleistung in W 3.5 W durch Modul Ausgang

0.15 W durch Kanal Ausgänge
5 W Eingang

Ausgangsspannungsgrenzen 19...30 V
Ausgangsstromgrenzen 0.25 A
Kriechstrom <= 0,1 mA in Stellung 0
Restspannung Ures <= 1.5 V
Lastimpedanz in Ohm 220 Ohm
Taktfrequenz < 0,5/LI² Hz
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Ausgangsüberspannungsschutz Durch Zenerdiode
Ausgangskurzschlussschutz Mittels Strombegrenzer und elektronischem Leistungsschalter
Verpolungsschutz Sperrdiode an Spannungsversorgung
Parallelschaltung v. Ausgängen Ja: maximal 3
Isolationsspannung 1500 V 1 s
Produktgewicht 0,41 kg

Montage
Normen IEC 1131-2 Typ 1

Nachhaltigkeit
ROHS Wird nicht konform sein

Wird nicht konform sein

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=699458&lang=de-de

