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Fiche technique du produit
Caractéristiques

XPSMCTC32
Preventa - connect à ress enfich. - pour contrôleur
sécu configurable XPSMC32Z

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa
Désignation d'accessoire / élément
séparé

Connecteur enfichable à ressort

Type d'accessoire / élément séparé Connecteur ressort
Catégorie d'accessoire / d'élément
séparé

Accessoires de raccordement

Accessoires associés XPSMC32Z
XPSMC32ZC
XPSMC32ZP

Destination d'accessoire/ élément
séparé

Contrôleur de sécurité configurable

Complémentaires
Longueur de dénudage des fils 10 mm
Poids 0,11 kg

Durabilité de l'offre
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer  - depuis  0704  -  Déclaration de conformité Schneider Electric

Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460872&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1460872&lang=fr-fr

