Cables USB ‘E]

CARACTERISTIQU
ES

USB 2.0 offrant des Cable USB A méale RS Pro vers
Vit jusqu'a 480 A
O USB B male, 3M

Gaine PVC blanche

Blindé, tressé et
drain

Contacts dorés

oEn

.-"'/_‘-J"": .

Connecteurs en
nickel avec passe-fil

Adaptés a une large

gamme
d'applications

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

Ce cable USB de haute qualité de RS Pro est doté d'un connecteur USB 2.0 A male a une extrémité
et d'un connecteur USB 2.0 B méle a l'autre, offrant une qualité et une fiabilité exceptionnelles
adaptées a une large gamme d'applications. Avec l'ajout de I'USB 2.0, le cable peut atteindre des
vitesses jusqu'a 480 Mbit/s. La gaine de cable est dotée de conducteurs en fil de cuivre et d'un fil de
drain avec un blindage en feuille tressée en aluminium, garantissant un cable USB hautes
performances. Les fils internes sont enfermés dans une gaine en PVC blanc offrant une excellente
durabilité et une résistance a la corrosion, tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux
solutions de gestion des céables. Les deux types de connecteurs sont fabriqués en nickel et sont
dotés de capots en PVC, offrant des performances et une protection optimales. Ce cable USB
hautes performances est idéal pour connecter divers appareils ensemble qui nécessitent le
chargement, I'alimentation ou les données a transférer, tels qu'un ordinateur et une imprimante.

Caractéristiques générales

Type USB USB 2.0
Connecteur A USB-A male
Type A de connecteur USB A
Connecteur A Sexe Male
Connecteur B USB B méle
Type de connecteur B. USB A
Connecteur B Sexe Male
Vitesse de transfert de données 480Mbit/s
Matériau de gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine Blanc
Placage de connecteur Nickel
Imprimantes, scanners, disques durs externes,
Applications modems, routeurs, consoles, périphériques audio et

visuels Visual

Spécifications mécaniques

Longueur 3am

Homologations
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Normes Met RoHS, CE, REACH

L
[ 1‘—-\.\_‘_ |_“' fn ' il .
._.l ..---....\_e s-‘ r| { Yy 1 8 | : '
2| & H,E /f ]‘M &) B
—: - A A —
- 4
5
USE A MALE USB B MALE
1 1 ltem Name Description
2 2 CONDUCTOR A | Materigl 170 12mm BCXP
CONDUCTOR B | Material 170 12mem BOX2C
3 3 INSULATOR Material PEPV(
SHELD Material AL/FOL
4 4 BRAID Material 6470 12mm ALMG
Orain wire Material 0.25mm Cu
OUTER ) Gmm
JACKET (0LOR WHITE
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