VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

ETA
Elektrotechnische Apparate GmbH
Industriestrasse 2-8 Industriegebiet Nord
90518 Altdorf

fst berachtigt, fur ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geriteschutzschalter
Circuit breaker for equipment
1180

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen fur die
ab Blatt 2 aufgeflhrten Typen 2u benutzen /
the fegally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and ceriified according to

DIN EN 60934 (VDE 0642):1995-04 EN 60934:1994 + A1:1994
DIN EN 60934/A2(VDE 0642/A2):1998-06 EN 60934:1994/A2:1997
DIN EN 60934/A11(VDE 0642/A7):1999-01 EN 60934:1994/A11:1998

Aktenzeichen: 2527-4403-0017 / 32Z0U E32/HAM

File ref.:
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VD E Priif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Silz des Genahmigungs-inhabers / Name and ragisterad seat of the Licence hoider

ETA Elektrotechnische Apparate GmbH
(ndustriestrasse 2-8 Industriegebiet Nord

90518 Altdorf

Aktenzeichen / File ref.

2527-4403-0017 / 32Z0U F32 / HAM

Auswels-Nr. | Blate /

Licenca No. Rage
136482 2
Datum / Data
2001-11-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 136482.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136482.

Geriteschutzschaiter
Circuit breaker for equipment

Typ(en) / Type(s).
1130

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage

Bemessungsnennstrom
Rated currant

Bemessungsschaltvermdgen
Rated switching capacily (lcn)

Bermessungfrequenz
Rated frequancy

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

Elektrische Lebensdauer
Electrical life test

Anzahl der Pole
Number of poles

Ausléseart
Mode of tripping

Grad der Ausiésung
Degree of trip-free behaviour

Betatigungsart
Method of operation

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

AC 250V
DC 65V

0,1A-10A
AC Bxin
DC 4xin

50/60 Hz
be

250V
1500 Schaltspiele/cycles (R-Typ/type)
3000 Schaitspiele/cycles (S-Typ/type)

1-polig
single-pole

TO

Freiausldsung (positiv)
Positively trip free

IIR"

“SII

VDE Toating and Certification (natituta  (nstitut VOE d'Eseais of do Cortification

Jahresgebbhren-Einheiter /
Annual foe units

18,60

4,85

4,65

2,78

8,30

Morianstratia 28, 0-83069 Offenbach

‘Yelefon (+49) {69) 8305.0
Talefax (+48) (68) 8306-855



Auswaia-Nr. f Blatt /
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Zeichengenehmigung

Nama und Sitz des Genchmigungs-inhabers / Neme and ragistarad seat of the Licance holder

ETA Elektrotechnische Apparate GimbH
Industriestrasse 2-8 industriegebiet Nord
90518 Altdorf

Aklenzeichen / File raf. Datum s Date

2627-4403-0017 / 32Z0U F32 [ HAM 2001-11-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blaft 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 136482,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136482.

Jahresgebihren-Einheilen /

Annunl fae urita

Kennfinie 057.073.604 0,93
Operating characteristic
Verschmutzungsgrad 2"
Pollution degree
Uberspannungskategorie gl
Overvoltage category
Befestigungsart Einbautyp
Method of mounting Flush type
Schutzklasse l;
Protection against electric shock |11 (zum Betétigungsteil)

Il (to the operaling mean)
Bezugsumgebungstemperatur -6°C...+40°C
Ambient air temperature
Summe der Jahresgebithran-Einheiten 40,92
Sum of annual fee units ;
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