Kit di viti e bulloni

CARATTERISTICH
E

Rivestimento in
zinco placcato

Efficace barriera
contro gli effetti
dell'usura

Kit viti/bulloni in acciaio da
3165 pezzi, M2, M2.5, M3, M4,

M5, M6

Prevenire la
corrosione e
['abrasione

Meno costoso della *« Y

placcaturain zinco- %
nichel ¢

Il processo di
rivestimento non ™
comporta materiali '
tossici

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Kit di viti e bulloni

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti a testa tonda e svasata sono ideali per I'uso in macchinari

elettronici. Le viti lavorate di alta qualita sono completamente filettate e possono essere utilizzate in

fori pre-filettati o con dadi e rondelle conformi in fori passanti. Le viti sono zincate lucide e offrono un
grado di resistenza ambientale, che ne consente I'uso nella maggior parte delle condizioni interne.

Specifiche generali

Numero di pezzi 3165

Con vite/bullone Vite lavorata
Forma della testa Piatto, piatto
Tipo di trasmissione Pozidriv

M2:

L-6mm 100nos; L-12mm 100nos

M2.5: L-6mm 70nos; L-12mm 70nos; L-20mm 70nos

M3:
M3:
M4:
M4
MS5:
M5:
M®6:
M6:
Prototipazione PCB, montaggio su scheda a circuito
stampato, manutenzione e riparazione generiche

Contenuto del kit

Applicazioni

L-6mm 75mm; L-20mm 35n0s; L-30mm 30nos

L-6mm 60nos; L-12mm 80nos; L-20mm 40nos

L-12mm 40nos; L-25mm 30nos; L-40mm 20nos
L-12mm 40nos; L-16mm 30nos; L-25mm 20nos
L-12mm 20nos; L-20mm 10nos; L-40mm 10nos
L-12mm 40nos; L-16mm 10nos; L-25mm 15no0s
L-12mm 30nos; L-20mm 25n0s; L-40mm 15no0s
L-12mm 10nos; L-20mm 10nos; L-40mm 10nos
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Specifiche meccaniche

Lunghezza viti/bulloni da 6mm a 40mm
Dimensione filettatura M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Materiali Acciaio
Fine Zincato lucido
Lunghezza vite/bullone maggiore 40mm
Lunghezza vite/bullone piu corta 6mm
Kit Contants
Thread L L L
Head Type Size — Qty {mm) Qty (mm) Qty | Muts | Washers
Cross-recess Pan M2 6 100 12 100 - - 200 200
Cross-recess Pan M2-5 6 70 12 TO 20 70 200 210
Cross-recess Pan M3 6 75 20 35 30 30 320 320
Cross-recess CSK M3 6 &0 12 80 20 40
Cross-recess Pan M4 12 40 25 30 40 20 155 155
Cross-recess CSK M4 12 40 16 30 25 20
Cross-recess Pan M5 12 20 20 10 40 10 BS 85
Cross-recess CSK M5 12 20 16 10 25 16
Cross-recess Pan ME 12 30 20 25 40 16 65 65
Cross-recess CSK ME 12 10 20 10 40 10
()
M5 x 12 20x M4 12 Al M3 xG Thx M2ExG TOx M2 % B 100
M5 x40  15x MExZ0 10w Mdx35 26y M3x20 35 M2.5x 12 TOx P . a m"‘
M5 x40  10x M4 x40 10x M3x30 30w M25x 20 Tox &3 Lo
@ P @ (P
MG x 12 10 ME x 12 20 M4 x 12 A0 M3xB BOx
ME x 20 10 ME x 18 10x M4 x 18 3lx M3 x 12 B0x MG x 12 30w ME x 20 25
L iy i W e A AR
LT k\-),i
(L] B0x M5 B5x l M4 185x M3 330u M25 210 2 2000
ME B0 MS B 4 165% [ k] A2 0 M2 5 210x% M2 200x
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