Biztonségtechnikai Adaﬂap Az Eurdpai Kbzésség 1907/2006/EK rendelet II.

melléklete (Art. 31)

Termék neve:Low Temp Grease Felllvizsgalat datuma: 29.06.17

Version : 3.0

Ref. sz.: BDS001447_15_20170629 (HU) Kibocséatas datuma:  BDS001447_20130806

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Low Temp Grease
Aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Kendanyagok

1.3. A biztonséagi adatlap szallitjanak adatai

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Leanyvallalatok
CRC Industries Finland Oy  Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex
CRC Industries Deutschland Sudring 9, D-76473 Iffezheim
GmbH

CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
S.L.U. HONTORIA, 40195 SEGOVIA

CRC Industries Sweden Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille

1.4. Siirg6sségi telefonszam

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (Nyitvatartasi idében)
Magyarorszag: +36 80 20 11 99 Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
1096 Budapest

Tel Fax
+358/(19)32.921
01.34.11.20.00 01.34.11.09.96

(07229)3030 (0722930 32 66

0034/921.427.546 0034/921.436.270

0046/31 706 84

80 0046/31 27 39 91

(ETTSZ) Nagyvarad tér 2,

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 osztalyozas

Fizikai: aeroszolok, 1. katégoria
Rendkivul tizveszélyes aeroszol.
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Besorolas tesztelésre alapozva.
Egészség:

Besorolas szamitasi médszer
Kornyezet:

Besorolas szamitasi modszer

2.2. Cimkézési elemek

Az edényben tulnyomas uralkodik: h6é hatasara megrepedhet.

Bdrirritacio, 2. katégoria

Bdrirritalo hatasu.

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. katégoria
Almossagot vagy szédilést okozhat.

A vizi kérnyezetre veszélyes, krénikus 2. katégoria

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 cimkézés

Termékazonosito:

Veszélyt jelz6 piktogram(ok):

Figyelmeztetés:
Figyelmezteté mondat(ok):

Ovintézkedésre vonatkozd
mondat(ok):

Kiegészitd figyelmeztetd
informacio:

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs elérheté adat

Osszetétele:
szénhidrogének

® & &

Veszély

H222 : Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.

H229 : Az edényben tiinyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H315 : Bdrirritald hatasu.

H336 : Alimossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 : Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
P102 : Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 : H6t6lI, forro fellletektél, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol
tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P211 : Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni.

P251 : Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P261 : Kerllje a por/flist/gaz/kdd/gézok/permet belélegzését.

P271 : Kizardlag szabadban vagy jol szell6z8 helyiségben hasznalhato.
P410/412 : Napfénytél védendd. Nem érheti 50°C/122°F hdmérsékletet
meghaladé hé.

P501-2 : Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyjté helyre kell vinni.

Nincs

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté.
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3.2. Keverékek

Veszélyes osszetevd

Hydrocarbons,C3-4-rich, petroleum
distillate Petroleumgas (1,3-butadiene
<0.1%)

pentane

cyclopentane

hydrocarbons,C6,isoalkanes,< 5% n-
hexane

zinc alkyl dithiophosphate

Amines, C12-14-tert-alkyl, C8-20-alkyl
phosphates

Megj. értelmezése

Regisztracios CAS- . Wiwv Veszélyességi osztaly . . .
szAm SzAm EC-nr % és kategéria Figyelmeztet6 mondat Megj.
01-

68512- |270- 25- Nyom. alatt lévé gaz,

%19485926- 914  990-9 50 Tiizv. gaz 1 H280,H220 K,G
01- Flam. Lig. 2, Asp. Tox.
2110459286 |-09-66-203- 110- 1, STOT SE 3, Aquatic  H225,H304,H336,H411 A
0 692-4 25 -
30 Chronic 2
01- ) )
287-92- 206- 10- Flam. Lig. 2, Aquatic
2%19463053— 3 0166 |25 |Chronic 3 H225,H412
01- (931- 10- Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2,
2119484651 - 254- oo STOT SE 3, Asp. Tox. 1, H225,H315,H336,H304,H411 Q
34 9) Aquatic Chronic 2
68649- 272- Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1,
) 423 |o283 (%1 Aquatic Chronic 2 AEEI R

Eye Dam. 1, A vizi
- 92623- 1296~ 1 \Gmyezetre veszélyes, |H318,H411
72-8 404-1 P P
krénikus 2. katégoria

A : vegyi anyag Kozosségi el6irasok szerint betartandé foglalkozasi expoziciés hatara

G : kivételt képez az 1907/2006 sz. REACH rendelet 2(7) pontja értelmében a regisztraciés kotelezettség alol

K : karcinogén besorolas nem vonatkozik ra, 0.1 témeg%-nal kisebb aranyban tartalmaz 1,3-butadiént (Einecs-szam: 203-450-8)

Q : A CAS szam csak egy jelz6 azonositd, melyet az EU orszagokon kivil hasznalnak vilagszintli raktarkészlet nyilvantartas céljara.
(*Figyelmeztetések magyarazata: Id. 16. Fejezet)

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Ha szembe kertl:

Ha bérrel érintkezik:

Belélegzéskor:

Lenyeléskor:

Ha szemmel érintkezik az anyag, azonnal oblitse b6 vizzel

Ha a szemirriticié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhat le kell vetni és az Ujbdli hasznalat elétt ki kell mosni.

HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel.

Bdrirritacio esetén: orvosi ellatast kell kérni.

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Lenyelés esetén tilos hanytatni a beteget, mert az aspiracioval a tiddbe juthat.
Ha aspiracio jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tinetek és hatasok

Belégzéskor:

Lenyeléskor:

Az oldészer gbézének nagy mértéki belélegzése hanyingert, fejfajast és
széduilést okozhat

A lenyelt termék kihanyasa utan aspiracioval a tidébe juthat. Az oldészerek
kémiai tidégyulladast okozhatnak.

Tlnetek: torokgyulladas, hasfajas, hanyinger, hanyas

CRE

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 3/11

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com
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Termék neve:Low Temp Grease Felllvizsgalat datuma: 29.06.17 Version : 3.0
Ref. sz.: BDS001447_15 20170629 (HU) Kibocsatas datuma: BDS001447_20130806
Borrel valé érintkezéskor: Bérizgato hatasu
Tlnetek: pirossag és fajdalom
Szembejutaskor: IrritAciot okozhat.

Tlnetek: pirossag és fajdalom
4.3. A szikséges azonnali orvosi ellatas és kiulonleges ellatas jelzése

Altalanos tanacs: Rosszullét esetén, forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa meg a cimkét
Ha a tiinetek nem mulnak, forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
hab, karbondioxid vagy széaraz oltdanyag
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazoé kulénleges veszélyek

Az aeroszol 50°C feletti h6mérsékleten felrobbanhat
Veszélyes bomlastermékek keletkeznek
CO,C02

5.3. Tlzoltoknak szo6l6 javaslat

Ha az edényt t(iz érte, hiitse le vizzel.
Tlz esetén nem szabad a flstoét belélegezni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Zarjon ki minden gyulladasra alkalmat adé forrast
Biztositsa a megfelel6 szellzést
Megfelel6 védéruhazatot és kesztyit kell viselni.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
El6zze meg, hogy csatornaba vagy folyéba menjen

6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Kiémléskor hasznaljon megfeleld semlegesité anyagot

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciét a 8-as bekezdésben talél

CR e, Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 4/11

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Biztonségtechnikai Adaﬂap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve:Low Temp Grease Felllvizsgalat datuma: 29.06.17 Version : 3.0
Ref. sz.: BDS001447_15 20170629 (HU) Kibocsatas datuma: BDS001447_20130806

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Héhatastol és gyujtoforrastol tavol tartando

Sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell

A késziléket foldelni kell

Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagitd/.../berendezés hasznalando.
Szikramentes eszkdzok hasznalandok.

Az aeroszolt vagy g6zt nem szabad belélegezni.

Biztositsa a megfeleld szell6zést

Kerulni kell a bérrel vald érintkezést és a szembejutast

Alaposan mossa le hasznalat utan
Védbkesztyi/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezb.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Aeroszol tartaly: védje a napfénytdl és ne tegye ki 50°C-ot meghaladdé hémérsékletnek.
Gyermekek kezébe nem kertilhet.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kendanyagok

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expozicios hatarértékek:

Veszélyes 6sszetevd CAS-szam eljaras

EU altal meghatarozott expoziciés hatarértékek

pentane 109-66-0 TWA 1000 ppm
Orszagosan meghatarozott expoziciés értékek, Hungary

pentane 109-66-0 TWA 2950 mg/m3

8.2. Az expozicié ellendrzése

Ellenérzési eljarasok: Biztositsa a megfelel6 szell6zést
Hoéhatastol és gyujtoforrastdl tavol tartando
Sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell

Egyéni védelem: Hasznalat soran tegyen ovintézkedéseket a bdrrel és szemmel valé érintkezés
elkertlése érdekében.
A terméket minden esetben a j6 ipari higiéniai gyakorlatoknak megfeleléen kell
kezelni és hasznalni.
Biztositsa a megfelel6 szell6zést

belégzéskor: Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld leégzékésziiléket kell hasznaini.
CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 5/11
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Felllvizsgalat datuma: 29.06.17 Version : 3.0
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Javasolt Iégzésvédelem:

kézzel és borrel valo
érintkezéskor:

Javasolt keszty(:
szembejutaskor:
Kdrnyezeti expozicio-
ellendrzések:

Szerves gaz vagy g6z szlirébetéttel felszerelt szlirdvel ellatott Iegzékésziilék (A
tipus)

Megfelel6 védbkesztyt kell viselni

Hasznaljon legalabb 30 perces ateresztési idével rendelkez6, tdbbszor
hasznalatos keszty(t. A keszty( ateresztési idejének nagyobbnak kell lennie,
mint a termék teljes hasznalati ideje. Ha a munkafolyamat tovabb tart, mint az
ateresztési id6, akkor a keszty(it ki kell cserélni a munka befejezése elét.
(nitril)

Véddszemuveget kell viselni szabvany szerint EN 166.

Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

A kidmloétt anyagot dssze kell gydijteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

(hajtogaz nélkili értékek)
Megjelenési forma: fizikai
allapot:

szin:

szag:

pH érték:

Forréasi pont/skala:
Gyulladasi pont:
Péarolgéasi sebesség:
Robbanasi hatarok: felsé
robbanasi hatér:

als6 robbanasi hatar:
Gdéznyomas:

Relativ siirliség:

Vizben val6 oldhat6sag:
Ongyulladas:
Viszkozitas:

9.2. Egyéb informacidok

Propén/butan hajtogazas folyadék.

Sarga.

Jellegzetes szag.
Nem alkalmazhaté.
Nem elérhet6.
<0°C

Nem elérhet6.
Nem elérhet6.

Nem elérhet6.

Nem elérhet6.

0.85 g/cm3 (@ 20°C).
Vizben nem oldédé

> 200 °C

Nem elérhet6.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség

Nincsenek ismert veszélyes reakciok rendeltetésszer(i hasznalat esetén

10.2. Kémiai stabilitas

Stabil

CREG

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 6/11

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Biztonségtechnikai Adatlap Az E,ur()pai Kbdzosség 1907/2006/EK rendelet II.
melléklete (Art. 31)

Termék neve:Low Temp Grease Felllvizsgalat datuma: 29.06.17 Version : 3.0
Ref. sz.: BDS001447_15 20170629 (HU) Kibocsatas datuma: BDS001447_20130806

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Nincsenek ismert veszélyes reakciok rendeltetésszerii hasznalat esetén
10.4. Keriilend6 koriilmények
Héhatastol dvja
10.5. Nem o6sszeférheté anyagok
Erds oxidaldszer
10.6. Veszélyes bomlastermékek

CO,C0o2

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozd informéacié

akut toxicitas: a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek
boérkorrézio/bérirritacio: Bdrirritald hatasu.
sulyos

. . . ... .. arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
szemkéarosodas/szemirritacio:

légzbészervi vagy
bdrszenzibilizacio:
csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
rakkelté hatas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek
reprodukciot karosité
tulajdonség:

egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT):
ismétlédo expozicidé utani
célszervi toxicitas (STOT):
aspiracioés veszély: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
Almossagot vagy szédilést okozhat.

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

A valészinii expozicios utra vonatkozé informacio:

Belégzéskor: Az oldészeres g6zok belélegzése hanyingert, fejfajast és szédiilést okozhat

Lenyeléskor: A lenyelt termék kihanyasa utan aspiracioval a tuddbe juthat. Az oldészerek
kémiai tudégyulladast okozhatnak.

Borrel valé érintkezéskor: Bérizgato hatasu

Szembejutaskor: IrritAciot okozhat.

Toxikologiai adatok:

Veszélyes 6sszetevo CAS-szam eljaras
pentane 109-66-0 LD50 szajon at patkanyon > 5000 mg/kg
CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 7111
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LD50 dermalisan nyulon > 3000 mg/kg
cyclopentane 287-92-3 LD50 szajon at patkanyon > 5000 mg/kg
LC50 belégzésnél patkanyon > 25.3 mg/l
hydrocarbons,Cé6,isoalkanes,< 5% n-hexane - LD50 szajon at patkanyon > 5000 mg/kg
LC50 belégzésnél patkanyon > 20 mg/l
LD50 dermalisan nydlon > 3000 mg/kg
12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok
12.1. Toxicitas
A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 2. katégoria
Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Okotoxikolégiai adat:
Veszélyes 6sszetevd CAS-szam eljaras
cyclopentane 287-92-3 IC50 alga 21.6 mg/l
LC50 hal 29.3 mg/l
EC50 daphnia 51.1 mg/l
hydrocarbons,C6,isoalkanes,< 5% n-hexane - IC50 alga 55 mg/l
LC50 hal > 1 mgl/l
EC50 daphnia 3.87 mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs elérhetd kisérleti adat
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Nincs elérhetd kisérleti adat
12.4. A talajban val6 mobilitas
Vizben nem oldodé
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs elérhetd adat
12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs elérhet6 adat
GWP (globalis felmelegedési 1
potencial vagy):
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Készitmény hulladékai Az anyagot és edényzetét megfelel6 mddon artalmatlanitani kell.
Csatorndba, vagy a kdrnyezetbe juttatni nem szabad. Az anyagot a kijelolt
gyUjt6helyre kell vinni.

Szennyezett csomagoléanyag: Az artalmatlanitdsnak a helyi, megyei és orszagos torvénykezéseknek meg kell
felelnie

14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informacidk

14.1. UN-szam

UN-szam: 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Megfelel6 szallitasi elnevezés  AEROSZOL, tlizveszélyes (hydrocarbons)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztély: 2.1
ADR/RID - Osztalyozasi kod: 5F

14.4. Csomagolasi csoport
Csomagolasi osztaly: nem alkalmazandé
14.5. Kornyezeti veszélyek

ADR/RID - Kérnyezetre
veszélyes:

IMDG - Tengerek szennyezését
okoz6 anyagok:

IATA/ICAO - Kdrnyezetre
veszélyes:

Igen
Tengeri szennyez§ anyag

Igen

14.6. A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések

ADR/RID - Alagut korlatozasi

k6d: (©)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kdédex szerinti 6mlesztett szallitas
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Nem alkalmazhato.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informéacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.2.

A Biztonsagi adatlap eleget tesz a jelenleg hatalyos eurdpai kévetelményeknek

1907/2006/EK (REACH) rendelet

1272/2008/EK rendelet

A készitmény besorolasa az aeroszolos flakonokra vonatkozé 75/324/EGK rendelet 2013/10/EU, 2008/47/EK
direktivja alapjan tortént.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. térvénnyel, a 2004. évi XI. tbrvénnyel és az 1997. évi ClI. térvénnyel
modositott 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl. Kémiai biztonsag: a 2004. évi XXVI. térvénnyel
maodositott 2000. évi XXV. tdérvény a kémiai biztonsagrol; a 38/2008 (X.3.) EUM rendelet, az 52/2007. (X1.30.)
EUM, a 26/2007. (VI.7.) EUM, a 33/2004. (1V.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EUM rendeletek a veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyairdl sz6l6 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet médositaséarol; az 58/2007. (XI1.22.) EUM-SZMM egylttes
rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagéaroél sz6lé 25/2000. (1X.30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet
madositasarol. Hulladék: a 2004. évi XXIX. térvénnyel modositott 2000. évi XLIII. tdrvény a
hulladékgazdalkodasrol; 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzsének feltételeirdl, és a 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérdl; a 195/2002. (1X.6.)
Korméanyrendelettel médositott 94/2002. (V.5.) Kormanyrendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl. Tlizvédelem: az 1996. évi XXXI. térvény a tiz elleni védekezésrdl, a miszaki
mentésrél és a tlizoltdsagral; a 9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

Kémiai biztonsagi értékelés

informacié nem all rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

*Figyelmezteté mondat H220 : Rendkivul tlizveszélyes gaz.
H225 : Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H280 : Nyomas alatt 1év6 géazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H304 : Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.
H315 : Bdrirritalé hatasu.
H318 : Sulyos szemkarosodast okoz.
H336 : Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 : Mérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

H412 : Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

ATDOLGOZOTT PONTOK: Az 1272/2008/EK rendeletnek megfeleld osztalyozas
8.2. Az expozicio ellenbrzése

acronyms and synonyms: TWA = time weight average
STEL = short time exposure limit
VOC:

PBT = persistant bioaccumulative toxic
vPVB = very persitant very bioaccumulative
Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi el6irasnak megfelel6en kell tarolni,
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kezelni és hasznalni. Az itt k6zolt informacidk a jelenlegi tudasunkon alapulnak és termékeinket a biztonsagi
szempontok figyelembe vételével irjak le. Ez nem garantal semmiféle kilénleges tulajdonsagot. A tanulmanyok, a
kutatas és az egészségligyi, biztonsagi, valamint kornyezetvédelmi kockazatok céljaira térténd jogos
felhasznalast kivéve, az alabbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli engedélye nélkul
barmiféle eljarassal reprodukalni.
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