Ficha de producto
Caréacteristicas
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Complementario

Principal

Aplicacion del relé Voltage control relay
Gama de producto IRCU

Modelo de dispositivo IRCU

Composicién contactos de sefial 1 C/A

Intensidad asignada de empleo (le)

8 A AC 50/60 Hz 250 V cos Phi=1

Sefializaciones en local

LED verde p/ encendido
LED rojo p/ averia
Informa cuando se alcanza el umbral preestablecido

Tipo de ajuste

Rango de medicién por selecc. por cablead
Sobretens por conm.
Tensién baja por conm.

Umbral de disparo 10...100 %
Rango de entrada anal6gica 10...100 V AC
10...100 vV DC
50...500 V AC
50...500 V DC
Histéresis 5...50 %
Rango temporizador 0.1..10s
Error de precision +/-10 %
Tension de alimentacién 230 V AC 50/60 Hz
Consumo 3VA
Modo de montaje Fijo

Soporte de montaje

Perfil DIN simétrico de 35 mm

Pasos de 9 mm

4

Color

Blanco

Conexiones - terminales

Terminales de tipo tanel rigido

Medioambiente

Temparatura ambiente de trabajo

-5..55°C

Oferta sostenible

Estado de la Oferta sostenible

Producto no Green Premium

RoHS

Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

La referencia no contiene SVHC por encima del umbral

Schneider
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responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado analisis de riesgos, evaluacion y testeo de los productos con respecto una aplicacion especifica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables

La informacion incluida en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos. Esta documentacion no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creacion de especificaciones especificicas para usuarios finales. Es
de una posible mala interpretacion o uso de la documentacion incluida en este documento



