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特征： 
 

 用于准确测量泄漏电流。 
 

 5 种量程（40mA、400mA、4A、40A、60A）。 
 

 40mA 量程时具有 10A 高分辨率。 

 快速条形图显示（30 次/秒） 

 轻松单旋转开关 
 

 最大/最小数据保持功能 
 

 大尺寸钳口，直径 30 mm。 
 

 大型 3 3/4 位 LCD 

 

规格： 

交流电流： 

 
范围 

 
分辨率 

精确度 

50/60 Hz 宽 (40 - 1KHz) 

40mA 10A ±1.0%±3 位 ±2.0%±5 位 

400mA 100A ±1.0%±3 位 ±2.0%±5 位 

4A 1mA ±1.0%±3 位 ±2.0%±5 位 

40A 10mA ±1.0%±3 位 ±2.0%±5 位 

60A(0-50A) 100mA ±1.5%±3 位 ±3.0%±5 位 

60A(50 - 60

A) 

100mA ±3.0%±5 位 ±3.5%±5 位 

交流电压：（输入阻抗：10M） 

 
范围 

 
分辨率 

精确度  
过载保护 

50/60 Hz 40 - 1KHz 

400V 0.1V ±1.5%±2 位 ±2.0%±4 位 AC 800V 

电阻 () 和连续性：（开路电压 0.4V） 

范围 分辨率 精确度 蜂鸣声 OL 保护 

40-400 0.1 ±1.0%±2 位 < 38.0 

 
AC 600V 

 
 

导线尺寸： 最大 30mm（大约） 

电池类型： 两节 1.5V SUM-3 

显示屏： 3 3/4 LCD，具有 40 段条形图 

量程选择： 手动 

过载指示： OL 

功耗： 15 mA（近似值） 

采样时间： 3 次/秒（显示屏）；30 次/秒（条形图） 

工作环境： -10C 至 50C，低于 85% 相对湿度 

存储环境： -20C 至 60C，低于 75% 相对湿度 

尺寸： 210 x 62 x 35.6mm 

重量： 200g（包括电池） 

 


