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Cable de datos - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

ECPH(ENIX

Cable de datos para la comunicacién entre los aparatos con una conexién RS232 D-SUB de 9 polos y los

aparatos Phoenix Contact con puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Descripcién del articulo

Cable de datos para la comunicacién entre sistemas de mando superiores y fuentes de alimentacion ininterrumpida QUINT UPS-IQ y TRIO UPS.

Datos mercantiles

Unidad de embalaje

1 pcs

46356"7

07602“

EAN
470
EAN 4046356707602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,000 g
Numero de tarifa arancelaria 85444290
Pais de origen Alemania
Clave de venta CMUQZ9
Datos técnicos
Medidas
| Longitud de cable fija 2m

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Generalidades

Conexion 1 En el dispositivo
IFS (macho)

Tipo de conexién D-SuUB

Numero de polos 9

Observacion serie, RS232

Conexion 2 En el dispositivo
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Cable de datos - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Datos técnicos

Generalidades

D-SUB (hembra)

Tipo de conexién

Puerto de datos IFS

Normas y especificaciones

Compatibilidad electromagnética

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE

Emision de interferencias

EN 61000-6-4

Resistencia a interferencias

EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios

Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040702
eCl@ss 4.1 27040702
eCl@ss 5.0 27242213
eCl@ss 5.1 19030300
eCl@ss 6.0 27061800
eCl@ss 7.0 27061801
eCl@ss 8.0 27061801
eCl@ss 9.0 27061801

ETIM
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC000830
ETIM 5.0 EC001408
ETIM 6.0 EC000830
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 26121604

Homologaciones

Homologaciones
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Homologaciones

Homologaciones

EAC/EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC [ H [ EAC-Zulassung

RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B00767

Accesorios

Accesorios

Convertidor de interfaces
Convertidor de interfaces - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Segunda generacién FL COMSERVER UNIL..., servidor para aparatos serie, para la conversion de una interfaz
232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software
puerto Com Redirector y documentacioén para el usuario
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