
La Gamme de modules PREMIUM EVOLUTION
de Vachette est compatible avec toutes les
antipanique et les Safe Pad Vachette. 
Cette gamme est en parfaite harmonie avec 
la gamme grâce à son design, son ergonomie
et ses coloris. 

> Harmonie et
compatibilité d’une
gamme > CONSEILS

Ne pas modifier les caractéristiques du produit
et respecter les notices.

> Modules PREMIUM adaptables à toutes les
antipanique et Safe Pad Vachette
Existe modèle avec béquille ANTIVANDALISME (AV)

> Fonction clé prisonnière pour PE et ME 13/23 :
CONDAMNATON DU MODULE (à choisir à la pose)
Ouverture extérieure par bouton, par béquille ou
par clé

> Béquille débrayable à 40kg

> Existe en coloris inox, noir, gris et blanc.

> Interchangeable par rapport au module
«PREMIUM» et au module «M»

> Fonction bouton tournant (convient pour
antipanique 1 à 3 points), remplace le P12T

> Entraxe toujours à 70 mm

> Pour rénovation «plaque de propreté» dans la
teinte du module ou de la porte 
(ancien module P : 40 x 195)

> ZOOM TECHNIQUE

MODULES PREMIUM EVOLUTION
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>
> Les modules PREMIUM PE se posent sur

tous types de portes en bois, aluminium,
métal ou PVC. Ses applications sont
nombreuses : portes issues de secours
sur voie d’évacuation, portes de
communication à grands trafics, portes
de locaux techniques, portes coupe-feu.

> APPLICATIONS

• Comptabilité avec toutes les
antipanique et Safe Pad

• Mise en place ou changement du
cylindre très rapide et sans
démontage du module et de
l’antipanique, condamnation par
demi cylindre

• Fonction «béquille» débrayable 40
kg (sans détérioration du
mécanisme)

MODULES PREMIUM EVOLUTION

Centre commercial
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> Modules PREMIUM EVOLUTION de fonctions d’ouverture
extérieure

Finition peinte epoxy : coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres coloris sur demande.

> Ouverture de l’extérieur par clé uniquement
PE 12
- Module adapté pour les modèles de serrures anti-paniques

avec fermetures à 1 point, 2 points ou 3 points
- Module condamnable à la clé
- Montage du cylindre par clipsage
- Compatible avec toutes les serrures antipaniques Vachette
- Finition peinte epoxy
- Module apte à équiper des produits NF, QE+C, CFPF.

Ref. Schéma technique page > 457

> Ouverture de l’extérieur par bouton anti-vandalisme
PE 13/23 AV
- Bouton Anti-Vandalisme, Module Condamnable à la clé.

Possibilité de clé prisonnière (si la porte est ouverte, on ne
peut pas retirer la clé de la serrure)

- Module adapté pour les modèles de serrures anti-paniques
avec fermeture à 1 point.

- Montage du cylindre par clipsage
- Module déconseillé pour les antipaniques à 2 points ou 3

points de fermeture.
- Nota : Les fonctions de l’ancien P12 T, sont reprises par le

Module PE 13/23 AV, avec l’option clé prisonnière et le
bouton tournant A-V (pour ouvrir, il faut tourner le bouton A-V)

- Compatible avec toutes les serrures antipaniques Vachette
- Finition peinte epoxy
- Module apte à équiper des produits NF, QE+C, CFPF.

Ref. Schéma technique page > 457

> Ouverture de l’extérieur par béquille et condamnation à la clé
PE 13/23
- Ouverture par béquille. Module condamnable par clé.

Possibilité de clé prisonnière. Débrayable par clé.
- Module adapté pour les modèles de serrures anti-paniques

avec fermetures à 1 point, 2 points ou 3 points
- Montage du cylindre par clipsage
- Béquille débrayable anti-vandalisme
- Finition peinte epoxy
- Compatible avec toutes les serrures antipaniques Vachette
- Module apte à équiper des produits NF, QE+C, CFPF.

Ref. Schéma technique page > 457

> Ouverture de l’extérieur par béquille non-condamnable
PE 14/24
- Ouverture par béquille seule, non-condamnable (pas de clé).

Béquille débrayable.
- Module adapté pour les modèles de serrures anti-paniques

avec fermetures à 1 point, 2 points ou 3 points
- Finition peinte epoxy
- Compatible avec toutes les serrures antipaniques Vachette
- Applications : ouverture sur portes de communication intérieures

(ex : Très grands bâtiments, accès hall, quais, ateliers, etc)
- Module apte à équiper des produits NF, QE+C, CFPF.

Ref. Schéma technique page > 457

> Plaque de propreté
PDP MPE
- Finition peinte epoxy : coloris inox, blanc, gris et noir . Autres

couleurs sur demande.
- Ces plaques de propreté sont très utiles dans le cadre du

remplacement, d’un ancien Module, par un nouveau Module PE.
- Elles sont destinées à venir se positionner entre la porte et le

nouveau Module PE (Premium Evolution).
- Ces plaques de propreté permettent de ne pas être obligé de

repeindre la porte.

Ref. Schéma technique page > 457
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Modules 1800 PREMIUM

Produit concernés : Ref. PE 12
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CAHIER TECHNIQUE
Modules PREMIUM EVOLUTION de fonction d’ouverture

extérieure
< 
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