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CONTROLLI 
LED DI USCITA 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
DISPLAY (4 digit di colore verde) 
Il display indica il livello di segnale ricevuto, la soglia di commutazione ed i messaggi relativi 
all’impostazione dei parametri. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la fase di acquisizione o 
impostazione. 
LED STABILITY (S) 
Il LED verde di stabilità acceso indica che il segnale ricevuto ha un margine di sicurezza maggiore del 
30% rispetto al valore di commutazione dell’uscita. 
LED DELAY (T) 
Il LED verde di ritardo acceso indica che la funzione è stata attivata. 
LED SPEED (H) 
Il LED verde di velocità acceso indica che il sensore sta funzionando con una frequenza operativa 
massima. 
TASTO SET 
La pressione prolungata del tasto attiva la procedura d’impostazione in autoapprendimento. 
Tramite l’ingresso REMOTE è possibile effettuare la stessa funzione di SET esternamente al sensore. 
Tale tasto permette anche di settare i parametri del sensore. 
TASTO + e TASTO - 
La pressione prolungata di entrambe i tasti contemporaneamente, permette di entrare nel menù di 
impostazione dei parametri del sensore. 
Oppure premendo il tasto + o il tasto – si può modificare il valore della soglia di commutazione. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la fase di acquisizione o 
impostazione. 

INSTALLAZIONE 
Il coperchio trasparente di protezione dei comandi ruota per 
oltre 130° permettendo un facile accesso. 
Può eventualmente essere rimosso aprendolo 
completamente ed esercitando una leggera trazione, con 
una leggera pressione potrà essere facilmente reinserito. 
Il sensore può essere fissato su guida DIN oppure grazie ai 
fori di fissaggio tramite viti (M3x20 o di maggiore lunghezza). 
 
 
 
Installazione delle fibre ottiche: 
Premere a fondo il pulsante di ritenzione e mantenerlo 
premuto finché tutte le fibre non saranno completamente inserite. 
Inserire le fibre nei fori corrispondenti come indicato nelle dimensioni d’ingombro. 
Il blocco di fissaggio trasparente CLEAR-LOCK permette una facile verifica dell’inserimento delle 
fibre. La resistenza all’inserimento è dovuta all’O-ring di tenuta; continuare l’inserimento finché le fibre 
giungono a contatto dei fotoelementi (A). 
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TASTI D'IMPOSTAZIONE
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DISPLAY  
 

DATI TECNICI 
Tensione di alimentazione: 12 … 24 Vcc ±10% 

(protetta contro l’inversione della polarità) 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 50 mA 

Uscite: NPN (S7-x-N) o PNP (S7-x-P) 
Corrente di uscita: 100 mA max. 
Tensione di saturazione dell’uscita: 1.2 V 
Tempo di risposta: 500 µs max. in bassa velocità / 100 µs max. in alta velocità 
Frequenza di commutazione: 1 KHz max. in bassa velocità / 5KHz. Max. in alta velocità 
Indicatori: DISPLAY a 4 digit (VERDE); LED di USCITA (GIALLO) 

LED di STABILITY (VERDE) 
LED DELAY (VERDE); LED SPEED (VERDE) 

Impostazione: tasto SET; tasto +; tasto - 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -10 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): tasteggio (con fibra ottica OF-xx-ST): 

0 … 100 mm (con frequenza a 1KHz) 
tasteggio (con fibra ottica OF-xx-ST): 
0 … 50 mm (con frequenza a 5KHz) 

proiettore/ricevitore (con fibra ottica OF-xx-ST): 
0 … 300 mm (con frequenza a 1KHz) 

proiettore/ricevitore (con fibra ottica OF-xx-ST): 
0 … 150 mm (con frequenza a 5KHz) 

Tipo di emissione: rossa (670 nm) 
Reiezione alla luce ambiente: EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 

2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: ABS (TYPE 1 ENCLOSURE)  
Protezione meccanica: IP65 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm (S7-3-x) 

connettore M8 a 4 poli (S7-6-x)  
Peso: 115 g. max. vers. a cavo / 30 g. max. vers. a connettore  

 

REGOLAZIONI 
EASY TOUCH 
Il sensore utilizza la tecnologia brevettata EASY TOUCH che permette una rapida e sicura 
impostazione del prodotto in autoapprendimento. 
Sono previste due diverse possibilità di impostazione: 
- EASY TOUCH, con una sola pressione prolungata del tasto SET si ottiene la regolazione in 

autoapprendimento. 
- ACQUISIZIONE FINE, da utilizzarsi solamente in condizioni particolarmente critiche. Si accede a 

questa modalità operativa solamente qualora l’EASY TOUCH non sia risultato sufficiente. 
 
Impostazione S7 
La modalità di funzionamento prevista con EASY TOUCH è LUCE quindi con fibre tasteggio l’uscita è 
chiusa ed il LED di uscita è acceso con oggetto rilevato, mentre con fibre proiettore/ricevitore l’uscita è 
chiusa ed il LED di uscita è acceso quando l’oggetto non interrompe il fascio di luce cioè quando NON 
è rilevato. 
 
- EASY TOUCH (acquisizione standard) 

Posizionare l’oggetto da rilevare entro la distanza operativa, di fronte alle fibre tasteggio o in mezzo 
alle fibre proiettore/ricevitore. 
 

 Bar Graph Display Keyboard 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Premere il tasto SET per almeno 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � E a s y � � � 

 

- Compare la scritta “Easy” per acquisizione EASY TOUCH 
- Rilasciando il tasto verrà effettuata l’acquisizione singola. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

 

- Compare il valore della soglia di commutazione lampeggiante 
- Ora con i tasti + o – si potrà variare la soglia di commutazione 
- Dopo 5sec. di inattività dei tasti il sensore torna in modo Normale visualizzando il segnale ricevuto. 

 

Acquisizione fine 
In questa modalità, si ottiene una maggiore precisione di rilevazione ed è inoltre possibile operare, 
oltre che in modalità LUCE, anche in modalità BUIO. 
- Posizionare l’oggetto da rilevare entro la distanza operativa, di fronte alle fibre tasteggio o in 

mezzo alle fibre proiettore/ricevitore. 
 

 Bar Graph Display Keyboard 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Premere il tasto SET per almeno 4sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � S E T 1 � � � 

- Compare la scritta “SET1” per acquisire la condizione di oggetto presente 
- Rilasciando il tasto SET il LED di uscita lampeggia. 
- Rimuovere l’oggetto da rilevare e premere una seconda volta lo stesso tasto SET. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � S E T 2 � � � 

- Compare la scritta “SET2”. 
- Il LED di uscita continua a lampeggiare. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Se l’acquisizione è corretta compare il valore della soglia di commutazione lampeggiante 
- Ora con i tasti + o – si potrà variare la soglia di commutazione 
- Dopo 5sec. di inattività dei tasti il sensore torna in modo Normale visualizzando il segnale ricevuto. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � F A I L � � � 

- Se l’acquisizione non è corretta compare la scritta “FAIL” e l’uscita si spegne 
- Il LED STABILITY lampeggia. 
 

Regolazione della soglia di commutazione 
 Bar Graph Display Keyboard 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Premere i tasti + o - per almeno 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Compare il valore della soglia di commutazione lampeggiante 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 5 3 � � � 

- Premendo i tasti + o – si varierà il valore della soglia di commutazione 
- Premendo volta per volta cambiano le unità 
- Mantenendo premuto cambiano le decine 
- Se i tasti non vengono premuti per almeno 5sec. il display torna in modo Normale. 

 

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 
 

 Bar Graph Display Keyboard 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � 1 9 4 5 � � � 

- Premere i tasti + e – contemporaneamente per almeno 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � M E n u � � � 

 

- Compare la scritta “Menù” rilasciando i tasti si entra nell’impostazione dei parametri. 
 

Visualizzazione del valore di ritardo 
Premendo i tasti + o – si scorrerà il menù in avanti o indietro mostrando i seguenti messaggi: 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � d E L 0 � � � 

 
    d E L 1 � � � 

 
    d E L 2 � � � 

 
    d E L 3 � � � 

 
    d E L 4 � � � 

 
Ad ogni pressione del tasto SET si visualizzeranno i diversi livelli di ritardo alla disattivazione dell’uscita 
in modo ciclico ed inoltre sarà memorizzato il relativo valore di ritardo. 
Quando è visualizzato il messaggio “del0” il LED T sarà spento; in tutti gli altri livelli (del…del3) sarà 
acceso. Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 
I livelli di ritardo sono: 0=no delay; 1=5ms; 2=10ms; 3=20ms; 4=40ms. 

 

Visualizzazione della frequenza di commutazione del sensore 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � d E L 0 � � � 

 
    n O r M � � � 

 
Ad ogni pressione del tasto SET si visualizzeranno i diversi livelli di frequenza di commutazione. 
Quando si seleziona l'alta velocita FAST verrà acceso anche il LED H, nel caso in cui si selezioni la 
bassa velocità “NorM” il LED H sarà spento. 
Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 

 

Visualizzazione della logica di commutazione del sensore LUCE/BUIO 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � L - O n � � � 

 
    d - O n � � � 

 

Ad ogni pressione del tasto SET si visualizzeranno i due tipi di logica (LUCE o BUIO). 
Quando si seleziona LUCE verrà visualizzato “L-On”; per selezionare BUIO “d-On” 
Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 
 

Visualizzazione dell’orientamento del display 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � D S u P � � � 

 
    D S d n � � � 

 

Ad ogni pressione del tasto SET si inverte il verso di visualizzazione dei messaggi sul display. 
Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 

Visualizzazione dello spegnimento display 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � D S O n � � � 

 
    D S O F � � � 

 
Ad ogni pressione del tasto SET si visualizza il messaggio di spegnimento o di accensione del display. 
Se viene selezionato  display off “dSOF” il display verra spento quando tornerà in modo normale poi a 
qualsiasi pressione del tasto si riaccenderà e si rispegnerà senza premere alcun pulsante per almeno 
5sec. consecutivi. 
Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 

Visualizzazione del SAVE dei parametri impostati dall’utente 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � S A V E � � � 

 

Alla pressione del tasto SET si salvano tutti i valori modificati e si esce dal menù, tornando in modo 
normale. 
Per continuare nel menù d’impostazione si deve premere il tasto + (con tasto – si torna indietro) 

Visualizzazione del RESET di parametri con valori reimpostati 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
� � � � r S E t � � � 

 
Alla pressione del tasto SET si resettano i parametri d’impostazione ai parametri di default. 
La scritta “RESET” lampeggia finchè il tasto è premuto. 
Poi il sensore ritorna in funzionamento normale quando il tasto viene rilsciato. 
Parametri di default: Velocità NORM 
 Ritardo OFF 
 Commutazione LUCE 
 Ritardo OFF 
 Frequenza di commutazione NORM 
 BUIO/LUCE L ON 
 Orientamento UP 
 Display ON 
 

FUNZIONE REMOTE 
Il filo REMOTE se collegato a +Vcc equivale alla pressione del tasto SET. Se all’accensione del 
sensore il filo REMOTE e collegato a +Vcc, si attiva la funzione di blocco tastiera, per cui i tastI non 
SONO più attivI. 
Per disattivare il blocco tastiera, occorre spegnere il sensore e riaccenderlo con il filo REMOTE non 
connesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che questi prodotti sono conformi ai 
contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto che riterrà difettoso durante il 
periodo di garanzia di 36 mesi dalla data di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 

 

826001510 Rev.A 



 

Pulsante 
di ritenzione 

Fori di inserimento 
delle fibre 

Guida DIN 

Fori di fissaggio 

 

 
 

SERIE S7-3/6 
MANUALE ISTRUZIONI 

 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED READY/ERROR 
Il LED acceso in verde permanente indica che il segnale ricevuto è tale 
da garantire uno stato stabile dell’uscita. 
Il LED lampeggiante alternativamente in verde e rosso indica una 
condizione di errata acquisizione. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la 
fase di acquisizione o impostazione. 
TASTO SET 
La pressione prolungata del tasto attiva la procedura di impostazione in 
autoapprendimento. 
Tramite l’ingresso REMOTE è possibile effettuare lo stesso controllo di 
SET esternamente al sensore. 
 

INSTALLAZIONE 
Il coperchio trasparente di protezione 
dei comandi ruota per oltre 130° 
permettendo un facile accesso. 
Può eventualmente essere rimosso 
aprendolo completamente ed 
esercitando una leggera trazione, con 
una leggera pressione potrà essere 
facilmente reinserito. 
Fissare il sensore su guida DIN 
oppure grazie ai fori di fissaggio 
tramite viti (M3x20 o di maggiore 
lunghezza). 

Installazione delle fibre ottiche: 
Premere a fondo il pulsante di ritenzione e mantenerlo premuto finché 
tutte le fibre non saranno completamente inserite. 
Inserire le fibre nei fori corrispondenti come descritto nelle dimensioni 
d’ingombro. 
Il blocco di fissaggio trasparente CLEAR-LOCK permette una facile 
verifica dell’inserimento delle fibre. 
La resistenza all’inserimento è dovuta all’O-ring di tenuta; continuare 
l’inserimento finché le fibre giungono a contatto dei fotoelementi (A). 
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DATI TECNICI 
Tensione di alimentazione: 12 … 24 Vcc ±10% (protetta contro l’inversione della polarità) 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 40 mA 

Uscite: NPN (S7-x-N) o PNP (S7-x-P) 
Corrente di uscita: 100 mA max. a 25°C derating –2mA/°C 
Tensione di saturazione dell’uscita: 1.2 V max. 
Tempo di risposta: 500 µs max. 
Indicatori: LED di USCITA  (GIALLO) e LED di READY/ERROR (VERDE/ROSSO) 
Impostazione: 1tasto SET 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -10 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): tasteggio (con fibra ottica OF-xx-ST) 0 … 100 mm 

proiettore/ricevitore (con fibra ottica OF-xx-ST) 0 … 300 mm 
Tipo di emissione: rossa (670 nm) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: ABS (TYPE 1 ENCLOSURE)  
Protezione meccanica: IP65 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm (S7-3-x) / connettore M8 a 4 poli (S7-6-x)  
Peso: 115 g. max. vers. a cavo / 30 g. max. vers. a connettore  

FUNZIONE DI RITARDO 
Premere il tasto SET fino ad ottenere lo spegnimento del LED READY/ERROR. Mantenere la pressione sul tasto fino ad ottenere, in sequenza, 
il lampeggio in verde del LED READY/ERROR e successivamente il suo spegnimento, rilasciare quindi il tasto SET. 
Se la funzione di ritardo non è attiva il LED READY/ERROR lampeggia in verde con 2 impulsi veloci. 
Se la funzione è attiva il LED READY/ERROR lampeggia in verde con 4 impulsi veloci. 
Per cambiare lo stato della funzione premere il pulsante SET e verificare che la modalità di lampeggio sia cambiata. 
Se il tasto SET non viene premuto per almeno 10 secondi, il sensore uscirà automaticamente dalla funzione di ritardo. 
La funzione di ritardo aggiunge un tempo di 20ms alla durata dell’impulso ON del sensore.

 

REGOLAZIONI 
EASY TOUCH 
Il sensore utilizza la tecnologia brevettata EASY TOUCH che permette 
una rapida e sicura impostazione del prodotto in autoapprendimento. 
Sono previste due diverse possibilità di impostazione: 
- EASY TOUCH, con una sola pressione prolungata del tasto SET si 

ottiene la regolazione in autoapprendimento. 
- ACQUISIZIONE FINE, da utilizzarsi solamente in condizioni 

particolarmente critiche. Si accede a questa modalità operativa 
solamente qualora l’EASY TOUCH non sia risultato sufficiente. 

Impostazione S7 
La modalità di funzionamento prevista con EASY TOUCH è LUCE 
quindi con fibre tasteggio l’uscita è chiusa ed il LED di uscita è acceso 
con oggetto rilevato, mentre con fibre proiettore/ricevitore l’uscita è 
chiusa ed il LED di uscita è acceso quando l’oggetto non interrompe il 
fascio di luce cioè quando NON è rilevato. 
- EASY TOUCH (acquisizione standard) 

Posizionare l’oggetto da rilevare entro la distanza operativa, di fronte 
alle fibre tasteggio o in mezzo alle fibre proiettore/ricevitore. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto fino all’accensione in 
verde e successivo spegnimento del LED READY/ERROR. 
Rilasciando il tasto SET il sensore è pronto a rilevare l’oggetto 
utilizzato per l’autoapprendimento. 

- Acquisizione fine 
In questa modalità, si ottiene una maggiore precisione di rilevazione 
ed è inoltre possibile operare, oltre che in modalità LUCE, anche in 
modalità BUIO. 
1) Posizionare l’oggetto da rilevare entro la distanza operativa, di 

fronte alle fibre tasteggio o in mezzo alle fibre proiettore/ricevitore. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto durante l’accensione, 
lo spegnimento ed il successivo lampeggio in verde del LED 
READY/ERROR corrispondente. 
Il sensore è ora in attesa della seconda acquisizione. 

2) Rimuovere l’oggetto da rilevare e premere una seconda volta lo 
stesso tasto SET fino all’accensione stabile in verde del LED 
READY/ERROR. Il sensore è ora pronto a rilevare con grande 
precisione l’oggetto. Se il LED READY/ERROR lampeggia 
alternativamente rosso e verde, l’acquisizione è fallita per 
contrasto insufficiente ed è necessario ripetere la procedura di 
impostazione. 

A seguito della sequenza di taratura descritta, il sensore funziona in 
modo LUCE con fibre tasteggio e modo BUIO con fibre 
proiettore/ricevitore. 
Per impostare il sensore in modalità BUIO (tasteggio) o LUCE 
(proiettore/ricevitore), invertire la sequenza sopraindicata. 
La modalità operativa BUIO/LUCE è selezionata automaticamente dal 
sensore quando viene utilizzato come lettore di tacche. 

FUNZIONE REMOTE 
Il filo REMOTE se collegato a +Vcc equivale alla pressione del tasto 
SET. Se all’accensione del sensore il filo REMOTE e collegato a +Vcc, 
si attiva la funzione di blocco tastiera, per cui il tasto SET non è più 
attivo. Per disattivare il  blocco tastiera , occorre spegnere il sensore e 
riaccenderlo con il filo REMOTE non connesso. 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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