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   连接器 >  电源连接器 >  电源端子

 连接器系统: 线到线

 Wire Size: 1.25 – 1.4 mm², 2 – 3 mm²

 端子接触部电镀材料: 金

 电源端子类型: 端子

产品特性

产品类型特性

电源端子类型 端子

连接器系统 线到线

连接器和端子端接到 电线和电缆

电气特征

测试电流 35 A

接触件特性

端子接触部电镀材料 金

端子额定电流（最大值） 35 A

端子类型 公端

对接公端宽度 5.84 mm[.23 in]

对接公端厚度 2.67 mm[.105 in]

端子基材 铜

端子接合区域电镀材料厚度 .76 µm[30 µin]

导线端子端接区域电镀材料厚度 .76 µm[30 µin]

导线端子端接区域电镀材料 镀金

导线端子端接区域电镀材料表面涂层 亮光

端子方向 直角

端子底板材料 铜

端接特性

线缆端接方法 压接
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线缆端接方法 压接

机械附件

带导线绝缘 带有

尺寸

Wire Size 1.25 – 1.4 mm², 2 – 3 mm²

Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.43 – 4.06 mm[.135 – .16 in]

使用环境

工作温度范围 -40 – 85 °C, -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 

185 °F]

操作/应用

电路应用 Power

包装特性

封装方法 Bag

封装数量 100

其他

线缆类型 分离式导线

适用于 CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器

注释 手动工具（编号 69710-1）对 16 美国线规使
用编号为 90145-2 的冲模插入件，而对 14-

12 美国线规使用编号为 90145-1 的冲模插入
件。

产品合规性
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清
单: 2020年6月（209）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月
（209）
不含REACH SVHC

卤素含量 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或
Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺


