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Elemento de base - CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)
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Elemento de base para interruptor de proteccién de aparatos CB con técnica de conexién Push-in

e A

S

Sus ventajas

I Para alojar interruptores de proteccién de dispositivos CB TM.../ CBE...

Médulo para montaje sobre carril

Posible montaje sistémico con elemento de base de 1 canal

|
& Con entrante de puente
|
|

Capacidad de carga hasta 41 A con puenteado doble de la alimentacion

Al

P rxhlﬁ' “:”_"” ]

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido minima 10 pcs

RLL LT

0463567690638

EAN 4046356690638

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,150 g

Numero de tarifa arancelaria 85366990

Pais de origen Polonia

Clave de venta CLA193

Datos técnicos
Medidas

Altura 90 mm

Anchura 12,3 mm

Profundidad 46,7 mm
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -30°C...60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40°C...120°C
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Datos técnicos

Condiciones ambientales

| indice de proteccién

| IP30 (Rango de accionamiento)

Generalidades

Clase de combustibilidad segun UL 94

VO

Tipo de montaje

Carril simétrico: 35 mm

Color gris
Categoria de sobretensiones_GRP 1]
Grupo material aislante |
Grado de polucion 3

Construccion

Elemento de base, montaje sobre carril

Datos eléctricos

Tension nominal Uy 300V
Tension transitoria de dimensionamiento 4 kV
Tension asignada de aislamiento U; 250V
Ciclos de enchufe 100
Datos de conexion

Denominaciéon Conexién Conexion 1

Tipo de conexién

Conexién push-in

Longitud a desaislar 12 mm
Seccion de conductor flexible min. 0,5 mm?
Seccién de conductor flexible max. 6 mm?
Seccién de conductor rigido min. 0,5 mm?
Seccién de conductor rigido max. 6 mm?
Seccién de conductor AWG min. 20
Seccion de conductor AWG max. 10

Denominacién Conexion

Conexiéon 2.1/2.2

Tipo de conexion

Conexion push-in

Longitud a desaislar 12 mm
Seccion de conductor flexible min. 0,2 mm?
Seccién de conductor flexible max. 4 mm?
Seccién de conductor rigido min. 0,2 mm?
Seccién de conductor rigido max. 6 mm?2
Seccién de conductor AWG min. 24
Seccion de conductor AWG max. 10

Denominaciéon Conexién

Conexiéon 12/11 /14

Tipo de conexién

Conexién push-in

Longitud a desaislar 8 mm
Seccion de conductor flexible min. 0,14 mm?
Seccién de conductor flexible max. 1,5 mm?
Seccién de conductor rigido min. 0,14 mm?
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Datos técnicos

Datos de conexion

Seccién de conductor rigido max. 1,5 mm?

Seccién de conductor AWG min. 26

Seccion de conductor AWG max. 16

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones IEC 60947-7-1

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Dibujos

Esquema de dimensiones

Dibujo de conexién

46,7
40,7

1 0.5-6mm
AWG 20-10
21/2.2 12 mm 0.25 - 6 mm’ 0.2-4mm’
) ) AWG 24-10 AWG 24-12
11(@/12 0 g mm 0.14-1.5mm*/0.14 -1 mm* [ 0.14 - 1.5 mm’
14 (c) AWG 26-16 | AWG 26-18 | AWG 26-16

Conexion de los cables
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Dibujo de aplicacion

PHCENIX
CONTACT

+ o+ - - =
Output DC 24V 10A

->50/
= DC OK

Input AC 100-240 V
O N/-L/+

Homologaciones
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Homologaciones

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

CSA

@

http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/

2782003
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Homologaciones

chH(ENIX

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm File E60425

cUL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm File E60425
¢

EAC [H[

EAC-Zulassung

EAC [H[

RU C-
DE.A*30.B01546

DNV GL @ http://exchange.dnv.com/tari/

TAE00003C7

cULus Recognized “
C us
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