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Plus d'informations sur www.HellermannTyton.fr/Identification

Systèmes d'identification
Identification des fils et câbles

MATIÈRE Polyamide 6.6 (PA66)

Températures d'utilisation De -40 °C à +85 °C

Tenue au feu UL94 V2

Avec les colliers RFID, il est possible d'identifier des produits qu'il est 
diµcile de marquer avec des solutions RFID courantes telles que les 
étiquettes adhésives ou les boitiers durcis. 

Nous recommandons cette innovation pour des opérations d'inventaires, 
d'identification industrielle, de traçabilité logistique, de sureté pour bacs  
et conteneurs, ou encore d'identification animale.

Principales caractéristiques
• Puce RFID basses fréquences ou hautes fréquences  

pour colliers plastiques
• Puce RFID ultra hautes fréquences pour les colliers en acier  

inoxydable (série MBT)
• Colliers plastiques de couleur jaune (autres couleurs disponibles  

sur demande)
• Une version intégrant des particules métalliques (MC) est  

également disponible avec des puces LF ou HF pour les  
applications dans l'industrie agroalimentaire

Colliers d'identification et de sécurité industrielle 
avec technologie RFID

Colliers de serrage équipés d'une puce RFID.

RÉFÉRENCE
Ø max.

du toron
Larg. 
(W)

Long.
(L) Matière Couleur Contenu

Outil(s) de pose
adapté(s) Article

T50RFIDCHA 50,0 4,6 200,0 PA66 Jaune (YE) 100 pcs 6 111-01639

T50RFIDCLA 50,0 4,6 200,0 PA66 Jaune (YE) 100 pcs 6 111-01638

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.
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Retrouvez tous nos outils dans le 
chapitre outils de pose.

T50RFID - basse fréquence (LF) et haute fréquence (HF)




