
 

ES

EspañolFicha De Producto

Adaptador de pinza mini AC/DC
Stock No: 204-8306



1. Introducción
La pinza amperimétrica de AC / DC mA es un transductor que le permitirá a su multímetro 
medir baja corriente eléctrica o electrónica de hasta 80 amperios AC / DC, con una respuesta 
de frecuencia de hasta 20 kHz. Al medir la corriente con esta pinza, no es necesario 
interrumpir un circuito o afectar el aislamiento.
Las mordazas de medición extendidas permiten realizar mediciones en un espacio reducido. Al 
medir la corriente DC, un botón pulsador de operación simple está diseñado para el ajuste a 
cero. El adaptador de abrazadera es aplicable a la detección o el control de fugas.

2. Especificaciones
General
Tamaño del conductor capturado φ12.5mm maximum
Indicador de batería baja iluminación LED roja
Temperatura de funcionamiento 0°C a 50°C, 70% R.H.
Temperatura de almacenamiento -20°C a +70°C, 80% R.H.
Tipo de Batería 9V DC NEDA 1604, 6F22, 006P
Duración de la batería 80 horas normalmente con alcalino
Peso 240g típico
Dimensiones 190mm(H)×70mm(W) ×38mm(D)
Salida Conector banana
ELÉCTRICO (A 23 ± 5 ° C, 70% RH máximo)

Rango de medición efectivo
20 A (salida: 100 mV / A = 1 mV / 10 mA): <2 A use DC o rms AC para el rango de 
200 mV del multímetro,> 2 A use DC o rms AC para el rango de 2 V del multímetro.
80 A (10 mV / A): DC o rms AC para el rango de 200 mV del multímetro.

Precisión
Precisión de la pinza de corriente:
Rango DCA: 10mA~20A
( salida: 100mV/A = 1mV/10mA)
±(3%±5mA)

Rango de DC 100 mA ~ 80 A (salida: 10 mV / A)
±(3%±0.3A) 100mA ~ 40A
±(4%±0.3A) 40A ~80A



ACA range: 10mA~20A
(salida: 100mV/A = 1mV/10mA)
±(3%±5mA) 10mA ~ 20A ( 40Hz~2kHz)
±(4%±30mA) 10mA ~20A ( 2kHz~10kHz)
±(6%±30mA) 10mA ~ 20A ( 10kHz~20kHz)
±(8%±30mA) 10A ~20A (40Hz~20kHz)

Rango de AC 100mA~ 80A
 (salida: 10mV/A)

±(2%±30mA) 100mA ~ 80A ( 40Hz~1kHz)
±(4%±30mA) 100mA ~80A ( 1kHz~2kHz)
±(6%±30mA) 100mA ~ 80A ( 3kHz~5kHz)
±(8%±0.3A) 40A ~80A (40Hz~5kHz)
Resistencia de carga: 10 kΩ típico


