[ESHA Disjoncteur thermique type 3130

Description

Combinaison d'un disjoncteur et d’un interrupteur a bascule uni, bi ou
tripolaire, a montage frontal. Bascule lumineuse (plusieurs couleurs sur
demande). Ouverture a déclenchement libre indépendant de toute
influence mécanique extérieure.

Répond a la nouvelle norme pour disjoncteurs pour équipement EN
60934 (CEI 934): Type S, TO.

Exemples d’application

Moteurs électriques, électroménager, machines de bureau, outils
électriques

3130
23z unipolaire tripolaire
Référence de commande 2 £
Type L .
3130 Disjoncteur thermique, uni et multipolaire Caracterlsthues technlques
Fixation
F Encliguetable Tensions nominales max. 240V AC; 3 x 415V AC;
Découpe 50V DC
1 s S Courants nominaux 0,1...20 A unipolaire
3 Version spéciale (unig. unipolaire) 0,1..16 A bi- et tripolaire
Nombre de péles =
B Durée de vie 30 000 manoeuvres a Iy uni et tripolaire

1 1 pdle, protection thermique
2 2 poles, protection thermique bipolaire

50 000 manoeuvres a Iy bipolaire

3 3 poles, protection thermique tripolaire Température ambiante -30°C...60°C
5 2 poles, protection thermique unipolaire Valeurs d’isolement 25 kV/2
53 pE)Ies, piofeatian t_hermlque bipolaire (selon CEl) Isolement renforcé au niveau de la commande
A 1 péle, sans protection —— -
VETETG Rigidité dielectrique

0 Epaisseur du panneau de montage 1-2,5 mm au niveau de la commande Tension d’essai 3 000 V AC

1  Epaisseur du panneau de montage 1,5-3,2 mm pole / pole Tension d’essai 1 500 V AC
Raccords Résistance d’isolement > 100 MQ (500 V DC)
P7_Languettes DIN 46244-C-Ms-S Pouvoir de coupure le, 0,1..2A 10Xy
A AL, 2.1 @ ELL Wi [ 312 chap. 101, P-2) 2,5..20 A 150 A unipolaire
1.2,2.2et3.2 Ian_guettes 2,5..16 A 250 A bipolaire
N7 Languettes pour interrupteur 2,5..12 A 150 A tripolaire
Courbe de Qeclenchement 14 + 16 A 130 A tripolaire
T1 Thermique 1,05-1,4 Iy -
Q1 Interrupteur, uniq. avec raccord N7 Pouvoir de coupure In 01.12A 14..16 A
Actionnement mécanique (selon UL 1077) 1+2polaire 250V AC/3 500A 250V AC/3 500A

W Bascule (arrondie) tripolaire  3x250VAC/5 000 A

Couleur de la bascule 1+2polaire 50V DC/2 000 A 50V DC/2 000A
opaque transparent Degré de protection au niveau de la commande IP40
01 noir 12 blanc (selon CEI 529/DIN 40050) au niveau des connexions P00
02_blanc 14 rouge Résistance aux vibrations 5 g (57-500 Hz), + 0,38 mm (10-57 Hz),
04 rouge 19 vert selon CEl 68-2-6, test Fc,
09 vert 10 cycles de fréquence par axe
Marquage de la bascule — - -
Q "I"et "0" gravés Résistance aux chocs u_mpol;:ure: _259 (11ms),
Eclairage de la bascule bi et tripolaire: 20g (11ms)
(unipolaire sans éclairage) selon CEI 68-2-27, test Ea
B Lampe a incandescence, AC/DC Résistance a la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 %
G DELverte, DC selon CEl 68-2-11, test Ka
R [DIEL (Ui, D Test hygrométrique 240 heures sous une humidité relative de
Y IDIELL [EWine, [DC : 95%, selon CEl 68-2-3, test Ca
W 12 Q Y Bascule blanche, DEL jaune, AC/DC| = = =
W 14 Q R Bascule rouge, DEL rouge, AC/DC Poids env.45g tr_lpola_lre
W 19 Q Y Bascule verte, DEL jaune, AC/DC env. 31 g bipolaire

Tension d’éclairage* (= tension nominale) env.17g ump0|a"e

1 valeur nom.6V (4-7V) B,G,R,Y

2 valeur nom.12V (10-14V) B,G,R,Y

3 valeur nom.24V (20-28V) B,G,R,Y Homologations

4 valeur nom.484V (42-54V) B,R,Y

6 valeurnom.L15V (90-140V) B (R.Y<) Homologation Tensions nominales Courants nominaux

7 valeur nom.230V(185-275V)B (R,Y**)

8 valeur nom.400 V(320-450V, B VDE (EN60934) 240/415 V AC 0,1...20 A unipolaire

Courants nominaux 0,1...16 A multipolaire

50V DC 0,1... 8 A unipolaire

0,1...16 A uni et bipolaire 0.1..16 A multipolaire

o,|1...12 A_tripolaire 28V DC 0.1...20 A unipolaire
_ _ _ _ UL, CSA 250 VAC; 50V DC 0,1...16 A uni- et bipolaire
[3130]-[F 1 3 0]-[P7 T1]-[W 12 Q B 7]-[ 5 A] Exemple de commande G 0112 A tripolaire
* pas applicable pour version sans éclairage de la bascule Semko 240V AC; 28V DC 0,1...16 A uni- et bipolaire
3x415V 0,1...12 A tripolaire

**uniquement pour version unipolaire
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[ESIEA Disjoncteur thermique type 3130

Courants nominaux et résistances internes typiques Courbes de déclenchement
Courant Résistance interne Courant Résistance interne 3 3
nominal par pole nominal par pole Ces courbes de déclenchement sont également valables pour les
(A) @) (A) (o) disjoncteurs multipolaires lorsque tous les poles sont chargés de
o1 94 3 0.0595 la méme maniere. En cas de charge unipolaire le déclenchement
. : thermique d’un disjoncteur bipolaire se déplace a 1,54 x Iy, pour
U el =9 i0o6o les disjoncteurs tripolaire a 1,68 x Iy
0,3 12 4 0,0435
0,4 5,30 5 0,0325
05 4,20 6 0,0215 0,1.2A
08 1,50 7 0,0165 10000 e ----- +60 °C
1 0,9 8 0,0165 +23°C
1,2 0,80 10 <0,02 | | { ——  30°C
1,5 0,45 12 <0,02 96T :
2 0,27 14 <0,02 : i
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Multiples du courant nominal

La courbe de déclenchement dépend de la température ambiante. Afin
d’éviter un déclenchement prématuré ou retardé, le courant nominal du
disjoncteur doit étre multiplié par un facteur de correction de température
(voir aussi page 8).

Température ambiante °C|-30 | -20 | -10 |0 | +23 | +40 | +50 | +60

Facteur de correction 0,8 | 0,84]0,88]0,92| 1 [1,08]1,14]1,23
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[E=IE/A Disjoncteur thermique type 3130

Plan d’encombrement 3130-F110-...
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version interrupteur Vue dans la direction de la fleche
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vis a téte plate ISO 1580 M3,5x5 -MS
couple de serrage max. 0,8 Nm

Découpe de montage
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Arétes selon DIN 6784
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Vue dans la direction de la fleche
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Plan d’encombrement 3130-F130-...
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Vis a téte plate ISO 1580 M3,5x5 -MS
couple de serrage max. 0,8 Nm
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Vue dans la direction de la fleche
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Arétes selon DIN 6784
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X
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Edition B

|:| E-T-A Allemagne (0 91 87) 10-0 - E-T-A France (1) 46 81 02 73

- E-T-A Belgique (02) 5 23 30 97

7




[ESIEA Disjoncteur thermique type 3130

Plan de montage Accessoire

Protection contre les projections d’eau (tripolaire) (IP54)
Réf. X 221 258 01

comprenant: 1 cadre réf. Y 306 109 01 et

1 capuchon de protection transparente ref. Y 306 108 01

Lors du montage appuyez unig. sur le cadre
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