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Datasheet

113 Piece Engraving Punch Set

Cadigo RS 251-716
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Descripcidn:

Juego de 100 caracteres alfanuméricos (3 mm de altura) fabricado en acero endurecido de
alta calidad (caracteres endurecidos a 58-62 Rockwell C) para marcar de forma clara'y
coherente con una vida larga.

El juego incluye 12 médulos en blanco que se pueden utilizar como separadores y piezas de
empaguetamiento, mas un soporte de mano con hasta 9 caracteres en una Unica fila para
alineacién uniforme y repetitiva de las palabras.

Los punzones y el estuche se almacenan ordenados en una caja de pldstico compacta que
incluye pinzas de manejo y llave hexagonal.
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Informacion general:

El punzdn consta de un mango estriado endurecido y templado de 25 mm de didmetro que se
instala en la parte superior del portatipos.

La varilla de orientacidn se enrosca en el lateral del portatipos y tiene como finalidad
garantizar que los punzones se alineen en la posicidn correcta.

El tornillo de abrazadera sirve para sujetar de forma definitiva los punzones y los espacios.

El portatipos tiene capacidad para un total de 12 piezas, las cuales pueden combinarse en funcidn de las
necesidades.

El nimero total y exacto de caracteres que se puede utilizar para crear una marca con

punzén puede variar segun la dureza del material con el que se trabaja y la fuerza que se
ejerza.

En materiales finos y blandos como el aluminio, el nimero maximo de caracteres puede ser de
hasta 12; sin embargo, en materiales mas duros como el acero, el nimero maximo de
caracteres se reducira a8 0 9.

Instrucciones:

En primer lugar, seleccione los caracteres necesarios; si el niUmero es inferior a 12, seleccione
separadores en blanco para conseguir un total de 12 piezas.

Coloque el punzdn en una superficie plana con la inscripcion FRONT del portatipos hacia
arriba.

Desenrosque y retire la varilla de orientacion.

Inserte el primer punzdn de la secuencia en el lado izquierdo de la ranura con la muesca
semicircular hacia arriba.

Repita este proceso hasta que complete los 12 espacios con caracteres y separadores.
Inserte la varilla de orientacidn en su posicién y enrdsquela. (Si la varilla no se puede insertar,
es posible que haya algun punzén mal colocado).

Levante el punzdn y oprima los caracteres contra una superficie plana para alinearlos. Sujete
ligeramente las 12 piezas en esta posicion con el tornillo de abrazadera lateral.

Ahora podrd usar el juego de punzones de fuente.

Cuando use esta herramienta, equipese con gafas de seguridad y proteccién para
manos. Utilice siempre un martillo del tamafio correcto con un cabezal del tamafio
y el peso adecuados.
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