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Ungeschirmtes 3-adriges 
Industriekabel von RS Pro, 

1,5 mmmmmmmmm, 
schwarze 50-m-Rolle 

RS Best.-Nr. 138-972             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Kupferleiter in 
Premiumqualität 

 

• 0,055 
mm__LW_AT__2 
und 0,06 
mmmmmm__LW_AT
__2 

 

• Flammhemmend 

 

• Äußere schwarze 
PVC-Ummantelung, 
die sie vor den 
Elementen 
abschirmt Und 
beseitigt geringe 
Stoßschäden 

 

• Maximale 
Betriebstemperature
n von 60 °C, 65 °C 
und +90 °C in dieser 
Serie von Kabeln. 

 

• In dieser Serie 
werden Kabellängen 
von 50 m und 100 m 
angeboten Von 
Kabeln 

 

MERKMALE 
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RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von robusten Multicore Kabeln mit hohem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Diese nach Industriestandards gefertigten Kabel mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis 
sind eine fantastische Lösung für eine Vielzahl von elektrischen Geräten und Anwendungen. Alle in 
dieser Serie erhältlichen Modelle sind von ausgezeichneter Qualität und sehr zuverlässig.  

 

 

 

Leitermaterial Blankes Kupfer 

Anzahl der Kerne 3 

Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt 

Mantelfarbe Schwarz 

Bildschirmtyp Folie 

Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC 

Isoliermaterial XLPE 

Brandverhalten Flammhemmend 

Erdungsdraht Ja 

 

 

 

American Wire Gauge 15AWG 

Nennspannung 600V 

Nennstrom 26A 

Minimaler Biegeradius 66mm 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Querschnittsfläche 1.5mm^2 

Außendurchmesser 11mm 

Länge 50m 

Kabelform Multicore 

  

 

 

Minimale Betriebstemperatur -10°C 

Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

Betriebstemperatur biegend -10 °C bis 60 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung NC 32-201. 

Normen erfüllt NF C32-321, RoHS-konform  

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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