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 Guida all'ACQUISTO

GUANTI
 MULTIUSO E MONOUSO



Guida all'acquisto dei guanti
In questa guida, realizzata da RS in collaborazione con il brand leader Ansell, sono riportati tutti gli aspetti fondamentali da 
prendere in considerazione quando scegliete un guanto: fornisce i dettagli dei diversi tipi di guanti in offerta, illustra in che 
modo eseguire le misure per una migliore vestibilità e include una panoramica delle norme europee di riferimento. Disponiamo 
della più ampia selezione di guanti dai marchi più richiesti al mondo, subito a stock con consegna il giorno successivo, prezzi 
competitivi e sconti per acquisti di grandi quantità.

Indice e introduzione

GUANTI MULTIUSO GUANTI MONOUSO

Per aiutarti a trovare il tipo di guanto 
adatto in modo facile e veloce, abbiamo 
suddiviso la nostra gamma di guanti 
multiuso in nove categorie:

Disponiamo di una 
gamma di oltre 
500 guanti, trova  
il più adatto su 
it.rs-online.com

Abbiamo suddiviso i 
nostri guanti Monouso 
per categorie in modo 
che potrai trovare 
velocemente il guanto 
di cui hai bisogno:

•   �Resistenti alle 
sostanze chimiche

•   �Uso medico
•   �Rischio minimo

VAI A GUANTI 
MULTIUSO

VAI A GUANTI 
MONOUSO

•   �Antivibrazioni 
•   �Resistenti alle sostanze 

chimiche 
•   �Resistenti al freddo
•   �Resistenti ai tagli
•   �Sicurezza elettrica
•   �Uso generico
•   �Resistenti al calore
•   �Resistenti alle perforazioni
•   �Applicazioni speciali

AMPIA GAMMA ALTRI TIPI DI GUANTI

INFORMAZIONI
Quali guanti e 
perché?

Scegliere i guanti 
adatti

Ricerca in RS di 
guanti multiuso

Guanti multiuso, 
materiali e 
rivestimenti

Guanti multiuso: 
norme e conformità

Per una vestibilità 
perfetta

Tabella di 
misurazione dei 
guanti

Guanti monouso: 
norme e conformità
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guanti monouso

Guanti monouso: 
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opzioni
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Perché è necessario usare guanti sul luogo di lavoro?

Perché acquistare guanti da RS?

Guanti multiuso a confronto con guanti monouso

Quali guanti e perché?
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Nella maggior parte dei luoghi di lavoro, le mani degli operatori sono la 
parte maggiormente esposta ai rischi. Ogni paese ha le proprie leggi 
in materia di salute e sicurezza e i datori di lavoro hanno il dovere di 
proteggere la salute dei propri dipendenti. 

Nei cinque anni compresi tra luglio 2006 
e novembre 2010, solo nel Regno Unito 
sono stati segnalati oltre 10.000 incidenti da 
lavoro manuale classificati come "tagli o dita 
intrappolate", che hanno rappresentato il 
16% di tutti gli infortuni da lavoro manuale. 
In Europa, le malattie dermatologiche 
professionali costano al solo settore 
alimentare 64 milioni di euro.

I guanti monouso sono generalmente più sottili, con un spessore di 
circa 0,1-0,2 mm. In questo modo, l'utente ha una buona sensibilità 
e manualità ma i guanti offrono una minima resistenza alle sostanze 
chimiche. Sono progettati esclusivamente per un uso singolo e non 
dovrebbero mai essere riutilizzati.

I guanti monouso non sono adatti alla manipolazione di sostanze 
chimiche aggressive o altamente pericolose. Forniscono scarsa protezione 
contro i pericoli fisici in quanto si forano con facilità e, se tirati, si strappano.

Le applicazioni tipiche includono:
•	 �Elettronica •	 �Montaggio
•	 �Trattamento degli alimenti •	 �Uso medico 
•	 �Laboratorio •	 �Uso in ambito farmaceutico
•	 �Uso in ambito odontoiatrico •	 �Uso in ambito veterinario
•	 �Scuole

I guanti multiuso sono generalmente spessi 0,45-0,7 mm. Rispetto ai 
guanti monouso offrono una protezione maggiore contro le abrasioni 
e altri pericoli fisici, sono meno soggetti agli strappi durante l'uso e 
resistono più a lungo all'esposizione a sostanze chimiche. Tuttavia, 
interferiscono di più con la manualità e la sensibilità tattile e possono 
essere danneggiati o penetrati da molte sostanze chimiche.  
È necessario averne cura per prolungarne l'utilizzo.

Generalmente, i guanti multiuso sono più 
lunghi sui polsi rispetto ai guanti monouso 
realizzati nello stesso materiale e quindi 
offrono una maggiore protezione.

In quanto esperti del settore, offriamo un'ampia 

gamma di guanti per ogni requisito: da quelli 

firmati RS, approvati dai professionisti, a quelli 

di Ansell, leader mondiale. In questo modo, 

in un'unica risorsa potrai trovare diversi tipi di 

guanti, con consegna il giorno successivo, 

prezzi competitivi e sconti per acquisti di grandi 

quantità.

RS fornisce due tipi principali di guanti:  

monouso e multiuso. 

Multiuso per uso 
generico

Neoprene 
Monouso 
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Scelta del guanto adatto Guanti multiuso:

Acquistare dalla gamma RS

Sono quattro i fattori che devi prendere in considerazione quando devi 

decidere il tipo di guanto adatto al tuo lavoro:

1	 RISCHIO: il tipo di rischio, precisamente tagli, sostanze chimiche, 

perforazioni, vibrazioni, calore, freddo o elettricità. 

2	 ATTIVITÀ: l'attività da svolgere è normalmente il fattore chiave per la scelta 

dei guanti. Su RS Online è facile cercare e acquistare per tipo di guanto 

e/o in base alle norme europee sulla sicurezza.

3	 UTENTE: requisiti specifici dell'utente, quali misure e vestibilità, allergie, ecc.

4	 CONDIZIONI: le condizioni del luogo di lavoro, l'ergonomia, la 

temperatura, condizioni di bagnato o asciutto, ecc.

Questi fattori devono tutti essere considerati per accertarsi di scegliere il 

guanto adatto alle proprie esigenze.

RS ha suddiviso la propria gamma di 
guanti multiuso in nove tipi diversi:
•	 Antivibrazioni: riducono gli effetti di urti, 

colpi e vibrazioni per gli operatori che 
utilizzano utensili elettrici portatili o strumenti 
manuali, o che devono tenere in mano 
per periodi prolungati pezzi in lavorazione 
a contatto diretto con macchinari

•	 Resistenti alle sostanze chimiche: 
proteggono gli utenti dagli effetti nocivi 
delle sostanze chimiche in applicazioni 
farmaceutiche e industriali

•	 Resistenti al freddo: proteggono gli utenti dall'esposizione 
al freddo estremo per attività quali agricoltura, edilizia e 
funzionamento di macchinari

•	 Resistenti ai tagli: forniscono protezione dagli oggetti taglienti e 
vengono generalmente utilizzati nel settore alimentare

•	 Sicurezza elettrica: proteggono i tecnici elettrici dalle 
folgorazioni

•	 Uso generico: protezione da una varietà di pericoli tra cui 
strappi, perforazioni o abrasione in applicazioni che richiedono 
livelli misti di protezione

•	 Resistenti al calore: proteggono dall'esposizione al calore estremo 
in applicazioni di laboratorio, edili o nel settore della ristorazione 

•	 Resistenti alle perforazioni: forniscono protezione dagli oggetti 
particolarmente taglienti, quali frammenti di vetro, schegge di 
metallo e di legno, chiodi, cavi e aghi.

•	 Uso speciale: in questa sezione sono 
presenti guanti per applicazioni di 
nicchia non standard

Multiuso per uso 
speciale

Scegliere i guanti adatti
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Pagina di ricerca guanti multiuso

Ricerca in RS di guanti multiuso
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Funzionalità di ricerca del sito Web RS

Le funzionalità nel nostro sito sono state aggiornate per migliorare 

l'esperienza di ricerca e di utilizzo dei filtri. 

Filtra in base al marchio – Più di 18 marchi disponibili da produttori 
leader del settore; in più, i guanti multiuso firmati RS tutti di alta 
qualità.

Utilizzi principali dei guanti – Tutti i nostri guanti multiuso sono stati 
organizzati in base alla loro applicazione principale per aiutarti a 
trovare il tipo di cui hai bisogno in modo semplice e rapido. Per 
scegliere guanti resistenti al freddo, antivibrazioni, per la sicurezza 
elettrica o resistenti alle sostanze chimiche, basta selezionare il tipo 
di applicazione che ti serve.

Norme sulla sicurezza e conformità – In caso di un requisito di 

conformità particolare, è ora possibile filtrare i risultati in base alle 

norme EN o agli standard sulla sicurezza americani. Tutto questo è 

stato organizzato nel modo seguente:

•	 Rischi di natura meccanica (EN388)

•	 Sostanze chimiche e microorganismi (EN374)

•	 Pericoli di natura termica (EN407)

•	 Protezione dal freddo (EN511)

•	 Standard di sicurezza americano

Per i guanti sottoposti a test di conformità viene visualizzato il 

punteggio numerico ottenuto in ogni parte della prova. Più elevato 

è il punteggio, maggiore è il grado protezione.

Numero di guanti – Per maggiore chiarezza, qui viene riportato il 
numero di guanti singoli che riceverete invece che il numero di paia 
di guanti.

Caratteristiche speciali – Qui vengono riportate tutte le 
informazioni aggiuntive sulle caratteristiche di un prodotto, ad 
esempio l'impermeabilità o le proprietà ignifughe, così da aiutarti a 
scegliere il guanto migliore.

Misura, materiale, rivestimento e colore – È inoltre possibile 
filtrare i risultati in base alla misura, scegliere un tipo di materiale 
o rivestimento specifico in caso di requisiti particolari, oppure, se 
necessario, è possibile filtrare i risultati in base a un colore particolare.

Visualizzazione – È 

possibile selezionare tre 

modi per visualizzare 

i risultati: Visualizza 
elenco, Visualizza 
confronto e Visualizza 
griglia.

Offerte speciali
Vengono aggiornate 

con regolarità e sono 

selezionate in base alle 

vostre ricerche.



REQUISITI MATERIALI

Comfort Cotone 

Robustezza Poliestere 

Resistenza alla tensione Nylon 

Elasticità Lycra

Isolamento Acrilico 

Resistenza a tagli e calore Kevlar

Comfort, resistenza ai tagli e alle abrasioni Dyneema

Comfort, resistenza ai tagli e alle abrasioni HPPE 

Resistenza ai tagli Acciaio inossidabile 

Comfort e sensibilità manuale Lattice

Durata e resistenza Cuoio

Resistenza ai tagli, sensibilità manuale e flessibilità Maglia metallica

Resistenza al freddo e alle sostanze chimiche con 
sensibilità manuale

Neoprene

Resistenza a perforazioni e sostanze chimiche con 
sensibilità manuale

Nitrile

Resistenza a tagli, perforazioni caldo e freddo Para-aramide

Comfort e sensibilità manuale Misto cotone

Comfort, sensibilità manuale e resistenza alle abrasioni Poliuretano

Sensibilità manuale, manipolazione di alimenti e resistenza 
alle abrasioni

PVC

Resistenza alle sostanze chimiche Gomma

Comfort e sensibilità manuale Spandex

Comfort Maglia

Resistenza ai tagli Tensilite

Resistenza al freddo e sensibilità manuale Maglia termica

Resistenza al freddo Fibra Thermastat

Resistenza al freddo e comfort Thermax

Rivestimento dei guanti: la tabella seguente mostra i vantaggi principali dei 

vari materiali di rivestimento dei guanti utilizzati all'interno della gamma RS.

REQUISITI MATERIALI

Eccellente resistenza a strappi, tagli, perforazioni e abrasioni Nitrile

Presa in condizioni di olio e bagnato Schiuma di nitrile

Presa in condizioni di asciutto e bagnato Lattice

Presa in condizioni di asciutto, bagnato e olio Neoprene

Buona resistenza ad abrasioni e presa Poliuretano

Altamente resistente all'abrasione PVC

GUANTI MULTIUSO
Materiale dei guanti: la tabella seguente fornisce una panoramica dei vantaggi dei 

vari materiali utilizzati all'interno della nostra gamma di guanti multiuso.

Guanti multiuso, materiali e rivestimenti
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Numero,  
MISURE e  
COLORI

Numero di guanti: alcuni guanti sono venduti in 
confezione da 1 paio, mentre altri sono disponibili in 
confezioni più grandi, il che rappresenta una grande 
opportunità di risparmio. Il nostro sito Web offre 
anche sconti per acquisti di grandi quantità su tutta 
la gamma di guanti. Puoi contattarci direttamente 
per richiedere un’offerta al numero 02.660581 – 
Opzione 3. Oppure, puoi richiedere una quotazione 
sugli acquisti di grandi quantità nella sezione "My 
Quotes" dell'area "My Account" su it.rs-online.com

Misure
Dal momento che guanti di diversi 
produttori hanno misure diverse, abbiamo 
semplificato la nostra gamma di guanti 
multiuso utilizzando misure standard:
consulta le pagine 8 e 9 per i dettagli e la 
guida alle misure per fare la scelta migliore.

Colore principale del guanto: si 
riferisce al colore dominante del 
guanto.

Caratteristiche speciali: indica 
una caratteristica aggiuntiva del 
prodotto, come ad esempio la 
tensione massima di lavoro di un 
guanto protettivo per la sicurezza 
elettrica.

Multiuso per uso 
generico



Norme europee: EN 	 Più elevato è il punteggio di "valutazione", migliori sono le prestazioni. 
	 0 rappresenta la mancata conformità; X indica che non è stato condotto alcun test.

Guanti multiuso: norme e conformità
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Rischi di natura meccanica EN388 Valutazione
a  Resistenza alle abrasioni 0-4
b  Resistenza ai tagli di lame 0-5
c  Resistenza agli strappi 0-4

d  Resistenza alle perforazioni 0-4

Sostanze chimiche e microorganismi EN374 Valutazione
EN374-2 Resistenza alla penetrazione da parte di 
microorganismi
Definito come Livello di qualità accettabile (AQL)

1-3

EN374-3 Resistenza ai rischi di natura chimica 
(permeazione) 1-6

Rischi di natura termica (calore e/o fiamme) EN407 Valutazione
a  Comportamento alla combustione 0-4
b  Calore da contatto 0-4
c  Calore convettivo 0-4
d  Calore da radiazioni 0-4
e  Piccoli schizzi di metallo fuso 0-4
f   Grandi schizzi di metallo fuso 0-4

Protezione dal freddo EN511 Valutazione
a  Resistenza al freddo convettivo  0-4
b  Resistenza al freddo da contatto  0-4
c  Permeabilità all'acqua  0-1

Requisiti generali EN420
La norma EN420 definisce i requisiti generali per la 
maggior parte dei tipi di guanti protettivi:

•	 Informazioni relative al prodotto, alla confezione a 
alla marcatura

•	 Progettazione e realizzazione
•	 Idoneità all'utilizzo previsto
•	 Comfort ed efficienza
•	 Innocuità
•	 Stoccaggio
•	 Misure

abcd

abcd

Guanti per la sicurezza elettrica 

I guanti per la sicurezza elettrica sono classificati 
in base alla tensione c.a. massima di lavoro da cui 
forniscono protezione:

Classe 00 Tensione c.a. massima di lavoro 500V

Classe 0  Tensione c.a. massima di lavoro 1.000V

Classe 1  Tensione c.a. massima di lavoro 7.500V

Classe 2  Tensione c.a. massima di lavoro 17.000V

Classe 3  Tensione c.a. massima di lavoro 26.500V

Classe 4  Tensione c.a. massima di lavoro 36.000V

Norme europee sulla sicurezza: GUANTI MULTIUSO
I guanti della gamma RS sono disponibili da diversi fornitori 
e produttori e ciascuno di essi è studiato per garantire 
la conformità alle differenti norme sulla sicurezza. Per 
semplificare il confronto tra prodotti e l'acquisto all'interno 
della gamma, RS fornisce i dettagli dei vari livelli di 
conformità e la loro classificazione nelle tabelle delle 
specifiche tecniche dei singoli prodotti. Gli acquirenti 
possono filtrare la gamma selezionando la specifica norma 

europea o ANSI necessaria per ogni singola applicazione e 
confrontare tra loro i prodotti.

Le norme europee e statunitensi rappresentano i riferimenti 
a cui conformarsi anche in altri continenti. Sono disponibili 
anche norme e specifiche nazionali; tuttavia, esse non sono 
normalmente riconosciute al di fuori delle loro regioni di 
applicazione. 

Multiuso 
resistenti al 
calore



Come misurare la taglia dei guanti

Per una vestibilità perfetta

LUNGHEZZA DELLE 
BRACCIA  
Per una vestibilità 
corretta:

Per la migliore protezione 

di polso e avambraccio, 

misurate il vostro braccio e 

confrontate la misurazione 

ottenuta con questa 

guida approssimativa alle 

lunghezze 	 31”	 24”	 18”	 15”	 12”	 9”

GUANTI MULTIUSO
Gamma di 
misure

Misure in 
pollici Misure in cm

Piccolo 6-8 15-20

Medio 8,5-9 21-23

Grande 9,5-10 24-25

Extra Large 10,5-12 26-30

GUANTI MONOUSO
Gamma di 
misure

Misure in 
pollici Misure in cm

Piccolo 6-7 15-17

Medio 7,5-8 18-20

Grande 8,5-9 21-23

Extra Large 9,5 + 24 +

8

Consultate la nostra 
pratica tabella di 
misurazione dei 
guanti

6 7 8 9 10 11

 Glove SIzING CHArT
Identifying the right size is the best way to make sure that 

gloves are comfortable; so use our handy Glove Sizing Chart to 

determine the best fit for you.
 

Instructions:
Place your right hand palm down on the drawing with your fingers 

together. Your index finger should be aligned with the blue line 

(but not over it), your thumb crotch placed correspondingly to the 

portrayed hand. Size is indicated by the width of your hand.
 

Another way to determine your hand size is to use a dressmaker’s 

cloth tape to measure around the hand. Measure the 

circumference of your hand at the point below your fingers but 

above your thumb. The circumference of the hand (rounded to 

the nearest half inch) is numerically equal to the worker’s average 

glove size.
 

Measuring the hands in this way will not account for all possible 

variations in hand size. Some workers, for example, may have long 

fingers, while others will have short fingers. Workers may find gloves 

that are one-half size, or even a full size, larger or smaller than the 

measured hand size fit more comfortably.

Glove SIzING CHArT
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Guanti monouso Guanti monouso:Norme europee sulla sicurezza: guanti monouso

Guanti monouso: norme e conformità

10Tipo di guanto
Abbiamo suddiviso la nostra gamma di 
guanti monouso in tre diversi tipi:
•	 Resistenti alle sostanze chimiche: 

proteggono gli operatori dagli effetti 
nocivi delle sostanze chimiche per 
un periodo di tempo limitato in 
applicazioni industriali

•	 Uso sanitario: questi guanti offrono il 
livello di qualità più alto negli ambienti 
che presentano maggiori rischi

•	 Rischi minimi: proteggono gli 
operatori dai rischi ridotti delle attività 
di portineria, manutenzione generica 
e trattamento leggero degli alimenti

Neoprene Monouso 

Requisiti generali EN420

La norma EN420 definisce i requisiti generali per la maggior parte dei tipi di guanti protettivi:
•	 Informazioni relative al prodotto, alla confezione a alla marcatura
•	 Progettazione e realizzazione
•	 Idoneità all'utilizzo previsto
•	 Comfort ed efficienza
•	 Innocuità
•	 Stoccaggio
•	 Misure

 
 

	

Direttiva sui dispositivi 93/42/CEE
La direttiva sui dispositivi medici classifica i dispositivi in base al loro potenziale pericolo, 
alla durata prevista del contatto e al grado di invasività atteso. Se un prodotto è 
conforme alla direttiva sui dispositivi medici, deve riportare il marchio CE sulla confezione 
e fornire l'indicazione della propria classificazione. In aggiunta a ciò, le caratteristiche dei 
dispositivi medici devono essere descritte in base a una serie di norme.

Classificazione dei dispositivi

Le informazioni riguardanti la classificazione di un prodotto all'interno della direttiva 
sui dispositivi medici sono reperibili dalle singole schede tecniche dei prodotti 
pubblicate su RS Online.

Materiale dei guanti: la tabella seguente fornisce una 
panoramica dei vantaggi dei vari materiali utilizzati all'interno 
della nostra gamma di guanti monouso.

	 Più elevato è il punteggio di "valutazione", migliori sono le prestazioni. 
	 0 rappresenta la mancata conformità; X indica che non è stato condotto alcun test.

REQUISITI MATERIALI
Comfort e sensibilità manuale Lattice

Altissima resistenza alle sostanze chimiche,  
basso contenuto di allergeni

Neoprene

Alta resistenza alle sostanze chimiche,  
robustezza elevata e resistenza alle perforazioni

Nitrile

Basso costo e bassa resistenza Polietilene

Comfort, basso contenuto di allergeni e 
moderata robustezza

Polimero sintetico

Basso contenuto di allergeni e basso costo Vinile

Sostanze chimiche e microorganismi EN374 Valutazione

EN374-2 Resistenza alla penetrazione da 
parte di microorganismi. Definito come 
Livello di qualità accettabile (AQL) 

1-3

EN374-3 Resistenza ai rischi di natura 
chimica (permeazione)

1-6

Classe I Dispositivi non invasivi, quali ad esempio guanti da esame medico. 
La Classe I viene generalmente considerata a basso rischio.

Classe I – 
Sterile

Dispositivi di Classe I sterilizzati, quali ad esempio guanti per procedure 
sterili. La Classe I viene generalmente considerata a basso rischio.

Classe IIa Dispositivi invasivi a breve termine, quali ad esempio guanti chirurgici.  
La Classe IIa viene generalmente considerata a medio rischio.
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it.rs-online.com

Funzionalità di ricerca del sito Web RS

Le funzionalità nel nostro sito sono state aggiornate per migliorare  
l'esperienza di ricerca e di utilizzo dei filtri.

Filtra in base al marchio – 5 marchi disponibili da produttori 
leader del settore; in più, i guanti monouso firmati RS tutti di alta 
qualità.

Tipo di guanto – Abbiamo suddiviso la nostra gamma di guanti 
monouso in tre tipi principali (resistenti alle sostanze chimiche, 
rischio minimo e per uso medico), per aiutarti a restringere la 
ricerca in base al tipo di guanti più adatto.

Numero di guanti – Per maggiore chiarezza, qui viene riportato 
il numero di guanti singoli che riceverete invece che il numero 
di paia di guanti.

Con talco, antistatici e per alimenti – Queste specifiche 
forniscono dettagli aggiuntivi sul prodotto e ti consentono di 
filtrare i requisiti necessari.

Livello di qualità accettabile (AQL) – Si riferisce al numero 
massimo di difetti che ci si può attendere ogni 100 guanti. 
Ad esempio, le norme europee stabiliscono che i guanti da 
esaminazione medica debbano possedere un AQL pari a 1,5. 
Ciò significa che è accettabile che al massimo l’1,5% dei guanti 
contenga un piccolo foro.

Misura, materiale e colore – È inoltre possibile filtrare i risultati in 
base alla misura, scegliere un tipo di materiale specifico in caso 
di requisiti particolari, oppure, se necessario, è possibile filtrare i 
risultati in base a un colore particolare.

Visualizzazione – è 
possibile selezionare 
tre modi per 
visualizzare i risultati: 
Visualizza elenco, 
Visualizza confronto 
e Visualizza griglia.

Offerte speciali
Vengono aggiornate 
con regolarità e sono 
selezionate in base 
alle tue ricerche.

Norma europea/americana di sicurezza – Laddove i guanti 
siano stati sottoposti a test per soddisfare i relativi requisiti EN 
o ANSI, tali norme saranno riportate in questa sezione. Ad 
esempio, EN374-2 o ANSI ABR 4.

Per maggiori informazioni su queste norme  
e sulla conformità per i guanti monouso.

P10
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Guanti monouso Guanti monouso
Numero dei guanti: i guanti sono disponibili in confezioni di grandi 
dimensioni, che rappresentano una grande opportunità di risparmio. 
Il nostro sito Web offre anche sconti per acquisti di grandi quantità per 
tutta la gamma di guanti. Puoi contattarci direttamente per richiedere 
un'offerta.

Misure dei guanti monouso: 
Dal momento che guanti di diversi produttori hanno misure diverse, 
abbiamo semplificato la nostra gamma di guanti monouso utilizzando 
misure standard. Consulta le pagine 8 e 9 per i dettagli e la guida alle 
misure per fare la scelta migliore.

Guanti con talco e senza talco: i guanti con talco sono facili da indossare 
e per questo rappresentano la scelta ideale per coloro che devono 
cambiarli con frequenza; invece, i guanti senza talco sono indicati per gli 
ambienti in cui la contaminazione dei prodotti è un problema potenziale.

Colore: descrive il colore del guanto.

ACQUISTA ORA SU IT.RS-ONLINE.COM

Sicurezza alimentare: indica se il guanto è indicato per il contatto 
con gli alimenti.

Antistatico: i materiali antistatici sono definiti generalmente come 
qualsiasi tipo di materiale che inibisce la carica triboelettrica. 
Essa si crea quando si accumulano cariche elettriche mediante 
sfregamento o contatto con altro materiale. Il termine "antistatico" 
tuttavia non si riferisce alla resistenza o alla resistività così come 
richiesto in un ambiente a protezione ESD. I guanti monouso a 
protezione ESD sono reperibili nella sezione Controllo ESD e camere 
bianche su RS Online.

Livello di qualità accettabile (AQL): si riferisce al numero massimo 
di difetti che ci si può attendere ogni 100 guanti.

Ad esempio, le norme europee stabiliscono che i guanti da esaminazione 
medica debbano possedere un AQL pari a 1,5. Ciò significa che è 
accettabile che al massimo l’1,5% dei guanti contenga un piccolo foro. 


