Herramienta Profesional de Aplicacion de Bridas
Serie KR

e KR6/8

Herramienta de aplicacién KR6/8 para bridas de bloqueo por pin de
fibra de vidrio reforzado y cabezal curvado Serie KR.

Ventajas y Beneficios

e Herramienta fabricada en metal

e Especifica para la aplicacion de bridas serie KR

e Tensa, ajusta y corta bridas serie KR

e Con tan solo cambiar el cabezal frontal, aplica tanto cintas de
ancho 6mm como de 8mm

Herramientas de Aplicacién

Herramientas de Aplicacién para Bridas

KR6/8.
Ancho Brida
TIPO Descripcién Para Bridas max. (G) Peso Caodigo
KR6/8 KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,52 kg 121-00680
Replacement Blade Cuchilla de Repuesto KR6/8 KR6, KR8 - 0,01 kg 122-68019

Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Herramienta Profesional de Aplicacion Neumatica
de Bridas Serie KR

¢ KR8PNSE

La herramineta KR8PNSE una vez tensada la brida, aprieta el pin
de fibra de vidrio reforzado para bloguear la cinta, haciendo que la
brida esté tan bien ajustada y bloqueada que sirva como sellador
para la introduccién de liquidos, suciedad etc. En la misma accién
también corta el sobrante.

Ventajas y Beneficios

e Herramienta fabricada en metal

e Sistema neumatico

e Especifica para la aplicacion de bridas serie KR

e Tensa, ajusta y corta bridas serie KR

e La fuerza de tension se ajusta dependiendo de la presion de aire
e Dispone de un orificio para un equilibrador

KRSPNSE.

Fuente de Aire Comprimido

Sin Aceite / Con Aceite

Presion de Aire (Bar) min

3 Bar

Presion de Aire max.

4 Bar

Medida de Conector

6,0 mm

LxAXA

aprox. 320 x 210 x 50mm

Certificacion / Especificacion

CE, GS

RoHS

Ancho Brida
TIPO Descripciéon Para Bridas max. (G) Peso Cédigo
KR8PNSE KR8PNSE KR8 8,0 1,56 kg 121-00889
Replacement Blade Cuchilla de Repuesto KR8PNSE - - 0,3 kg 122-80032
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Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
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