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 230V AC  +%10 -%20,   50/60Hz  o  24V AC        %10,  50/60Hz

Max. 5VA

Conector de potencia: Terminal tornillo 2.5mm², Conector de señal: Terminal tornillo .1,5mm²

EEPROM (mínimo 10 años)

Max. 100ohm

 12 bit

 100ms

 Relé : 250V AC, 8A (para carga resistiva) NO+NC, Seleccionable como salida de  Control o  Alarma 2.

 Mecánica 30.000.000 operaciones; Eléctrica 250VAC 8A carga resistiva 100.000 operaciones 

 C/A2 

* Tamaño 77 x 35mm.

Manual de instrucciones 
Controlador de temperatura PID
Stock Number: 124-1058, 124-1059, 124-1060 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Doble consigna seleccionable.
* Posibilidad de entrada por termoacopladores o Pt100.

* El relé de salida C/A2 puede programarse como salida de alarma o de
control.

* Funcionalidad offset entrada.

* Funcionalidad Arranque Suave.
* Seleccionable salida de control por SSR.
* Seleccionable control de calefacción o refrigeración.
* Marcado CE de acuerdo con las Normas Europeas.

Tipo de entrada  Rango de temperatura

 J (Fe-CuNi) Termopar

 K (NiCr-Ni) Termopar

 T (Cu-CuNi) Termopar

 S (Pt10Rh-Pt) Termopar

 R (Pt13Rh-Pt) Termopar

 EN 60584

 EN 60584

 EN 60584

  EN 60584

                EN 60584

 0...  600

 0...1300

 0...  400

 0...1700

  0...1700

°C

°C

°C

°C

°C

  Precisión

 0,5% ( )f. de escala

 0,5% ( )f. de escala

1 digito

1 digito

 0,5% ( )f. de escala 1 digito

 0,5% ( )f. de escala 1 digito

 0,5% ( )f. de escala 1 digito

+32... +1112

+32... +2372

+32...   +752

+32... +3092

                  +32... +3092

°F

°F

°F

°F

°F

°C °F

  SSR  Max 20mA 12Voltios  (como salida de control)

A1

 Pt 100 Sonda resistiva 

 Pt 100 Sonda resistiva 

 EN 60751

 EN 60751 -200...600 °C -328...1112 °F

 -99.9...300.0 °C  -99.9...543.0 °F  0,5% (f. de escala) 1 digito

 0,5% ( )f. de escala 1 digito

CONDICIONES DE ENTORNO

 Altitud  Max. 2000m

80  a 31ºC reduciendo linealmente al  50  a 40ºC. % %

 Temp. Ambiente/Almacenaje

 Max. Humedad Relativa

0 ... +50 /    °C -25... +70°C  (sin hielo)

Estanqueidad
De acuerdo con EN 60529           Panel frontal :    IP65

Panel trasero:    IP20

 No utilizar este dispositivo en entornos sujetos a gases corrosivos y/o inflamables.

SALIDAS

  Vida útil del relé 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
 Alimentación

 Consumo

 Cableado

 Resistencia de línea 

 Almacenamiento de datos

 CEM

 Requisitos de Seguridad

 EN 61326-1: 2006   

 EN 61010-1: 2010 (Grado de polución 2, sobretensión categoria II)

CONTROL
 Tipo de control  Consigna simple y control de alarma

 Algoritmo de control
 Conversor A/D

 Tiempo de muestreo

 Banda proporcional
 Periodo de control

 Histéresis

 Potencia de salida

 Ajustable entre 0  100 . Si Pb=0 ,  se selecciona control On-Off.% y % %
  y 250 segundosAjustable entre 1

 1 y 50         Ajustable entre °C/F

  El ratio de potencia a un punto de consiga puede ajustarse entre 0  y 100% %

ENVOLVENTE
 Tipo de envolvente  Para montaje enrasado en panel según DIN 43 700.

 Dimensiones   ancho 77 x alto 35 x fondo 71mm 

 Peso  Aprox. 200g (con embalaje)

 Plásticos autoextinguibles.  Material 

 Para limpiar el dispositivo, no utilizar materiales disolventes o corrosivos (disolventes, gasolina, ácidos, etc.)

Lea detenidamente este documento antes de utilizar este dispositivo. La garantía caducará si se 
daña el equipo por no atender a las instrucciones de este manual. Tampoco se aceptarán 
compensaciones por daños personales, materiales o desventajas capitales.  

 Relé : 250V AC, 16A (para cargas resistivas), Seleccionable como salida de Control o Alarma 2.

SETSET

°C

°F C/A2 SSR

F

124-1058

124-1059

124-1060

230V ac 

230V ac 



SET SET

C.5.lo.=Límite inferior consigna.(para la 
salida seleccionada)

 entre   y 5Ajustable 0  C. .Hi.

C.5.Hi.= Límite superior consigna (para la 
salida seleccionada)
Ajustable entre C.5.Lo. y valor de escala 
más alto. 

a2.5.l= Límite inferior de Alarma 2. 

Ajustable entre 0 y 5A2. .H.

a2.5.H= Límite superior de Alarma 2.

Ajustable entre A2.5.L y valor de 
escala más alto. 

a2.Hy= Histéresis de la salida de 
Alarma 2. 
Ajustable entre 1 y 50 °C.

A2.5t. = Estado de la salida de Alarma 2.

Hi= Si salida A2 está por encima de la 
consigna. (on)
lo= Si salida A2 está por encima de la 
consigna.(off)

A2.Er. = Estado de la salida Alarma 2 en 
caso de fallo del sensor.
on= Salida A2 si hay fallo de sonda (on).

off= Salida A2 si hay fallo de sonda (off).

A2.tp =  Tipo de function de Alarma 2.
Se pueden seleccionar cuatro tipos: 
indE.= Alarma independiente. 

dE. = Desviación 

bAnd = Alarma de Banda 

bAn.i = Banda con inhibición 

inp.t. = Selección del tipo de entrada.  

FE.cn.= Tipo J, nc.nA.= Tipo K,  c.cn.= Tipo T, 
p10.r.= Tipo S, P13.r.= Tipo R.

       Este parámetro varía cuando se cambian    
ciertos parámetros.

Unit = Unidad de temperatura.

 °C= °C,°F= °F      
       (Este parámetro varía cuando se cambian 
ciertos parámetros.

C.o.5E = Selección de la salida de control

C-A2= Selección de la salida relé C/A2

SSR = Selección de la salida SSR

F.kE.C. = Ajuste funcionalidad de la Tecla función. 

nonE= Deshabilitada.

C2.5.A.= Conmutación a segunda consigna.

manu. = Modo manual puede ser activado.

d5P.o.= Sólo el modo de visualización de la 

temperatura se introduce con la tecla de función.

C. Pb = Banda proporcional (para la salida 
seleccionada)
Ajustable entre %0.0 and %100.0.
C. Pb= %0.0,Habilita el control On-Off.

C. ti = Tiempo de integración.(para la salida 
seleccionada)
Ajustable entre 0 y 100.0 minutos.
C. ti = 0.0,Componente integral deshabilitada.

Visible si  es diferente de “0”.C. Pb

C.Hy5 = Hitéresis de la salida.(para la salida 
seleccionada)
 Ajustable entre  1 y 50 °C.

= 0,este parámetro está activo.C. Pb

C. td = Tiempo de derivación.(para la salida 
seleccionada)
Ajustable entre 0.00 y  25.00 minutos.
C. td = 0.0, Compon. derivativa deshabilitada.

Visible si es diferente de ”0”.C. Pb 

C. Ct. = Periodo de control.(para la salida 
seleccionada)
Ajustable entre 1 y  250 segundos.
        Visible si  es diferente de “0”.C. Pb

C.p.5t = Relación de potencia de salida en la 
consigna.
Ajustable entre  %0 and %100.

C.E.P.5. = Porcentaje de potencia de salida 
ante fallo de sensor.

Ajustable entre %0 y %100.

C.typ. = Tipo de salida de control

C.typ. = HEAt control calefacción.

C.typ. = CooL control refrigeración.

Mientras aparecen los nombres de los 

parámetros, si se pulsan a la vez            y

se vuelve al modo programación.

5.Cod = Código de acceso del 
menú de seguridad.
Por defecto es 2011.

Co5c. = Parámetros del menú CoN.o. 
Códigos del nivel de acceso.
nonE = Invisible.

P.yE5 = Permiso para modificaciones.

P. no = Solo visible.

m.5Et. = Parámetro del porcenje de la salida manual.
Ajustable entre %0 y %100.
Este parámetro permite el ajuste manual de la potencia 
de salida cuando está seleccionado el modo manual.
          Si C. Pb.= 0, este parámetro no es visible.

         Visible si el parámetro co.5E es
         diferente de C-A2.

a.2.5c. = Parámetros del menú al2.o. 
Códigos del nivel de acceso.
nonE = Invisible.

P.yEs = Permiso para modificaciones.

P. no = Solo visible.

Co.5c. = Parámetros del menú Conf. 
Códigos del nivel de acceso.
nonE = Invisible.

P.yE5 = Permiso para modificaciones.. 

no = Solo visible.

5.t.5c. = Parámetros del menú 5tun. 
Códigos del nivel de acceso.
nonE = Invisible.

P.yE5 = Permiso para modificaciones.

Co.5c. = Parámetros del menú Conf. 
Códigos del nivel de acceso.
no = El ajuste de los parámetros no se 
cambia.
yE5 = El ajuste de los parámetros se 
restaurarán.
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C.5.Lo.

C.5.Hi.

C. pb

C. ti

C. td

C.p.5t

C.Hy5

C. Ct.

C.typ

5.5.t5.

C.E.p.5.

Con.o. AL2.o. ConF. 5.tun. 5Ecu.

5.Cod.

Co.5c.

m.5Et.

a.2.5c.

Cn.5c.

5.t.5c.

dEF.P.

inp.t.

Unit

fltr.

C.o.5E

off5.

5.t.Co.

F.k.E.C.

A2.5.L

A2.5.H

A2.HY

A2.tP

A2.5t.

A2.Er.

SET SET SET SET SET

F

Modo Programación

55t5 =Ajuste del tiempo de Arranque Suave
Este parámetro indica el tiempo para alcanzar el 
valor del punto de ajuste cuando el dispositivo se 
energiza por primera vez.
Ajustable entre 0 y 250 minutos.
Si se selecciona 0, la función de arranque suave 
se permiten y el dispositivo alcanza el valor del 
punto de ajuste rápidamente.
Ajustando Pb=0, el arranque suave se deshabilita.

fLtr.= Coeficiente de filtro digital.
Filtro para valor del display.
Ajustable entre 1 and 200. Si este parámetro es 1,
 el filtro actúa lo más rápidamente posible.
 Si el parámetro es 200, el filtro actúa lo más lento posible.
El valor del parámetro debe aumentarse si hay interferencias.

oFf5. = Valor de 
El valor de Offset value se suma al valor medido. 
Ajustable entre -100 and +100°C. El valor normal es 0. 

Offset.

5t.Cu = Parámetro de control del Auto tune.
Si se pulsan las teclas , aparece el 
mensaje ye5 en la pantalla y el proceso de 
Auto tune arranca automáticamente.
Si se pulsan las teclas                , aparece el 
mensaje no en la pantalla y el proceso de 
Auto tune se para.

Auto tune comienza cuando el mensaje 
Pidt y el valor de la medida se muestran 
alternativamente.
El proceso de Auto tune se ha completado 
cuando aparece el parámetro 5tco y se 
entra en le modo trabajo.

Si al iniciar el proceso de Auto tune, la 
temperatura de proceso se encuentra por 
encima del 90% de la consigna es imposible 
realizar el Auto tune y aparece el mensaje 
Tehi. El equipo se queda a la espera de 
que la temperatura de proceso baje para 
iniciar el Auto tune automáticamente.

SET

 Si            se pulsa mientras se mantiene         pulsada, se entra en el modo programación.

SET

Pasar del modo programación al modo operativo:            

Si no se pulsa ninguna tecla en 20 segundos durante el modo programación, los datos se guardarán automáticamente y se entrará al modo operativo.

Lo mismo ocurre si se pulsa               y         a la vez, se guardan los datos y se entra en el modo operativo. 

Diagrama modificación de parámetros

                    Pulsando                  , el valor del parámetro parpadea y utilizando

          se puede ajustar el valor.

Si se pulsa               y se mantiene 0.6 segundos el valor del parámetro 
seleccionado cambia rápidamente.

Si se mantine lo suficiente, el valor incrementa 100 unidades a cada paso.
Después de 1 segundo de haber soltado la tecla, se vuelve a las condiciones
 iniciales El mismo procedimiento es válido para la tecla         .   

Chy5       6       5       6 
SET SET SET

SET

C.5.lO. inp.t.A2.5.l Co.5c.C1.5E.
C.5.Hi. UnitA2.5.H A2.5c.C2.5E.
C. PB Fltr.A2Hy. Cn.5c.A2.5E.
C.Hy5 C.o.5E.A2.tp 5..t.5c.
C. ti off5.a2.5t. dEf.P.
C. td f.k.E.C.a2.Er.

a2.Er.

C. Ct. m.5Et.
C.P.5t.

C.EP.5.

5.5.t5.

C.typ.

Entr.TC Entr. TC Entr. TCEntr. TC TC inputEntr. Pt100 Entr. Pt100 Entr. Pt100Entr. Pt100 Pt100 input

0 FE.cn.0

0 252
2 C-A2indE P.yE5

P.yE5400
P.yE5400
P.yE5500

4.0 0Hi no
1.00 nonEon

no

20 50
0
0
0

HEat

-200  Pt.-200
 600  °C 600

PARÁMETROS POR DEFECTO

Parámetros de Ajuste Parámetros salida control Parámetros salida Alarma 2 Parámetros de configuración Parámetros de Auto tune Parámetros de Seguridad

SET

SET



SET

°C

SET

°F C/A2 SSRA1

F

TÉRMINOS

    12 mm

( 1 ) Valor de la medida y consigna (Modo de Trabajo)
        Nombre del parámetro y valor (Modo de Programación)

( 2 ) Tecla incrementar valor (Modo de Programación)
       Según configuración de F.k.E.C. (Modo de Trabajo)

( 3 ) Tecla decrementar valor y selección de parámetro
 (Modo de Programación)
 Si solo se pulsa esta tecla, en Modo de Trabajo, se muestra la versión
de software.      

( 4 ) Ajuste de Consigna y Alarma (Modo de Trabajo)
       Ajuste de parámetro (Modo de Programación)

      Display de 4 dígitos LED rojos, 7 segmentos.

      Micro interruptores

      LED rojo indicador de: ºF, salida Contro/Alarma 2 y salida SSR.

MODIFICACIÓN CONSIGNAS DE CONTROL Y ALARMA

MENSAJES ERROR

  Altura de carácteres

  ( 2 ),( 3 ),( 4 ) Teclado

  ( 5 ) Indicador de estado 

TIPO DE FUNCIÓN ALARMA 2 

Alarma Independiente
 A2.tp.=indE

 Alarma Desviación
 A2.tp= dE.

 Alarma de Banda
 A2.tp.= bAnd

 Alarma de Banda con Inhibición
          A2.tp.= bAn.i

 A2.St.= Hi  A2.St.= lo

 A1.St.= Lo  A2.St.= Hi

ASV

SV SV SV

SV+ASV

SV+ASVSV-ASV

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

-300 300+300 300

ON ON ON

ON ON ON

ON ON

OFF OFF

Beginning

SV =Consigna salida control     ASV = Consigna de salida AL2  (ASV min. = 0,  ASV max. = 300 )

SV    = Consigna salida control       ASV = Consigna salida de alarma

(ASV min.  =-300, ASV max. = +300)

  (ASV min. = 0,  ASV max. = +300)

(ASV min.  = comienzo escala
 ASV max. = fin de escala) SV =Consigna salida control     ASV = Consigna de salida  AL2

Band alarm is possible Band alarm is possibleBeginning

SV SV

SV+ASV SV+ASV

SV-ASV SV-ASV

a2,Hy A2.Hy A2.HyA2.Hy

SET

  ( 1 ) Pantalla PV y SV 
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( 5 )

3 seg. después

3 seg. después 

3 seg. después 

3 seg. después 

 250  pfa

 p5C

____
C1.5E.

C2.5E.

a2.5E.

 400

 398

 500

 399

 399

 499

SET

Visible si C.O.5E.está ajustado a salida SSR.

Sensor roto

Sensor Pt100 cortocircuitado

Valor de temperatura es
 superior a la escala

Valor de temperatura es 
inferior a la escala

 Visible si F.kE.C. está ajustado a C2.5.A.

----
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5

6

Alimentación
NOTA:

184-253V AC 
50/60Hz 5VA

Fase

Neutro
230V AC
Alimentación 

Interruptor

Sección Cable: 1,5mm²

Fusible
F 100 mA 
250V AC

Debe ponerse
fusible.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

1 ) Los cables de alimentación deben cumplir los

requisitos de IEC 60227 o IEC 60245. 

2) De acuerdo con la normativa de seguridad, el 

Nota 

Apriete tornillos 
0.4-0.5Nm 

El equipo está protegido mediante
DOBLE AISLAMIENTO.

A1

Abrazadera
de montaje
empotrado 71,5mm

2
9

,5
m

m

   Corte del panel

1

  Abrazadera de
montaje empotrado

Panel
2

73mm 5mm

Profundidad

 Cable de conexión

DIMENSIONES

Note  

1) Grueso máximo del panel debe ser máximo 7mm.
2) Si no hay 60mm de espacio libre en la parte trasera del dispositivo,

resultará difícil quitarlo del panel.

 - Mientras presiona ambos lados del
dispositivo en dirección 1, empújelo en 
dirección 2.

Para retirar el dispositivo del panel:

Los conteroladores de temperaturas 1241058, 1241059  y 1241060 están destinados para instalarse en paneles de control. 
Asegúrese que el dispositivo se utiliza solo para el fin al que está diseñado. El apantallado debe estar conectado a tierra en el 
lado del equipo. Durante la instalación, todos los cables que están conectados al dispositivo deben estar libres de tensión. El 
dispositivo debe estar protegido contra la humedad, las vibraciones, la suciedad severa y asegurándose que no se excede la 
temperatura de trabajo. En todas las líneas de entrada y de salida que no están conectadas a la red de alimentación deben 
utilizarse cables apantallados y trenzados. Estos cables no deben estar cerca de los cables o componentes de alimentación. La 
instalación y las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal cualificado y deben ajustarse a las normas locales 
vigentes.

interruptor de alimentación debe llevar la 
identificación del instrumento y debería ser 
facilmente accesible por el operador. 

SSEETT

°C

°F C/A2 SSR

F

3
5

m
m

77mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

230V AC +10% -20%
50/60Hz  5VA

11 12

C/A2 - 250V AC 8A
RESISTIVE LOAD +

S
S

R
 O

U
T

- PT100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SN: XXXXXXXXX

230V AC +10% -20%
50/60Hz  5VA

11 12

C/A2 - 250V AC 8A
RESISTIVE LOAD TC

+ --

+

S
S

R
 O

U
T

1
1241058
PID DIGITAL
THERMOSTAT
Made In Turkey

1
1241059
PID DIGITAL
THERMOSTAT
Made In Turkey

SN: XXXXXXXXX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SN: XXXXXXXXX

11 12

C/A2 - 250V AC 8A
RESISTIVE LOAD TC

+ --

+

S
S

R
 O

U
T24V AC ±10%

50/60Hz  5VA

1
1241060
PID DIGITAL
THERMOSTAT
Made In Turkey
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