
SERIE 4466
QUADRI STAGNI DA PARETE PER AUTOMAZIONE E DISTRIBUZIONE

GW 44 811
GW 44 821

GW 44 810
GW 44 820

GW 44 809
GW 44 819

GW 44 808
GW 44 818

QUADRI 
CODICE

200
254
135

211,5
151,5
127,5
321
290
181
150
129
130
116
189

-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

236
316
135

273,5
187,5
127,5
383
326
243
186
191
166
152
251
40
27

150
54,5

316
396
160

353,5
267,5
140
463
406
323
266
271
246
232
331
40
35

150
62,5

396
474
160

431,5
347,5
140
541
486
401
346
349
326
312
409
75
35

150
62,5

GW 46 007
GW 46 207

GW 46 006
GW 46 206

GW 46 005
GW 46 205

GW 46 004
GW 46 204

GW 46 003
GW 46 203

GW 46 002
GW 46 202

GW 46 001
GW 46 201

QUADRI
CODICE

499
406
200
450
362
194
360
264
71

402
297

499
406
200
450
362
194
360
264
71

402
297

424
313
160
375
269
154
310
169
71

327
202

300
250
160
251
206
154
205
140
71

203
141

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

649
514
250
600
470
244
510
380
71

552
405

799
586
300
750
542
294
650
440
71

702
477

1060
777
350

1000
722
342
827
577
100
952
657

Regolazioni ed interassi di fissaggio quadri stagni in poliestere

GW 46 007
GW 46 207

GW 46 006
GW 46 206

GW 46 005
GW 46 205

GW 46 004
GW 46 204

GW 46 003
GW 46 203

GW 46 002
GW 46 202

GW 46 001
GW 46 201

QUADRI
CODICE

95
67

150
125
131
534
697
467
557
327

95
67

150
125
131
384
547
467
407
327

55
27

125
85

84,5
309
472
374
332
234

-
-
-

85
53

185
348
311
208
171

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

145
117
150
175
184
470
695
573
557
433

195
167
150
225
221
620
845
643
705
507

245
217
200
275
307
860

1088
819
948
679

SERIE 44 CEP - QUADRI STAGNI IN GW PLAST 120 °C

SERIE 46 - QUADRI STAGNI IN POLIESTERE



TABELLE DIMENSIONALI

GW 46 056GW 46 054GW 46 052
QUADRI 
CODICE

420
309
160
380
269
157
327
202

A
B
C
D
E
F
G
H

645
402
200
605
362
197
552
297

795
582
300
755
542
297
702
477

GW 46 056GW 46 054GW 46 052
QUADRI 
CODICE

55
27

125
65

254
352
472
374
332
234

-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

95
67

150
65

347
577
697
467
557
327
270

195
167
150
250
527
725
845
643
705
507
335

Regolazioni ed interassi di fissaggio quadri stagni in poliestere

GW 46 037
GW 46 237

GW 46 036
GW 46 236

GW 46 035
GW 46 235

GW 46 034
GW 46 234

GW 46 033
GW 46 233

GW 46 032
GW 46 232

GW 46 031
-

QUADRI
CODICE

645
402
200
605
362
197
510
264
71

552
297

495
402
200
455
362
197
360
264
71

402
297

420
309
160
380
269
157
310
169
71

327
202

296
246
160
256
206
157
205
140
71

203
141

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

645
510
250
605
470
247
510
380
71

552
405

795
582
300
755
542
297
650
440
71

702
477

1045
762
350

1005
722
347
827
577
100
952
657

GW 46 037
GW 46 237

GW 46 036
GW 46 236

GW 46 035
GW 46 235

GW 46 034
GW 46 234

GW 46 033
GW 46 233

GW 46 032
GW 46 232

GW 46 031
-

QUADRI
CODICE

95
67

150
65

347
577
697
467
557
327
270

95
67

150
65

347
427
547
467
407
327

-

55
27

125
65

254
352
472
374
332
234

-

-
-
-

65
191
228
348
311
208
171

-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

145
117
150
200
453
577
695
573
557
433
270

195
167
150
250
527
725
845
643
705
507
335

245
217
200
300
699
968

1088
819
948
679
335

Con porta cieca

Regolazioni ed interassi di fissaggio quadri stagni in acciaio inox satinato

Con porta cieca
Con porta munita

di oblò trasparente

SERIE 46 QX - QUADRI STAGNI IN ACCIAIO INOX SATINATO

SERIE 46 QM - QUADRI STAGNI IN METALLO 



SERIE 4466
QUADRI STAGNI DA PARETE PER AUTOMAZIONE E DISTRIBUZIONE

piastre in acciaio piastre forate in acciaio

piastre in materiale isolante controporta a cerniera

GW 46 407GW 46 406GW 46 405GW 46 404GW 46 403GW 46 402GW 46 401PIASTRE IN ACCIAIO
PIASTRE FORATE
PIASTRE ISOLATE
CONTROPORTA

GW 46 467GW 46 466GW 46 465GW 46 464
GW 46 411

GW 46 463GW 46 462GW 46 461
-GW 46 413GW 46 412GW 46 410GW 46 409GW 46 408

GW 46 419GW 46 418GW 46 417GW 46 416GW 46 415GW 46 414-

1060 X 800800 X 585650 X 515650 X 405500 X 405425 X 310300 X 250
PER QUADRI 

DIMENSIONALI (mm)
434
355
445
357
402
297

2

359
260
370
264
327
202

2

235
199

-
-

203
141
1,5

A
B
C
D
E
F
G

584
355
595
357
552
297

2

584
463
595
465
552
405

2

734
535
745
537
702
477

2

984
715
995
712
952
657

2

GW 46 424GW 46 423GW 46 422GW 46 421 GW 46 421GW 46 420-PANNELLI SFINESTRATI
GW 46 429GW 46 428GW 46 427GW 46 426GW 46 426GW 46 425-PANNELLI SINGOLI CIECHI
GW 46 479GW 46 478GW 46 477GW 46 476GW 46 476GW 46 475-PANNELLI DOPPI CIECHI
GW 46 439GW 46 438GW 46 437GW 46 437GW 46 436GW 46 435-MONTANTI
GW 46 444GW 46 443GW 46 442GW 46 441GW 46 441GW 46 440-PIASTRE SINGOLE FORATE
GW 46 484GW 46 483GW 46 482GW 46 481GW 46 481GW 46 480-PIASTRE DOPPIE FORATE

1060 X 800800 X 585650 X 515650 X 405500 X 405425 X 310300 X 250
PER QUADRI

DIMENSIONI (mm)

362824181812-NUMERO MODULI
149
358
430
265
142
402
150
45

292
299

124
265
355
170
116
327
125
40

241
249

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

149
358
580
265
142
552
150
45

292
299

149
466
580
373
142
552
150
45

292
299

149
538
730
445
142
702
150
45

292
299

199
718
980
625
190
952
200
45

390
399

pannelli sfinestrati

pannelli ciechi 
con altezza 1 modulo

piastre forate 
con altezza 1 modulo

piastre forate 
con altezza 2 moduli montanti

pannelli ciechi 
con altezza 2 moduli

SERIE 46 QP - QM - QX - COMPLEMENTI TECNICI PER CONFIGURAZIONE FRONTALE

SERIE 46 QP - QM - QX - COMPLEMENTI TECNICI PER CONFIGURAZIONE INTERNA



TABELLE DIMENSIONALI

GW 46 446 - GW 46 451GW 46 449 GW 46 448

G
(mm)

H
(mm)

F
(mm)

E
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

CODICE

115
115 

23,5
23,5 

141
141 

131 
131 

GW 46 448
GW 46 471

123
123 

70
-

125
-

117
-

X MIN X MAXDIMENSIONE QUADRO (mm)

32
47
47
47
47

192

32
32
32
32
32
41

310 x 425
405 x 500
405 x 650
515 x 650
585 x 800

800 x 1060

POSIZIONE B

POSIZIONE A

310x425 405x500 405x650 515x650 585x800 800x1060

800x1060585x800515x650405x605405x500310X425
DIMENSIONE

QUADRO (mm)

DIMENSIONE
QUADRO (mm)

32
49

231

32
49

182

32
49

182

32
49

142

C
D
H

C
D
H

32
49

282

43
69

327

76
93
142

44
61

182

44
61

182

44
61

231

62
79

282

73
99

327

310x425 405x500 405x650 515x650 585x800 800x1060
DIMENSIONE

QUADRO (mm)
34
51

245

34
51

196

34
51

196

34
51

156

C
D
H

34
51

295

45
73

341

SERIE 46 - COMPLEMENTI TECNICI DI SERVIZIO

SERIE 46 QP - DISTANZE TRA PORTA, CONTROPORTA, PIASTRA DI FONDO

SERIE 46 QM/QX - DISTANZE TRA PORTA, CONTROPORTA, PIASTRA DI FONDO

SERIE 46 QP/QM/QX - DISTANZE TRA PANNELLO E PORTA


