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Filamento RS PRO de 1,75 mm 
negro ABS para impresora 3D, 

1kg  
Código RS: 832-0311             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. 
Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y 
proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar 
un precio superior. 
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        Características 
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Este ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) de nuestra Marca propia RS Pro de alta 
calidad es un filamento durable y resistente a impactos, ideal para la impresión 3D 
de productos impresos sólidos. El filamento de ABS RS Pro está formulado 
específicamente para minimizar la deformación y garantizar una adhesión 
intercapas uniforme.   

 

 

 

Tecnología de impresión FDM 
Material de impresión ABS 
Específico de la máquina No 
Color Negro 
Para usar con Impresoras 3D de sobremesa comunes 
Tipo de material ABS 

  

 

Diámetro 1.75mm 

Peso 1kg 

Gravedad específica 1,03 g/cc 

IMF 8,0 g/10 min 

Resistencia a la tracción 44 MPa 

Módulo de tracción 2000 MPa 

Resistencia a impactos 36 KJ/m² 

Tolerancia ± 0.05mm 

Redondez ≥ 95% 

Tensión en ruptura 9% 
 

 

 

Especificaciones generales 

Especificaciones mecánicas 

Descripción del producto 
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Temperatura de impresión 220 ˚C -270˚C. 

Temperatura de fusión 245˚C ± 10 ˚C. 

Temperatura de ablandamiento Vicat ± 103˚C. 

Temperatura de deflexión de calor ± 90 - máx 110˚C. 

Temperatura de almacenamiento 15 ˚C -25˚C. 
 

 

Cumplimiento/Certificaciones ASTM D1238, ASTM D792,ASTM D638,IS0 306, IS0 
527 , IS0 792, IS0 180/A, IS0 294, 2011/65/UE y 
2015/863            

   

 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Aprobaciones 


