
 

DEUTSCH 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können 
bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 

Datenblatt 
Miniatur Kippschalter 
Best.-Nr. 734-7062 

Technische Daten: 
MECHANISCHE LEBENSDAUER: 40.000 Umschaltzyklen. 
KONTAKTWIDERSTAND: 10 mΩ max. ausgänglich @ 2-4 V dc, 100 mA für beide 

versilberte und vergoldete Kontakte 
ISOLATIONSWIDERSTAND: min. 1000 MΩ 
DURCHSCHLAGSFESTIGKEIT: 1000 V eff min. @ Meereshöhe. 
BETRIEBSTEMPERATUR: –30 °C bis +85 °C.
TASCHE: Diallyl-Phtalat (DAP) (UL94v-0)
BETÄTIGUNGSELEMENT: Messing, verchromt
Buchse: Messing, vernickelt
Gehäuse: Edelstahl
KONTAKT/KLEMME: Messing, versilbert oder vergoldet
Schalterhalterung: Messing, verzinnt
RoHS-Konformität 2002/95/EC
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