Gewindefittings aus Edelstahl PRO)|

MERKMALE

Edelstahl 316

150 Ibs Befestigung

Konische und
parallele BSPT-
Verbindungen

Verschiedene
GroRRen sind
verfugbar.

Achtkantnippel
(gerade Verbindung)

Gerade Edelstahl-Dekagon-
Verschraubung, 2 Zoll G(P)-
Buchse, RS Pro X 2-Zoll-G(P)-
Buchse 2,42 Zoll

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Gewindefittings aus Edelstahl

Produktbeschreibung

Eine Serie von Gewindefittings von RS PRO aus Edelstahl, geeignet fir Anwendungen, bei denen
ein sicherer und zuverlassiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der
Sanitarindustrie stark verbreitet sind, stromen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese
Anschluss-Stiicke mit Achtkantnippel bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sorgen fiir
eine muhelose und sichere Verbindung fur Leitungen und Schlauche. Alle Modelle sind sehr
zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine

Anschluss 1

Anschluss 2

Form

Montageart
Einbaurichtung
GewindegrofRe 1
GewindegrolRe 2
Anschluss-Geschlecht 1
Anschluss-Geschlecht 2
Gewindestandard 1
Gewindestandard 2
Werkstoff

Anwendung

Lange

2-Zoll-G-Buchse
2-Zoll-G-Buchse
Decagon
Kupplung
Gerade

2in

2in

Buchse

Buchse

G (parallel)

G (parallel)
Edelstahl 316

Im ganzen Haus (Badezimmer, Kiiche usw.) Jedes
Gebéaude mit flieRendem Wasser, Heizung oder Gas;
Abwasser- und unterirdische Netzwerke; Schiffe und
Boote; Kfz-Motoren

2.42in
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Gewindefittings aus Edelstahl
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Standard Pattern
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1/8"~1/4" Hexagon
3/8"~1" Octagon
1-1/4"~4" Decagon
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Tolerance: +0.Smm( 1/8"~27)
+0.8mmi{ 2-1/27~47)
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