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Scheda tecnica 
Valvola termoionica a doppio triodo 12AX7 RS 
Pro, base B9A, 1 W, 12,6 V, 6,3 V, 22,5 (diam.) x 
57 mm  

 
Il modello I2AX7 è un doppio triodo miniaturizzato a mu elevati, di cui ogni 
sezione dispone di un collegamento al catodo individuale. Il modello 
12AX7 è particolarmente adatto per l'uso negli amplificatori di tensione 
accoppiati per resistenza, inverter di fase, multivibratori e numerosi circuiti 
di controllo industriale* in cui è richiesto guadagno ad alta tensione - Un 
riscaldatore con presa centrale permette il funzionamento del tubo tramite 
un alimentatore per il riscaldatore da 6,3 volt o da 12,6 volt. 
 
 
 

  

SCHEMA DI BASE 

DIMENSIONI FISICHE 

COLLEGAMENTI CON 
TERMINALE 
Pin 1—Piastra (sezione 2)  
Pin 2—Griglia (sezione 2)  
Pin 3—Catodo (sezione 2)  
Pin 4—Riscaldatore  
Pin 5—Riscaldatore  
Pin 6—Piastra (sezione 1)  
Pin 7—Griglia (sezione 1)  
Pin 8—Catodo (sezione 1) 
Pin 9—Riscaldatore parte 
centrale-superiore 

RETMA 9A 
VISTA DAL BASSO 



 

 
 
 
 

UNIVERSALI 
 

Unipotenziale a catodo rivestito   
Serie Parallelo 

Tensione riscaldatore, c.a. o c.c. ............  12-6 6,3 Volt 
Corrente riscaldatore...........................  0,15 0,3 ampere 
Corpo:-T-61/2, vetro  
Base—E9-1, 9 pin piccoli Burton   
Posizione di montaggio: qualsiasi   
Capacità dirette asta   

Con schermatura* Senza schermatura 
Da piastra a griglia, ogni sezione ...........  1,7 17 μ µf 
Ingresso, ogni sezione .........................  1,8 1,6 μ µf 
Uscita, sezione 1 .............................  1,9 0,46 μ µf 
Uscita, sezione 2 .............................  1,9 0,34 μ µf 

 

VALORI MASSIMI 
 

VALORI CENTRALI STRUTTURA, OGNI SEZIONE   
Tensione Ptat* ..................................................................  300 Volt 
Tensione di rete c.c. positiva ................................................  0 Volt 
Tensione di rete c.c. negativa ...............................................  50 Volt 
Dissipazione piastra ............................................................  1,0 Watt 
Tensione riscaldatore-catodo   

Riscaldatore positivo rispetto al catodo ................................  18O Volt 
Riscaldatore negativo rispetto al catodo ...............................  180 Volt 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO 
AMPLIFICATORE CLASSE A 1 , OGNI SEZIONE 
Tensione piastra ....................................................  100 250 Volt 
Tensione di rete ....................................................  —1 —2 Volt 
Fattore di amplificazione .........................................  100 100  
Resistenza piastra, approssimativa .............................  80000 62500 Ohm 
Transconduttanza ..................................................  1250 1600 Microomh 
Corrente piastra ....................................................  0,5 1,2 Milliampere 

 
* Con schermatura esterna (RETMA 315) collegata al catodo della sezione sottoposta a test. 

 
  



 

 
AMPLIFCATORE CLASSE A ACCOPPIATO PER RESISTENZA 

OGNI SEZIONE 
 

 

 
 
 
 
  

Nota:  I condensatori di accoppiamento (C) devono 
essere selezionati per ottenere la risposta di 
frequenza desiderata. Rk dovrebbe essere 
adeguatamente bypassato 

Note:  1. Eo è la massima tensione di uscita a valore efficace per il cinque percento (5%) della distorsione armonica totale. 2. Guadagno 
misurato all'uscita di 2,0 Volt a valore efficace. 3. Per i dati a polarizzazione zero, l'impedenza del generatore è trascurabile. 

CARATTERISTICHE MEDIE 
OGNI SEZIONE 

CORRENTE PIASTRA IN MILLIAMPERE 
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PROPRIETÀ MEDIE PIASTRA 
OGNI SEZIONE 

PROPRIETÀ MEDIE DI TRASFERIMENTO 
OGNI SEZIONE 
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TENSIONE GRIGLIA IN VOLT 

TENSIONE PIASTRA IN VOLT 



 

 

CARATTERISTICHE MEDIE 
OGNI SEZIONE 
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CORRENTE PIASTRA IN MILLIAMPERE 


