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Herramienta de crimpado tipo 
alicate RS Pro, 22AWG a 

10AWG 

Código RS 829-6524             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Cuerpo de acero al 
carbono endurecido 
conforme a 45-
48HRC  

• Mango de sujeción 
firme de 
termoplástico 

 

• Las matrices se 
pueden sustituir 
rápidamente con un 
destornillador 

 

• Ajuste de presión y 
acción de crimpado 
de carraca  

 

• Liberación por 
crimpado para 
mayor seguridad 

 

• Adecuado para usar 
en vinilo aislado, 
policarbonato y 
nylon rojo, azul y 
amarillo 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

La Marca de confianza RS Pro presenta esta herramienta de crimpado con mecanismo de carraca 
diseñada para usar con terminales aislados y crimpa fácilmente terminales de crimpado redondos, 
de horquilla y de puntera redonda en cables y cables adecuados. Con matrices de terminación 
reemplazables diseñadas para soportar diferentes tamaños de juego de terminales, la herramienta 
de crimpado es ideal para trabajos de producción y aplicaciones de mantenimiento. Los diferentes 
tamaños de crimpado están incluso codificados por colores para mayor facilidad de uso.  

 

 

 

Tipo de herramienta de crimpado Alicates 

Tipo de conector de crimpado Terminales aislados 

Carraca ajustable Sí 

Aplicaciones 

Esta herramienta de crimpado de terminal versátil y 
fiable se puede utilizar para crimpar a todos los niños de 
terminales aislados en cables y, como tal, tiene una 
amplia gama de usos en aplicaciones eléctricas, 
prototipos, electrónica, ingeniería, pruebas y medición 

 

 

 

Longitud total 245 mm 

Tamaños de terminales aislados (AWG) 22-18/ 16-14/ 12-10 

DIN 0.5mm2 - 1.0mm2/ 1.5mm2 - 2.5mm2 / 4mm2 - 6mm2 

Empalmes/anillo de terminal aislado 16AWG-26AWG 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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