Filtres de Ventilation Générale | Filtres Compacts (Cadre a Bride)

Opakfil ES

Avantages
¢ ongue durée de vie ¢ Changements moins fréquents
e | éger et robuste e Performances optimisées certifiées
e Les plus faibles colts LCC
énergétiques ! ¢ Conception radiale aérodynamique

Applications : Traitement d’air de locaux conditionnés, idéal pour batiments

basse consommation

Cadre : ABS

Média : Fibre de verre

Separateur : Hot-melt

Lut : Polyuréthane

Dimensions : Dimensions frontales selon EN 15805

Perte de charge finale recommandée selon EN 13053 : Perte de charge

initiale + 100 Pa ou Perte de charge initiale x 3 (la plus petite valeur des deux)

Débit maximum : 1,25 x débit nominal

Max Temperature (°C) : 70°C

Humidité relative max : 100%

Systéme de montage : “Cadres universels Camfil” assemblables, systemes

de glissieres ou caissons FCBL. Possibilité d’ajout d’'un joint latéral pour
montage en glissiére.

- CEEURBrcT‘é'f 'E'S Nota : Permet de clipser un préfiltre : Kit de clips 5107-06-17 (48mm), kit de

PERFORMANCE clips 5107-06-18 (96mm)

www. eurovent-certification.com

EFFICIENCY GUARANTEE|
——— —

Références  Modsle  EN779 1016890 Dime"ﬂg“ms)“‘"'xp e r e éngrogne'st'i)tiue énfr';fi:ue PML  cPMlmin oPM2,5 oPM25min ePM10
(mS/h/Pa) (kg)  KWh/an
2511115000  ES6 M6 cPMIO70% 5959296 3400/60 17 5 770 B 2 28 4 10 74
2511215000  ES6 M6 cPMIO70%  59x490x296 2800/ 60 14 4 B
511515000  ES6 M6 cPMIO70%  59x287x29% 1700/60 8 3 B
2511125000  ES7 7 cPMLGO% 5950229 3400/ 65 17 5 838 Ar 6 6l 10 70 87
511225000  EST 7 oPMLGO%  502490:296 2800/ 65 14 4 Ar
2511525000  ES7 7 ePMIGO% 59228729 1700/ 65 8 3 Ae
2511135000  ES8 P8 ePML70% 5950229 3400/75 17 5 1020 A 7R 8 80 9
2511235000  ES8 P8 ePML70%  502490x206 2800/ 75 14 4 A
2511535000  ES8 8 ePML70% 59228726 1700/75 8 3 A
2511175000  ES9 FO cPMISO% 5950229 3400/%0 17 5 1212 A 8 8 & 87 %
2511245000  ES9 FO  cPMISO%  502490:296 2800/ 90 14 4 A
2511575000  ES9 F9  cPMISO% 5928729 1700/90 8 3 A

Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2018
Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001-2019

Références sans joint se terminent en 00 (cf tableau)

Références avec joint 01 (coté diédre) se terminent en 01

Références avec joint 10 (coté opposé au diédre) se terminent en 10
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Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de ses produits.
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