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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

SICHERHEITSDATENBLATT

High Temperature Paint

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex I, geandert. VERORDNUNG (EU) Nr. 2015/830 DER KOMMISSION
vom 28. Mai 2015.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname High Temperature Paint
Produktnummer PAM, EPAM400, ZE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Farbe.

Verwendungen, von denen Es sind keine spezifische Anwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
info@hkw.co.uk
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon +49 69 222 25285

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren Aerosol 1 - H222, H229
Gesundheitsgefahren Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336
Umweltgefahren Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort Gefahr

Piktogramm
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Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Enthéalt

Zusatzliche
Sicherheitshinweise

2.3. Sonstige Gefahren

Anderung: 0

High Temperature Paint

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50°C/122°F
aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung
zuflhren.

Aceton, Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leicht, aromatisch , 1,2,4-Trimethylbenzol , n-Butanol

P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut griindlich waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe arztlichen Rat auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Aceton

CAS-Nummer: 67-64-1

30-60%

EG-Nummer: 200-662-2 Reach Registriernummer: 01-
2119471330-49-XXXX

Klassifizierung
Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leicht, aromatisch 10-30%

CAS-Nummer: 64742-95-6

EG-Nummer: 265-199-0

Klassifizierung
Flam. Lig. 3 - H226

STOT SE 3 - H335, H336

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411
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Butan

CAS-Nummer: 106-97-8

EG-Nummer: 203-448-7

10-30%

Klassifizierung
Flam. Gas 1 - H220

Propan

CAS-Nummer: 74-98-6

EG-Nummer: 200-827-9

10-30%

Klassifizierung
Flam. Gas 1 - H220

1,2,4-Trimethylbenzol
CAS-Nummer: 95-63-6

EG-Nummer: 202-436-9

10-30%

Klassifizierung

Flam. Lig. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H335
Aquatic Chronic 2 - H411

n-Butanol

CAS-Nummer: 71-36-3

EG-Nummer: 200-751-6

5-10%

Klassifizierung

Flam. Lig. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H302

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H335, H336

Mesitylen
CAS-Nummer: 108-67-8

EG-Nummer: 203-604-4

Reach Registriernummer: 01-

2119463878-19-XXXX

5-10%

Klassifizierung

Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H335
Aquatic Chronic 2 - H411

Isobutan

CAS-Nummer: 75-28-5

EG-Nummer: 200-857-2

5-10%

Klassifizierung
Flam. Gas 1 - H220
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Cumol

CAS-Nummer: 98-82-8

<1%

EG-Nummer: 202-704-5 Reach Registriernummer: 01-
2119473983-24-XXXX

Klassifizierung

Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H335

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Xylol
CAS-Nummer: 1330-20-7

<1%

EG-Nummer: 215-535-7 Reach Registriernummer: 01-
2119488216-32-XXXX

Klassifizierung
Flam. Lig. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Information

Einatmen

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

SchutzmaBnahmen fiir
Ersthelfer

Sofort arztliche Hilfe suchen. Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem medizinischen
Personal.

Betroffene Person von der Kontaminationsquelle entfernen. Betroffene Person an die frische
Luft bringen und warm und ruhig in eine Position bringen, die das Atmen erleichtert. Atemweg
offen halten. Eng anliegende Kleidung wie Kragen, Krawatte oder Giirtel I6sen. Bei
Atemschwierigkeiten ist dem Patienten durch entsprechend geschulte Personen Sauerstoff zu
geben. Die bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringen und sicherstellen, dass
Atmung stattfinden kann.

Mund griindlich mit Wasser spiilen. Entfernen Sie alle Prothesen. Geben Sie ein kleines Glas
Wasser oder Milch zu trinken. Hindern Sie Personen, die sich krank fihlen, am Erbrechen, da
dies gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen einleiten, es sei denn unter arztlicher Aufsicht. Falls
Erbrechen eintritt, sollte der Kopf tief gehalten werden, damit das Erbrochene nicht in die
Lungen gelangt. Niemals bewusstlosen Personen etwas in den Mund einfléf3en. Betroffene
Person an die frische Luft bringen und warm und ruhig in eine Position bringen, die das
Atmen erleichtert. Die bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringen und sicherstellen,
dass Atmung stattfinden kann. Atemweg offen halten. Eng anliegende Kleidung wie Kragen,
Krawatte oder Gurtel I6sen.

Mit Wasser spiuilen.

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen. Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit
auseinander 6ffnen. Mindestens weitere 10 Minuten mit dem Spiulen fortfahren.

Rettungskrafte sollten wahrend Ihres Rettungseinsatzes geeignete Schutzkleidung tragen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor sie sie der betroffenen
Person ausziehen oder tragen Sie Handschuhe. Es kann gefahrlich sein fur Erste-Hilfe-
Personal, Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
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Einatmen

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt
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Siehe Kapitel 11 zu weiteren Informationen tber Gesundheitsgefahren. Die Schwere der
beschriebenen Symptome variiert abhangig von der Konzentration und der Dauer der
Einwirkung.

Eine einfache Exposition kann zu folgenden nachteiligen Effekten fiihren: Reizung der Nase,
des Rachens und der Luftwege. Atembeschwerden. Husten. Dampfe kénnen Kopfschmerzen,
Erschépfung, Schwindel und Ubelkeit bewirken. Depression des zentralen Nervensystems.

Mit Bezug auf die physikalische Natur dieses Produktes ist es unwahrscheinlich, dass ein
Verschlucken auftreten kann.

Rétung. Reizt die Haut.

Verursacht schwere Augenschéaden. Symptome als Folge von Uberexposition kénnen wie
folgt sein: Schmerzen. Sehr umfangreiches Wassern der Augen. Rétung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fiir den Arzt

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Mahahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Ungeeignete Léschmittel

Das Produkt ist entziindlich. Loschen mit alkoholbestédndigem Schaum, Kohlendioxid,
Pulverldscher oder Wassernebel. Das Feuerldschmittel muss zur Bekdmpfung des
Umgebungsfeuers geeignet sein.

Nicht als Loschmittel Wasserstrahl verwenden, da hierdurch das Feuer verbreitert wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Container kdnnen bei Erhitzen heftig platzen oder explodieren, aufgrund ibermaRigen
Druckaufbaus. Berstende Aerosolbehélter kénnen infolge eines Brandes mit hoher
Geschwindigkeit angetrieben werden. Wenn Spraydosen aufgebrochen werden, sollte
Vorsicht gewaltet werden wegen des raschen Austrittes von unter Druck stehendem Inhalt
und Treibmittel. Dampfe kénnen mit Luft explosible Gemische erzeugen.

Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte kdnnen folgende Stoffe enthalten:
Gesundheitsschadliche Gase oder Dampfe.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&mpfung

SchutzmaRnahmen wahrend
der Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung
flir Brandbekampfer

Brandgase oder -dampfe nicht einatmen. Bereich evakuieren. Luv halten und das Einatmen
von Gasen, Dampfen, Dunst und Rauch vermeiden. Vor Betreten von geschlossenen
Raumen sind sie zu bellften. Die der Hitze ausgesetzten Behalter sind mit Wasser im
Sprihstrahl zu kihlen und aus dem Feuerbereich zu entfernen, wenn dies gefahrlos moglich
ist. Die dem Feuer ausgesetzten Behélter gut mit Wasser kihlen, bis das Feuer wirklich
erloschen ist. Wenn sich ausgelaufenes oder verschiittetes Material nicht entziindet hat, sind
Wassernebel zur Beseitigung der Dampfe und zum Schutz der Mitarbeiter zu verwenden. Die
Einleitung in die aquatische Umwelt ist zu vermeiden. Halten Sie Auslaufwasser unter
Kontrolle und fern von Kanalisation und Wasserlaufen. Bei Gefahr einer
Wasserverunreinigung sind die zustandigen Behdérden zu informieren.

Tragen Sie Uberdruck-Atemschutzgerite (SCBA) und geeignete Schutzkleidung. Feuerwehr-
Kleidung entsprechend der europaischen Norm EN469 (einschliellich Helm, Schutzstiefel
und Schutzhandschuhe) wird fiir einen Mindestschutz bei Unfallen mit Chemikalien sorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
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VorsorgemafRnahmen

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen
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Es sollen keine MaRnahmen ohne entsprechende Ausbildung gemacht werden oder die mit
personlichem Risiko verbunden sind. Nicht benétigtes und ungeschitztes Personal ist von der
Verschuttung fernzuhalten. Tragen Sie die Schutzausriistung, wie in Kapitel 8 dieses
Sicherheitsdatenblattes angegeben. Die Sicherheitsmalinahmen dieses Datenblattes
befolgen. Nach Arbeiten an Undichtigkeiten griindlich waschen. Stellen Sie sicher, dass
Technik und Schulungen fir Notfall-Dekontaminationen und Entsorgungen vorhanden sind.
Nicht beriihren oder in verschittete Material treten. Bereich evakuieren. Explosionsgefahr.
Fir angemessene Belliftung sorgen. Nicht Rauchen, keine Funken, Flammen oder andere
Zundquellen in der Nahe von Verschittungen. Sofort jegliche kontaminierte Kleidung
entfernen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser oder auf den Boden gelangen lassen. Die
Einleitung in die aquatische Umwelt ist zu vermeiden. Grof3e Verschittungen: Die
zustandigen Umweltbehérden sind zu informieren, wenn Umweltverschmutzung auftritt
(Kanalisation, Wasserwege, Boden oder Luft).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung

Tragen Sie die Schutzausriistung, wie in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.
Verschittungen sind sofort zu beseitigen und als Abfall sicher zu entsorgen. Entfernung
samtlicher Ziindquellen, falls gefahrlos moéglich. Nicht Rauchen, keine Funken, Flammen oder
andere Ziindquellen in der Nahe von Verschittungen. Nahern Sie sich dem Verschitteten
von Luv. Unter normalen Gebrauchsbedingungen und bei normaler Lagerung, ist ein
Verschitten bei Aerosolbehaltern unwahrscheinlich Wenn Spraydosen aufgebrochen werden,
sollte Vorsicht gewaltet werden wegen des raschen Austrittes von unter Druck stehendem
Inhalt und Treibmittel. Kleine Verschittungen: Mit saugfahigem Tuch aufwischen und Abfall
auf sichere Weise entsorgen. GroRe Verschittungen: Wenn Produkt in Wasser 16slich ist,
Verschittetes mit Wasser verdiinnen und aufwischen. Alternativ, oder falls wasserunloslich,
Verschittetes mit einem inerten trockenen Material aufnehmen und in einen geeigneten
Abfallbehalter geben. Kontaminierte Bereiche sind mit sehr viel Wasser abzuspiilen. Nach
Arbeiten an Undichtigkeiten griindlich waschen. Gefahrlich fir die Umwelt. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Entsorgen von Abféllen in zugelassenen Deponie in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen der értlichen Entsorgungs-Behérden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Angaben zu persénlicher Schutzausristung siehe Kapitel 8. Siehe Kapitel 11 zu weiteren

Informationen Uber Gesundheitsgefahren. Siehe Kapitel 12 zu weiteren Informationen tber
Umweltgefahren. Angaben zur Abfallentsorgung sind in Kapitel 13 beschrieben.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen bei der
Verwendung

Herstellerempfehlungen lesen und befolgen. Tragen Sie die Schutzausrustung, wie in Kapitel
8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben. Von Nahrungsmitteln, Getranken und
Futtermitteln fernhalten. Druckbehaltern nicht starker Erwarmung (Feuer) und starker
Sonneneinstrahlung aussetzen. Das Produkt ist entziindlich. Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Die
Einleitung in die aquatische Umwelt ist zu vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise
lesen und verstehen. Keine zerbrochenen Verpackungen ohne persénliche Schutzausriistung
verwenden. Leere Behalter diirfen nicht wiederverwendet werden. Nicht gegen offene
Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht
nach Gebrauch. Spray wird verdampfen und schnell abkiihlen und kann bei Beriihrung mit der
Haut Erfrierungen oder kalte Verbrennungen verursachen. Beriihrung mit den Augen
vermeiden. Das Einatmen der Dampfe und Sprays/Nebel ist zu vermeiden.
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Kontaminierte Haut sofort waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen,
trinken oder rauchen. Waschen Sie sich am Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen
und der Toilettennutzung. Die Arbeitskleidung ist taglich vor dem Verlassen des
Arbeitsplatzes zu wechseln.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Schutzmafnahmen zu der
Lagerung

Lagerklasse(n)

Von unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Kapitel 10). In Ubereinstimmung mit
den lokalen Vorschriften aufbewahren. Fernhalten von Oxidationsmitteln, Hitze und Flammen.
Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen
gut gellfteten Ort aufbewahren. Behalter in aufrechter Position halten. Behalter vor
Beschadigung schiitzen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht in der Nahe von
Warmequellen lagern oder hohen Temperaturen aussetzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/
122 °F aussetzen. Die Lagereinrichtungen sind mit Dammen einzurichten, um Boden-und
Wasserverschmutzung bei Verschittung zu verhindern. Boden im Lagerbereich sollte
leckdicht, fugenlos und nicht absorbierend sein.

Lagerung als verschiedene geféhrliche Stoffe.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemalle
Endverwendung(-en)

Die bestimmungsgemafien Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrezwerte
Aceton

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 500 ppm 1200 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 1000 ppm 2400 mg/m?

Y, Kat I, AGS, DFG, EU

Butan

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 1000 ppm 2400 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 4000 ppm 9600 mg/m?

Kat I, DFG

Propan

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 1000 ppm 1800 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 4000 ppm 7200 mg/m?

Kat Il, DFG
1,2,4-Trimethylbenzol

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 20 ppm 100 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 40 ppm 200 mg/m?

Y, Kat Il, DFG, EU

n-Butanol

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 100 ppm 310 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 100 ppm 310 mg/m?

Y, Kat |, DFG
Mesitylen

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 20 ppm 100 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 40 ppm 200 mg/m?

Y, Kat Il, DFG, EU

Isobutan
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Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 1000 ppm 2400 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 4000 ppm 9600 mg/m?

Kat I, DFG

Cumol

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 10 ppm 50 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 40 ppm 200 mg/m?®

H, Y, Kat Il, AGS, DFG, EU
Xylol

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 100 ppm 440 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 200 ppm 880 mg/m?

H, Kat Il, DFG, EU
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befiirchtet zu werden.
Kat Il = Resorptiv wirksame Stoffe.

H = Hautresorptiv.

Kat | = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder

atemwegssensibilisierende Stoffe.

DFG = Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission).
AGS = Ausschuss flr Gefahrstoffe.

EU = Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt).

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzausriistung

@
=]

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Augen-/ Gesichtsschutz

Handschutz

Fir angemessene Beliiftung sorgen. Uberwachung der persénlichen Umgebung und des
Arbeitsplatzes oder biologische Uberwachung kann erforderlich sein, um die Wirksamkeit der
Beluftung oder anderer Kontrollmafinahmen und/oder die Notwendigkeit einer
Atemschutzausristung zu bestimmen. Nutzen Sie geschlossene Anlagen, lokale Entliftung
oder andere technische KontrollmaRnahmen als priméares Mittel zur Minimierung der
Exposition der Arbeiter. Persdnliche Kérperschutzmittel sollten nur verwendet werden, wenn
die Arbeitsplatzexposition nicht angemessen durch technische MafRnahmen sicher gestellt
werden kann. Es ist sicherzustellen, dass die KontrollmaRnahmen regelmaRig tberprift und
durchgeflihrt werden. Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter geschult sind,
die Exposition zu minimieren.

Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt moglich ist. Persénliche Schutzausriistung fir
Augen- und Gesichtsschutz sollte der Europanorm EN166 entsprechen. Tragen Sie eng
anliegende, chemische Schutzbrille oder Gesichtsschutz. Wenn Inhalations-Gefahren
bestehen, kann stattdessen eine Vollmaske erforderlich sein.

Chemikalienbestandige, undurchlassige Handschuhe, die einer anerkannten Norm
entsprechen, sollten getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung einen mdglichen
Hautkontakt angibt. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem
Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen UGber die Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials geben kann, gewahlt werden. Zum Schutz der Hande vor Chemikalien
sind Schutzhandschuhe zu verwenden, die der Europanorm EN 374 entsprechen.
Entsprechend den von den Schutzhandschuhherstellern vorgegeben Daten ist es erforderlich,
wahren ihrer Nutzung zu priifen, ob die Handschuhe ihre abweisenden Eigenschaften
behalten und sie zu wechseln, sobald Zerstérungen festgestellt werden. Es werden haufige
Wechsel empfohlen.
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Geeignetes Schuhwerk und zusétzliche Schutzkleidung nach einer anerkannten Norm sollten
getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung ergibt, dass Hautkontamination maoglich ist.

Augenduschen und Sicherheitsduschen sind bereit zu stellen. Kontaminierte Arbeitskleidung
nicht aulRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen
waschen. Die Ausriistung und der Arbeitsbereich sind taglich zu saubern. Gute persénliche
HygienemalRnahmen sollten eingehalten werden. Waschen Sie sich am Ende jeder Schicht
und vor dem Essen, Rauchen und der Toilettennutzung. Bei der Arbeit nicht essen, trinken
oder rauchen. Praventive industrielle, medizinische Untersuchungen sollten durchgefiihrt
werden. Reinigungskréfte sind Gber alle mit diesem Produkt verbundenen Gefahren zu
unterrichten.

Atemschutz gemal einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung das Einatmen von Schadstoffen als mdglich beschreibt. Sicherstellen, dass
alle Atemschutzausriistungen geeignet sind fiir den beabsichtigten Gebrauch und 'CE'
markiert sind. Prifen Sie, ob die Atemschutzmaske dicht schliel3t und der Filter regelmaRig
gewechselt wird. Gas- und Kombinations-Filterpatronen sollten der Europanorm EN 14387
entsprechen. Atemschutzvolimasken mit auswechselbaren Filterpatronen sollten der
Europaischen Norm EN136 entsprechen. Halbmaske und Viertel-Atemschutzmasken mit
auswechselbaren Filterpatronen sollten der Europaischen Norm EN140 entsprechen.

Behalter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten. Emissionen von Bellftungs- und
Prozessanlagen sollten Uberpriift werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen
der Umweltschutzgesetze geniigen. In einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder
technische Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf
akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH
Schmelzpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdampfungszahl

Entziindbarkeit (fest,
gasfoérmig)

obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen;

Andere Entflammbarkeit
Dampfdruck

Dampfdichte

Aerosol.

Grau.

Organische Losemittel.
Nicht verfugbar.

Nicht verfigbar.

Nicht verfligbar.

Nicht verflgbar.

Nicht verflgbar.
Nicht verflgbar.
Nicht verfigbar.

Nicht verflgbar.

Nicht verfiigbar.

Nicht verfigbar.
Nicht verfigbar.

Nicht verflgbar.
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Relative Dichte Nicht verflgbar.
Schiittdichte Nicht verfugbar.
Léslichkeit/-en Nicht verflgbar.
Verteilungskoeffizient Nicht verfugbar.

Selbstentziindungstemperatur Nicht verfiugbar.

Zersetzungstemperatur Nicht verfigbar.
Viskositét Nicht verflgbar.
Explosionsverhalten Nicht verfugbar.
Oxidationsverhalten Nicht verfigbar.

9.2. Sonstige Angaben

Fliichtige organische Dieses Produkt hat einen Maximalgehalt an VOC von 605 g/l.
Komponenten

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Siehe andere Unterabschnitte dieses Abschnitts fiir weitere Details.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Stabil unter den vorgeschriebenen Lagerbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Mdéglichkeit gefahrlicher Die folgenden Materialien kdnnen heftig mit dem Produkt reagieren: Oxidationsmittel.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertragliche Bedingungen  Druckbehaltern nicht starker Erwarmung (Feuer) und starker Sonneneinstrahlung aussetzen.
Text provided ="' Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten." with following text in column E. Implement ' Behalter steht unter Druck:
kann bei Erwarmung bersten. ' because consistent with CLP

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Es wird wahrscheinlich kein bestimmtes Material oder Materialiengruppe mit dem Produkt
reagieren, und eine gefahrliche Situation entstehen zu lassen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzt sich nicht, wenn es entsprechend den Empfehlungen eingesetzt und gelagert wird.
Zersetzungsprodukte Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte kdnnen folgende Stoffe enthalten:
Gesundheitsschadliche Gase oder Dampfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat - oral

Anmerkungen (oral LDso) Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.
Geschatzte Akute orale 10.000,0
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - dermal
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Anmerkungen (dermal LDso)  Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.

Akute Toxizitat - inhalativ

Anmerkungen (Inhalation Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.
LCoso)

Geschéatzte Akute 45.000,0
Inhalationstoxizitit (Gase

ppmV)
Geschéatzte Akute 110,0

Inhalationstoxizitat (Dadmpfe
mg/l)

Geschatzte Akute 15,0
Inhalationstoxizitat
(Staub/Nebel mg/l)

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut
Tierdaten Reizend.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Starke Augenveratzung/- Eye Dam. 1 - H318 Verursacht schwere Augenschaden.
reizung

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.

Hautsensibilisierung

Hautsensibilisierung Basierend auf verfiigbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfillt.

Keimzellen-Mutagenitét

Genotoxizitat - in vitro Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt.
Kanzerogenitét

Karzinogenitét Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.

IARC Karzinogenitat Enthalt einen Stoff, der mdglicherweise ein potentielles Karzinogen ist. IARC Gruppe 2B:

Maoglicherweise krebserzeugend fiir den Menschen.

Reproduktionstoxizitat

Reproduktionstoxizitat - Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.
Fertilitat

Reproduktionstoxizitat - Basierend auf verfligbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfullt.
Entwicklung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Exposition STOT SE 3 - H335, H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schiafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Zielorgane Atemweg, Lungen Zentrales Nervensystem.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (iederholte Exposition)

STOT -wiederholte Exposition Nicht eingestuft als zielorgantoxisch nach wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr
Aspirationsgefahr Basierend auf verfiigbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfillt.
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Anderungsdatum: 23.03.2017

Allgemeine Information

Einatmen

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Aufnahmeweg

Zielorgane

Anderung: 0

High Temperature Paint

Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhéngig von der Konzentration und der
Dauer der Einwirkung.

Eine einfache Exposition kann zu folgenden nachteiligen Effekten fuhren: Reizung der Nase,
des Rachens und der Luftwege. Atembeschwerden. Husten. Dampfe kénnen Kopfschmerzen,
Erschopfung, Schwindel und Ubelkeit bewirken. Depression des zentralen Nervensystems.

Mit Bezug auf die physikalische Natur dieses Produktes ist es unwahrscheinlich, dass ein
Verschlucken auftreten kann.

Rétung. Reizt die Haut.

Verursacht schwere Augenschéden. Symptome als Folge von Uberexposition kénnen wie
folgt sein: Schmerzen. Sehr umfangreiches Wassern der Augen. Rétung.

Verschlucken Inhalation Haut- und / oder Augenkontakt.

Zentrales Nervensystem. Atemweg, Lungen

Akute Toxizitat - oral

Aceton

Akute orale Toxizitat (LDso 5.800,0

mg/kg)
Spezies

Geschatzte Akute orale
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - inhalativ

Akute Inhalationstoxizitat
(LCs0o Dampfe mgfl)

Spezies

Geschétzte Akute
Inhalationstoxizitat
(Dampfe mgfl)

Akute Toxizitét - dermal

Anmerkungen (dermal
LDso)

Akute Toxizitat - inhalativ

Geschétzte Akute
Inhalationstoxizitat
(Dampfe mg/l)

Geschatzte Akute
Inhalationstoxizitat
(Staub/Nebel mg/l)

Akute Toxizitat - oral

Ratte

5.800,0

76,0

Ratte

76,0

Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leicht, aromatisch

LDso > 3.160 mg/kg, Dermal, Kaninchen

1,2,4-Trimethylbenzol

11,0

1,5

n-Butanol
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Geschéatzte Akute orale 500,0

Toxizitat (mg/kg)

Kanzerogenitat

IARC Karzinogenitét

Cumol

IARC Gruppe 2B: Mdglicherweise krebserzeugend fur den Menschen.

Xylol

Akute Toxizitit - dermal

Geschétzte Akute dermale 1.100,0

Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - inhalativ

Akute Inhalationstoxizitat 27,571
(LCs0o Dampfe mgfl)

Spezies Maus
Geschétzte Akute 27,571
Inhalationstoxizitat

(Dampfe mgfl)
Kanzerogenitéat

IARC Karzinogenitét

IARC Gruppe 3: Nicht klassifizierbar hinsichtlich der Karzinogenitat fiir den
Menschen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Toxizitat

Akute Toxizitat -

Aquatic Chronic 2 - H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

L&sungsmittelnaphtha (Erddl), leicht, aromatisch

ECso, 48 Stunden: 3,2 mg/l, Daphnia magna

Wirbellose Wassertiere

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und
Abbaubarkeit

Die biologische Abbaubarkeit des Produktes ist nicht bekannt.

Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leicht, aromatisch

Das Produkt ist leicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential
Verteilungskoeffizient

12.4. Mobilitat im Boden
Mobilitat

Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

Nicht verflgbar.

Das Produkt enthalt leichtfllichtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflachen
verdampfen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Anderung: 0
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12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Information

Entsorgungsmethoden

Die Schaffung von Reststoffen sollte minimiert oder wann immer maéglich, vermieden werden.
Produkte sollten wiederverwendet oder recycliert werden, wann immer mdglich. Abfélle und
Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Die Entsorgung dieses Produkts,
Prozess-Lésungen, der Riickstande und Nebenprodukte muss zu allen Zeiten mit den
Anforderungen des Umweltschutzes und der Entsorgungs- Rechtsvorschriften sowie aller
ortlichen behdérdlichen Bestimmungen Ubereinstimmen, Beim Umgang mit Reststoffen
mussen die fur die Handhabung des Produktes erforderlichen Sicherheitsmafnahmen
bertcksichtigt werden. Man sollte vorsichtig mit leeren Behaltern umgehen, die nicht sorgfaltig
gereinigt oder gespllt wurden. Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Flllgutreste
enthalten und damit potenziell gefahrlich sein.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere Behélter diirfen nicht durchstochen oder
wegen der Gefahr einer Explosion verbrannt werden. Uberschiissige Produkte und solche, die
nicht recycliert werden kénnen, sind Uber ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen zu
beseitigen. Abfall, Reststoffe, leere Behalter, verworfene Arbeitskleidung und kontaminierte
Reinigungsmaterialien sollten nur in dafiir vorgesehenen Behaltern gesammelt werden,
beschriftet mit ihren Inhaltsstoffen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines

14.1. UN-Nummer
UN Nr. (ADR/RID)

UN Nr. (IMDG)
UN Nr. (ICAO)
UN Nr. (ADN)

Informationen zu begrenzten Mengen hinsichtlich Verpackung/Ladung finden Sie in der
entsprechenden Dokumentation modal unter Verwendung der Angaben in diesem Abschnitt.

1950
1950
1950
1950

14.2. Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

Richtiger technischer Name
(ADR/RID)

Richtiger technischer Name
(IMDG)

Richtiger technischer Name
(ICAO)

Richtiger technischer Name
(ADN)

AEROSOLS

AEROSOLS (CONTAINS Solvent naphtha (petroleum), light arom., 1,2,4-Trimethylbenzene )

AEROSOLS

AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID Klasse

2.1

ADR/RID Klassifizierungscode 5F

ADR/RID Gefahrzettel
IMDG Klasse

2.1

2.1
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ICAOQ class/division 2.1
ADN Klasse 2.1
Transportzettel

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID Verpackungsgruppe None
IMDG Verpackungsgruppe None
ADN Verpackungsgruppe None
ICAO Verpackungsgruppe None

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Immer in aufrechter Position in geschlossenen und gesicherten Behaltern transportieren. Sicherstellen, dass die mit dem
Transport des Produktes beauftragten Personen wissen, was im Fall eines Unfalls oder bei Verschiitten zu tun ist.

EmS F-D, S-U
ADR Transport Kategorie 2
Tunnelbeschriankungscode (D)

14.7. Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Massenguttransport Nicht anwendbar.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Gesetzgebung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer
Stoffe (REACH) in der geénderten Fassung.
VERORDNUNG (EU) Nr. 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).
Richtlinie des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Gber Aerosolpackungen (75/324/EWG) (in der gednderten Fassung).

Wassergefdhrdungsklassifizier WGK 2
ung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
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Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefiihrt worden.

Verzeichnisse

EU (EINECS/ELINCS):
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgelistet oder freigestellt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Kurzworte, ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
die im Sicherheitsdatenblatt  auf der Stralle.
verwendet werden ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf Binnenwasserstrallen.
RID: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Schiene.
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.
ICAO-TI: Technische Vorschriften Uiber die Beférderung gefahrlicher Giter im Luftverkehr.
IMDG: Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen.
CAS: Chemical Abstracts Service.
ATE: Schatzwert der akuten Toxizitat.
LC50: fir 50% einer Prifpopulation tédliche Konzentration.
LD50: fiir 50% einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis).
EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal mdglichen Reaktion
bewirkt.
PBT: persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Abkiirzungen und Akronyme  Aerosol = Aerosol

fir die Einstufung Eye Dam. = Schwere Augenschadigung
Skin Irrit. = Reizwirkung auf die Haut
STOT SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Chronic = Chronisch Gewassergefahrdend

Einstufungsverfahren gemafl Eye Dam. 1 - H318: STOT SE 3 - H335, H336: Skin Irrit. 2 - H315: : Berechnungsmethode.
Verordnung (EG) 1972/2008 Aquatic Chronic 2 - H411: : Berechnungsmethode. Aerosol 1 - H222, H229: : Expertenurteil.

Schulungshinweise Herstellerempfehlungen lesen und befolgen. Nur geschultes Personal sollte dieses Produkt
verwenden.

Erstellt durch Toni Ashford

Anderungsdatum 23.03.2017

Anderung 0

Sicherheitsdatenblattnummer 1238
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Volitext der Gefahrenhinweise H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und ist méglicherweise nicht fiir dieses Material in
Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen glltig. Solche Information ist nach
bestem Wissen der Gesellschaft und Gewissen angegeben prazise und zuverldssig wie das Datum. Es wird jedoch keine
Gewahrleistung oder Garantie fir die Genauigkeit, Zuverlassigkeit oder Vollstandigkeit gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, sich selbst Giber die Eignung dieser Informationen flr seine spezielle Anwendung zu
Uberzeugen.
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