Alicates Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Alicates para arandelas RS
Perfecto para
TR e Pro 135mm de acero de

arandelas de

retencion externas mOIibdenO de cromo

Acabado fosfatado

gue proporciona una
fuerte proteccion
contra la corrosion

Fundas de PVC que
mejoran el agarre y
el control

Fabricaciéon en

acero de cromo-

vanadio que
proporciona
durabilidad y larga
vida util

Mecanismo de
resorte que ayuda a
sujetar arandelas de

retencion instaladas
externamente

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

Presentamos los alicates para arandelas externas de nuestra Marca propia RS Pro fiable y de
confianza, un tipo exclusivo de alicates que se utilizan para instalar y extraer arandelas externas de
una gama de dispositivos. Estos alicates para arandelas RS Pro de larga duracién estan fabricados
con acero durable de cromo-vanadio que incluye un acabado de fosfato, proporcionando
propiedades de resistencia a la corrosion y larga vida util. Los mangos de los alicates para
arandelas RS Pro incluyen fundas con recubrimiento de PVC para mejorar el agarre y el control.

Especificaciones

Tipo alicates Alicates para arandelas
Estilo de punta Recta

Acero de molibdeno de cromo (63cr-mo) para alicates,
Material acero de resorte para funcion de retorno automatico y

mangos de inmersion de vinilo

Acabado negro quimico con superficie principal pulida
para alicates, mango de color rojo

1 alicates para arandelas de tipo recto externo de 5"
(135mm) de punta cilindrica pequefia con resorte de
retorno automatico y sujecion de inmersién de vinilo de

Acabado

Contenido del kit

color rojo

Aplicaciones Vehiculos, bicicletas, mezcladoras, lavadoras
Longitud de mordaza 32.0mm
Longitud total 135mm
Didametro de la punta 0.9mm

Tratamiento térmico a HRC: 45 ~ 55 (punta de arandela
Dureza de retencién), HRC: 44 ~ 48 (mango) y HRC: 30 ~ 48

(junta
Peso 90 gramos

Capacidad del anillo de junta del anillo

L . 3mm a 10mm
elastico de retencidén
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Cumplimiento/Certificaciones DIN AO, DIN-5254
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