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Calibre Vernier

Fabricado en acero
inoxidable
endurecido

Acabado en cromo
satinado

Superficie deslizante
elevada para evitar
el desgaste

Calibre deslizante de
blogue de pulgar y
varilla de
profundidad para
medicién de cuatro
vias

Pantalla analégica

Unidades imperiales
y métricas

Capacidad de 150
mm (6 pulg)

Precisién de +
0,0254mm mm
(0.001 pulg.)

Resolucion de
0,02mm (0,0007

pulg.)

Calibre Vernier RS PRO
150mm de 0,02 mm,
metrico e imperial

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion de producto

Cuando necesite medir objetos o distancias de forma rapida y precisa, este calibre Vernier de RS PRO
ofrece una solucion analégica fiable. Dispone de una escala principal graduada y una escala Vernier
deslizante paralela con graduaciones aun mas finas. A diferencia de un calibre digital, que funciona
con una bateria que necesitara cargar o reemplazar, este calibre no necesita mantenimiento.

Las graduaciones grabadas se muestran en unidades métricas e imperiales en el calibre. Para mayor
durabilidad, su superficie deslizante esta elevada, por lo que las mediciones no se desgastan. El
cuerpo de acero inoxidable con acabado en cromo satinado ofrece una mayor resistencia a la
corrosién. Esta pinza dispone también de una varilla de profundidad para encajar en orificios profundos
o ranuras, lo que permite obtener facilmente medidas de sus dimensiones.

Especificaciones generales

Tipo de calibre Vernier

Sistema imperial 0 métrico Ambos

Tipo de pantalla Analdgico

Precision +0.02mm £0.001in
Resolucién 0,02mm

Tipo de varilla de profundidad Medicion de cuatro vias

Entornos de construccion y fabricacion, Ingenieria

Aplicaciones P e
mecanica y cientifica

Especificaciones eléctricas

Bateria No
Capacidad 150mm / 6in
Longitud de mordaza externa 40mm
Longitud de mordaza interna 18mm
Pulgadas Grads 0,001
Graduadas métricas 0,02
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Hardened stainless steel body

Satin chrome finish

Fine adjustment

Depth Rod

Four-way measurement:

Outside

Inside

Step

Depth

Raised sliding surface to prevent wear to scale

Code Range Metric Grads Inch Grads Accuracy External Jaw Internal Jaw
Depth Depth
51-100-006 145mm/5 12" 0.02 0.001 +0.02mm 40mm 18mm
51-100-008 200mm/8” 0.02 0.001 +0.03mm 48mm 20mm
51-100-012 300mm/12” 0.02 0.001 +0.04mm 63mm 20mm

Master Vernier Calipers

Hardened stainless steel body
Satin chrome finish
Micro-fine graduations, machine divided and engraved
Fine adjustment
Raised sliding surface to prevent wear to scale

Code Range Metric Grads Inch Grads Accuracy External Jaw Internal Jaw
Depth Depth
51-110-012 300mm/12” 0.02 0.001 £0.04mm 75mm Not supplied
51-110-024 600mm/24” 0.02 0.001 £0.06mm 100mm Not supplied
51-110-040 1000mm/40” 0.02 0.001 £0.07mm 150mm Not supplied
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A Brief History

It utilises two graduated scales:

the main scale.

The Vernier Caliper is an instrument for making very accurate linear measurements.
The instrument was first introduced in 1631 by Pierre Vernier of France

The main scale which is similar to that on a rule plus a specially graduated sliding scale (called the Vernier scale)
The Vernier scale slides parallel to the main scale and enables readings to be made to a fraction of a division on

Reading a Vernier
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Example 1: Example 2:
19+ 32 x 0.02 13+ 21 x0.02
19 + 0.64 13 +0.42
19.64 = Correct reading 13.42 = Correct reading
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