Single-In-Line Reed-Relais
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L auf ein Minimum i
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Die SiL-Reed-Relais werden als Spannungsrelais oder zur Merkmale:
Schleifenstromerkennung eingesetzt. Trotz halbem Platzbedarf
gegenulber der DIP/DIL-Serie, mul} dabei nicht auf die Vorteile - Zulassung nach EN60950
der Reed-Relais-Lésung verzichtet werden. - Hohe Spulenwiderstande bis 2.000 Ohm bei 12 V
- Schieifenstromerkennung mit U,, = 15 mA
Auch diese Serie entspricht mit ihrer Zulassung nach EN60950 - Magnetischer Schirm lieferbar
den hohen Anforderungen bezuglich der Luft- und - Trennspannung Spule / Kontakt bis 4,25 kVDC
Kriechstrecken.
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Relaisdaten
Arbeitstemperatur (°C) -20/+70
Lagertemperatur (°C) -35/+95
isol. Spule-Kontakt min. (kV) 1,5 DC (4,25 DC / 3,0 AC bei Schema 73L)
Isol. Spule-Kontakt min. (9)] 10"
Lebensdauer Lastabhangig, fragen Sie an
Lotzeit / Temperatur max. 10 Sek. /260 °C
Waschfahigkeit Fluxdicht
Ko
nta ktdaten Andere Kontakte auf Anfrage
Kontaktbezeichnung 71 72 75 84 81
Kontaktart A/Bdry A/Bdry A/Bdry A/Bdry A /dry
Schaltleistung max. (W) 10 15 10 10 5
Schaltspannung max. (VDC) 200 200 500 400 90
Schaltstrom max. (A) 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5
Strom bei geschiossenem Kontakt (A) 1,0 1,25 1,0 1,0 1,0
Kontaktwiderstand max. (mQ) 150 150 200 150 200
Isolationswiderstand (Q) 10" 10" 10" 10" 10"
Durchbruchspannung min. (VDC) 250 250 1'500* 700 100
Schaltzeit inkl. Prelten (ms) 0,5 . 0,5 0.5 2,0 0,5
Abfalizeit (ms) 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
Schock bei 11 ms max. (9) 150 150 30 50 150
Vibration bei 10 - 2000 Hz max. (9) 10 10 30 35 10
(Hz){ 10-2000 | 10-2000 | 50-1500 | 10-2000 | 50 - 2000
Daten bei 140% der Ansprecherregung und 20°C * (S. 2 zur Durchbruchspannung)
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Spulendaten

Daten bei 20°C

Kontakt- Kontakt- Belegungs- | Spulen- Spulen- U-Anzug | U -Abfall U - max. U - max. Nenn-
form Typ schema spannung | widerstand leistung
+/-10% maximal minimal 20°C 60°C
(VDC) (Q) (VDC) (VDC) (VDC) (VDC) (mW)
71 71 5 500 (200) 3,5 0,75 23 14 50
1A 72 | Y 'V;/g)/ Q12 1'000 84 1,8 33 20 144
75 L/M/D/Q 15 2'000 10,5 2,2 47 29 112
84 73L 24 2'000 16,8 3,6 47 29 288
1A 71 71 UM 5 HR 1'000 3,5 0,75 33 20 25
72 72 L/M 12 HR 2'000 8,4 1,8 47 29 72
. . Angaben in () gelten fir Kontakt 75 u. 84
Schleifenstromrelais g 09
Kontakt- Kontakt- Belegungs- Spulen- Ansprech- Abfall- max. Strom | max. Strom | Induktivitat
form bezeichnung schema widerstand strom strom bei 1kHz
+/-10% maximal minimal 20°C 60° C +/-20%
Q) (mA) (mA) (mA) (mA) (mH)
1A 81 71 M 15 15 5 190 125 3,45
Andere Widerstandswerte auf Anfrage
Belegungsschema
Ansicht auf Bestlickungsseite Raster 2,54
Optionen
71 72 73 L = ohne Option
M = mit Metallhaube
0305070 00 >0 © © 71D = mitDiode *° 0
: ohne Metallhaube
|
? 71Q = mitDiode 2 °°
4kV Isolation mit Metallhaube
72D = mitDiode T °°
ohne Metallhaube
72Q = mitDiode 2°°
mit Magnetschirm
Bestellbezeichnung Bestellbeispiel
SIL 12 - 1A72 - T71L HR SIL12 - 1A72 - 71LHR

Serie

Spulenspannung

Kontaktbezeichnung

Belegungsschema

Hochohm-Ausfihrung

SIL-Relais
12V Spulenspannung
1 Arbeitskontakt Typ 72
Belegungsschema 71
ohne Option
Hochohm-Ausfiihrung
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