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RS PRO Pince à sertir 
pour connecteur BNC, 

TNC, UHF 75 Ω
RS code commande 456-447     

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Le cadre en acier de
haute qualité
garantit une
durabilité et une
longue durée de vie.

• Poignées
ergonomiques pour
un fonctionnement
confortable et sûr

• Mécanisme de
libération du cliquet

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

 

Cette sélection de deux pinces à sertir à cliquet professionnelles de RS Pro a été conçue avec une 
qualité à l'esprit et fabriquée en acier de haute qualité qui garantit la durabilité et une longue durée 
de vie. Les deux pinces à sertir sont adaptées pour raccorder les gammes BNC, TNC et UHF de 
connecteurs à sertir : 
•456-431 - La version 50 Ω, identifiée par ses poignées vertes, est principalement adaptée pour les
connecteurs 50 Ω dans le groupe de câbles A,
•456-447 - outil à manche rouge 75 Ω, pour connecteurs 75 Ω dans les groupes de câbles F et D.

 

Type à pince à sertir Pince 
Type de connecteur à sertir BNC, UHF 

Applications Entretien et réparation, Installations électriques, 
Assemblages de câbles 

 

Taille des fils (mm²) RG59, RG62 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/456431/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/456447/
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RATCHET CRIMP TOOL 75 OHM 

RS Stock No.: 456-447 

Ø  across flats of hex crimp jaw 

between 0.253” to 0.257" 
(6.4262 mm to 6.5278 mm) 

Ø  across flats of hex crimp jaw 

between 0.065” to 0.069" 
(1.651mm to 1.7526mm) 


