Anzeigen-Gluhlampen 'R

MERKMALE

. Die BA9s-Signalleuchte,

Umgebungstempera

tu legt im Bereich transparent, 24 V, 83 mA,
e 10000 h

Keine mechanische
Vibration vorhanden

5 % darunter
erhohen die
Lebensdauer der
Lampe erheblich

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Anzeigen-Gluhlampen 'R

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1

Es ist interessant, wie sich die Glihlampenindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten verandert hat.
Obwohl es sich um groRRartige Gluhlampen handelt, die auf dem Markt erhéaltlich sind, gibt es immer
noch eine Anforderung an Filament-Glihlampen, die Zuverlassigkeit und ein wenig Geschichte mit
sich bringt.

Allgemeine Spezifikationen

Lampensockel BA9s
LampengroRRe T9
Linsenfarbe Transparent
Leuchtkraft 6.3Im
Lebensdauer 10000h
Filamenttyp Vakuumausfuihrung
Automobilindustrie; Gambling Maschinenindustrie;
Anwendungen Auto-Anzeige; Gartenleuchten; Papierlaternen;

batteriebetriebene Taschenlampen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 24V
Nennstrom 83mA
Wattleistung 2W+10%

Mechanische Spezifikationen

Durchmesser 9Imm
Lange 34mm
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Anzeigen-Gluhlampen R

Betriebsumgebungsspezifikationen

Umgebungstemperatur 20 bis 25 °C.

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform

RS Stock No. 577-471
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Bulb Type TS Clear

1. St . Bulb Dhameter 9t 1mm

. Structure

Length 23E2mm
Base Type BA9S
Voltage 24N
Wattage 2WE10%

2. Design Amperage B3 333mAE10%

Characteristics C-2F
Filament Type
Vacuum type

Life Hours 10,000H rs
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