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Vormstukken

Warmkrimpende producten

www.HellermannTyton.nl/A152

Vormstuk voor 4-voudige aftakking, breakout boot 

•	 �Helashrink serie 400, in line, laagspanning

400-serie voor krimp / na vrije krimp.

•	 �snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing, waar 
kabel splitst in individuele aders

•	 vervaardigd uit stevig, cross-linked polyolefine
•	 lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren
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442-1-B8WM250 28,0 9,0 9,0 1,8 78,0 17,0 2,7 2,0 20,0 404-42009

408-2-B8W2 35,0 12,0 15,0 3,0 95,0 24,0 2,5 2,0 22,0 404-08022

444-2-B8W2 35,6 95,0 35,6 12,5 240,0 55,0 4,0 3,5 50,8 404-44022

409-2-B8W2 47,4 22,9 21,5 6,4 165,0 38,1 4,1 3,3 38,1 404-09021

418-4-B8W2 60,0 22,9 30,0 6,4 202,0 38,1 4,1 3,3 38,1 404-18020

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Een groot assortiment materialen en lijmsoorten vindt u in de catalogus Moulded shapes.

a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)

Vormstuk voor 5-voudige aftakking, breakout boot 

•	 �Helashrink serie 500, in line, laagspanning
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508-3-B7 89,0 24,5 33,0 7,5 180,0 30,0 3,5 3,0 48,0 405-08036

508-3-B7W 89,0 24,5 33,0 7,5 180,0 30,0 3,5 3,0 48,0 405-08035

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
Een groot assortiment materialen en lijmsoorten vindt u in de catalogus Moulded shapes.

Helashrink 500 serie voor krimp / na vrije krimp.

•	 vormstuk voor het isoleren en beschermen van splitsingen van 
bekabeling of leidingen

•	 uitstekende bestendigheid tegen slijtage en veroudering

a: Niet-gekrompen vorm (bij uitlevering)

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)
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