Tornillos mecanicos E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

RS Pro, cabeza alomada M2,
Tipo de cabezal . .
e acero inoxidable 6mm
i I jecio - .
del destormilador. Pozidriv A2 304

Disefio de cabeza

alomada para una
superficie de
rodamiento plana

Acero inoxidable A2

Facil de limpiar

Cumple los
estandares DIN 7985

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

RS Pro presenta un tornillo mecénico de cabeza alomada de alta calidad con un rebaje Pozidriv
versatil para una sujecion superior al apretar. Este tornillo mecéanico tiene una rosca métrica y esta
fabricado de acero inoxidable A2 de alta calidad que tiene una fuerte resistencia a la abrasion y una
excelente resistencia a la corrosion.

Especificaciones

Forma de la cabeza Panoramica

Tipo de unidad Pozidriv

Equipos de procesamiento de alimentos y preparacion
de cerveza, electrodomésticos, fijaciones y fijaciones
de edificios, equipos médicos, aplicaciones marinas de
agua no salada

Especificaciones mecénicas

Aplicaciones

Tamafo de rosca (métrico) M2

Longitud métrica 4 mm

Material Acero inoxidable
Tipo de acero inoxidable 304 (A2)

Acabado Sencillo

Paso de rosca 0.4mm

Diametro de la cabeza 3,7a4mm

Altura de la cabeza 1,46 mm a 1,60 mm
Diametro del hueco 1,17 a 1,42 mm
Especificacion DIN 7985
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d1 M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 MG M8

d2 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00
k 1.42 1.72 2.12 2.52 2.82 3.25 3.95 4.75 6.15
Recess no. 0 1 1 1 2 2 2 3 4
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