
 
 

DEUTSCH 
Produktdatenblatt 

 
Best.-Nr.: 1236443 (RSSA3021X) 

1236444 (RSSA3032X) 
 
 
 
 
 
 
 

RS-Pro-SPECTRUM-ANALYZER SERIE SSA3000X 



 
 
 

Allgemeine Beschreibung 

Spektrumanalysatoren der Serie RSSA3000X haben 
einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 
2,1 GHz/3,2 GHz. Zusätzlich zu geringem Gewicht, 
geringen Ausmaßen und benutzerfreundlicher 
Benutzeroberfläche bietet der RSSA3000X ein helles, 
gut ablesbares Display, leistungsstarke und 
zuverlässige automatische Messungen und 
zahlreiche leistungsstarke Funktionen. Anwendungen 
umfassen die Überwachung von Rundstrahlung, 
Senderreparatur, EMV/EMI-Vorkonformität, 
Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Produktion 
und HF-Systemwartung. 

Eigenschaften und Vorteile: 
Digitale IFTechnology 

Frequenzbereich von 9 kHz bis 3,2 GHz 

Angezeigter durchschnittlicher Geräuschpegel: –161 dBm/Hz 
(typisch) 

Offset Phasenrauschen: -98 dBc/Hz bei 10 kHz (1 GHz, 

typ.) Gesamt-Amplitudengenauigkeit < 0,7 dB 

Mindestauflösung Bandbreite (RBW): 10 Hz, 

Standard-Vorverstärker 

Bis zu 3,2 GHz Tracking-Generator-Kit 

(Opt.) Reflektionsmessungs-Kit (Opt.) 

Erweiterter Messungs-Kit (Opt.) 

EMI-Prüfkit für die Vorkonformität (Opt.) 

10,1-Zoll-WVGA-Display（1024 x 600） 

 
 

RSSA3032X 

RSSA3021X 



Modell und Hauptindex 
 

Modell  RSSA3032X  RSSA3021X 
Frequenzbereich 9 kHz – 3,2 GHz 9 kHz – 2,1 GHz 

Auflösungsbandbreite 10 Hz – 1 MHz, in 1-3-10-Folge 10 Hz – 1 MHz, in 1-3-10-Folge 

Anzeige des durchschnittlichen 
Geräuschpegels 

-161 dBm/Hz, Normalisieren auf 1 Hz (typ.) -161 dBm/Hz, Normalisieren auf 1 Hz (typ.) 

Phasengeräusch 

Amplitude 

< -98 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 10 kHz 

< 0,7 dB 

< -98 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 10 kHz 

< 0,7 dB 

 
 
 

Konstruktionsmerkmale 
 

Verfügt über vier unabhängige Spuren und Markierungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige des durchschnittlichen Geräuschpegels: -
151 dBm (RBW = 10 Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nullbereich- und AM/FM-Demodulation 

Mindestauflösung Bandbreite (RBW): 10 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasenrauschen: -98 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset: 10 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 gängige Broadcast-Messungen auf dem 
Bildschirm (Option AMK-RSSA3000X) 



Konstruktionsmerkmale 
EMI-Filter, Quasi-Peak-Detektor für Rückflussdämpfung/VSWR-Messungen auf dem Bildschirm 

(Option refl-SSA3000X) (Option EMI-SSA3000X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 
Die Spezifikationen gelten unter folgenden Bedingungen: Das Gerät befindet sich innerhalb der Kalibrierungszeit, wurde vor der Verwendung mindestens zwei 
Stunden lang zwischen 0 °C und 50 °C aufbewahrt und wurde mindestens 40 Minuten lang eingeschaltet und aufgewärmt. Die technischen Daten enthalten die 
Messunsicherheit, sofern nicht anders angegeben. Technische Daten: Alle Produkte erfüllen die veröffentlichten Spezifikationen beim Betrieb im 
Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C, sofern nicht anders angegeben. 
Typisch: Die als typisch erachtete Leistung bedeutet, dass 80 Prozent der Messergebnisse die veröffentlichten Leistungen mit einem 95 %igen Konfidenzniveau bei 
Raumtemperatur (ca. 25 °C) erfüllen. Diese typische Leistung ist nicht garantiert und beinhaltet keine Messungewissheit. 
Nominell: Der erwartete Mittelwert bzw. die durchschnittliche Leistung oder ein definiertes Merkmal wie der 50-Ω-Stecker. Die Nennleistung ist nicht garantiert 
und beinhaltet keine Messungewissheit. 

 
 
 

Frequenzmerkmal 
 RSSA3032X RSSA3021X 
Frequenz   

Frequenzbereich 9 kHz–3,2 GHz 9 kHz–2,1 GHz 

Frequenzauflösung 1 Hz 1 Hz 

Frequenzbereich 
Bereich 0 Hz, 100 Hz bis 3,2 GHz 0 Hz, 100 Hz bis 2,1 GHz 

Genauigkeit ± Spanne/(Anzahl der Sweep-Punkte – 1) 

Interne Referenzquelle 
Referenzfrequenz 10,000000 MHz 

Frequenzreferenzgenauigkeit ±[(Zeit seit der letzten Einstellung x Frequenzalterungsrate) + Temperaturstabilität + Kalibrierungsgenauigkeit] 

Anfängliche 
Kalibrierungsgenauigkeit 

<1 ppm 

Temperaturbeständigkeit <1 ppm/Jahr, 0 °C  – 50 °C. 

Frequenzalterungsrate <0,5 ppm/erstes Jahr, 3,0 ppm/20 Jahre 

Markierung 

Markierungsauflösung Spanne/(Anzahl der Sweep-Punkte – 1) 

Markierungs-Unsicherheit ±[Frequenzanzeige x Frequenzreferenzunsicherheit + 1 % × Spanne + 10 % × Auflösungsbandbreite + Markierungsauflösung] 

Frequenzzählerauflösung 1 Hz 

Frequenzzähler-Unsicherheit ±[Frequenzanzeige × Frequenzreferenzgenauigkeit + Zählerauflösung] 

Bandbreiten 
Auflösungsbandbreite (-3 dB) 10 Hz – 1 MHz, in 1-3-10-Folge 

Auflösung Filterformfaktor < 4,8:1 (60 dB:3 dB), Gauß-ähnlich 

RBW-Unsicherheit <5 % 

Videobandbreite (-3 dB) 1 Hz  – 3 MHz, in 1-3-10-Folge 

VBW-Unsicherheit <5 % 



Amplitudenkennlinie 
Amplitude und Pegel 
Messbereich DANL bis +10 dBm, 100 kHz – 1 MHz, 

Vorverstärker aus DANL bis +20 dBm, 1 MHz – 
3,2 GHz, Vorverstärker aus 

Referenzpegel -100 dBm bis +30 dBm, 1-dB-Schritte  

Vorverstärker 20 dB (nom.), 9 kHz – 3,2 GHz 

Eingangsdämpfung 0 – 51 dB, 1-dB-Schritte 

Maximale DC-Eingangsspannung ±50 V dc 

Maximale serielle HF-Leistung 33 dBm, 3 Minuten, Eingangsdämpfung > 20 dB 

Anzeige des durchschnittlichen Geräuschpegels (DANL) 
 20 °C  – 30 °C, Dämpfung = 0 dB, Probendetektor, Verfolgungsdurchschnitt > 50 

  RBW = 10 Hz Normalisierung auf 1 Hz 
 9 kHz – 100 kHz -100 dBm (nom.) -110 dBm (nom.) 
 100 kHz – 1 MHz -97 dBm, -101 dBm (typ.) -107 dBm, -111 dBm (typ.) 

Vorverstärker aus 1 MHz – 10 MHz -122 dBm, -126 dBm (typ.) -132 dBm, -136 dBm (typ.) 
 10 MHz – 200 MHz -127 dBm, -131 dBm (typ.) -137 dBm, -141 dBm (typ.) 
 200 MHz – 2,1 GHz -125 dBm, -129 dBm (typ.) -135 dBm, -139 dBm (typ.) 
 2,1 GHz – 3,2 GHz -116 dBm, -122 dBm (typ.) -126 dBm, -132 dBm (typ.) 
 9 kHz – 100 kHz -107 dBm (nom.) -117 dBm (nom.) 
 100 kHz – 1 MHz -122 dBm, -127 dBm (typ.) -132 dBm, -137 dBm (typ.) 
 
Vorverstärker ein 

1 MHz – 10 MHz 

10 MHz – 200 MHz 

-138 dBm, -144 dBm (typ.) 

-146 dBm, -151 dBm (typ.) 

-148 dBm, -154 dBm (typ.) 

-156 dBm, -161 dBm (typ.) 
 200 MHz – 2,1 GHz -145 dBm, -148 dBm (typ.) -155 dBm, -158 dBm (typ.) 
 2,1 GHz – 3,2 GHz -135 dBm, -139 dBm (typ.) -145 dBm, -149 dBm (typ.) 

 
 20 °C  – 30 °C, fc = 1 GHz 

 
Phasengeräusch 

<-95 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, <-98 dBc/Hz (typ.) 
<-96 dBc/Hz bei 100 kHz Offset, <-97 dBc/Hz (typ.) 
<-115 dBc/Hz bei 1 MHz Offset, <-117 dBc/Hz (typ.) 

Pegelanzeige 

Logarithmische Pegelachse 10 dB bis 100 dB 

Lineare Pegelachse 0 bis Referenzpegel 

Einheiten der Pegelachse dBm, dBmV, dBμV, V, W 

Anzahl der Anzeigepunkte 751 

Anzahl der Spuren 4 

Spuren-Detektoren Positive Spitze, Negative Spitze, Probe, Normal, Durchschnitt (Spannung/RMS/Video), Quasi-Spitze (mit EMI-Option) 

Verfolgungsfunktionen Schreibvorgang löschen, Max. Halten, Min. Halten, Ansicht, Leer, Durchschnitt 

Frequenzverhalten 
 20 °C bis 30 °C, 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit, Dämpfung = 20 dB, Referenzfrequenz 50 MHz 

Vorverstärker aus ±0,8 dB, 
±0,4 dB, (typ.) 

Vorverstärker ein ±0,9 dB, 
±0,5 dB, (typ.) 

Fehler und Genauigkeit 
Auflösungsbandbreite-
Schaltunsicherheit 

10 kHz RBW 
Logarithmische Auflösung ±0,2 dB, Zeilen-Auflösung ±0,01, nominell 

Eingangsdämpfung-
Schaltunsicherheit 

 
 
Absolute Amplitudengenauigkeit 

 
 
 
Gesamtamplitudengenauigkeit 

20 °C bis 30 °C, fc = 50 MHz, Vorverstärker aus, relativ zu 20 dB, 1 bis 51 dB Dämpfung 
±0,5 dB 
20 °C bis 30 °C, fc = 50 MHz, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, Spitzen-Detektor, Dämpfung = 20 dB, Zuverlässigkeit 95. 
Perzentil 
Vorverstärker aus ±0,4 dB, Eingangssignal -20 dBm 

Vorverstärker ein ±0,5 dB, Eingangssignal -40 dBm 
20 °C bis 30 °C, fc = 100 kHz, Eingangssignal -50 dBm – 0 dBm, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, Spitzen-Detektor, 
Dämpfung = 20 dB, Vorverstärker aus, Zuverlässigkeit 95. Perzentil 

±0,7 dB 

HF-Eingang VSWR Eingangsdämpfung 10 dB, 1 MHz – 3,2 GHz 
<1,5, nom. 

Phasengeräusch 



Amplitudenkennlinie 
Verzerrung und falsche Reaktionen 
Zweite harmonische Verzerrung fc ≥ 50 MHz, Mischerpegel -30 dBm, Dämpfung = 0 dB, Vorverstärker aus, 20 °C bis 30 °C 

-65 dBc 

Intercept dritter Ordnung fc ≥ 50 MHz, zwei -20-dBm-Töne am Eingangsmischer mit 100-kHz-Abstand, Dämpfung = 0 dB, Vorverstärker aus, 20 °C bis 
30 °C 
+10 dBm 

1 dB Verstärkungskompression fc ≥ 50 MHz, Dämpfung = 0 dB, Vorverstärker aus, 20 °C bis 30 °C 
> -5 dBm, nom. 

Signalrückfallreaktion Eingang abgeschlossen = 50 Ω, Dämpfung = 0 dB, 20 °C bis 30 °C 

<-90 dBm, typ. 

Eingangsbezogen falsch Mischpegel = -30 dBm, 20 °C bis 30 °C 
<-65 dBc 

 
 
 
 

Sweep und Trigger 
Sweep-Zeit 1 ms bis 3000 s. 

Sweep-Genauigkeit Genauigkeit, Geschwindigkeit 

Sweep-Modus Sweep, FFT 

Sweep-Regel Einfach, durchgehend 

Triggerquelle Frei, Video, extern 

Externer Trigger 5 V TTL-Pegel, steigende Flanke/fallende Flanke 

 
 
 
 
 

Nachführungsgenerator (Option) 
 RSSA3032X RSSA3021X 

Frequenzbereich 100 kHz – 3,2 GHz 100 kHz – 2,1 GHz 

Ausgangsspannung -20 dBm – 0 dBm 

Ausgangsfrequenzauflösung: 1 dB 

Ausgangsebenheit ±3 dB 

Maximaler Ausgangs-
Rückwärtspegel 

Mittlere Leistung: 30 dBm, DC: ±50 V dc 

 
 
 
 
 

Messung des EMI-Empfängers (Option) 
Auflösungsbandbreite (6 dB) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz 

Detektor Quasi-Spitze (gemäß empfohlenen Reaktionsrichtlinien CISPR 16 ) 

Verweilzeit 0 us – 10 s 

PC-Anwendungssoftware Automatischer Vorkonformitätstest: Vorscan, Spitzenwertsuche, Endscan 

Reflexionsmessung (Option) 

Funktion VSWR, 
Reflexionsdämpfung 

Erweiterte Messung (Option) 
 
 
Funktion 

Kanalleistung, 
Leistungsverhältnis für benachbarte Kanäle, 
Zeitbereichsleistung, belegte Bandbreite, 
Intercept dritter Ordnung 



Externer Eingang und externer Ausgang 
HF-Eingang an der Frontplatte 50 Ω, N-Buchse 

TG-Ausgang an der Frontplatte 50 Ω, N-Buchse 

10 MHz Referenzausgang 10 MHz, > 0 dBm, 50 Ω, BNC-Buchse 

10 MHz Referenzeingang 10 MHz, -5 dBm – +10 dBm, 50 Ω, BNC-Buchse 

Externer Triggereingang 1 kΩ, 5-V-TTL, BNC-Buchse 

Kommunikationsschnittstelle 
USB-Host USB-A 2.0 + 

USB-Gerät USB-B 2.0 

LAN LAN (VXI11), 10/100 Base, RJ-45 

Allgemeine technische Daten 
Anzeige TFT-LCD, 1024 x 600 (Signalformbereich 751 x 501), 10,1 Zoll 

Speicher Intern (Flash) 256 MB, extern (USB-Speichergerät) 32 GB 

Quelle Eingangsspannung (AC) 100 V – 240 V, AC-Frequenz 45 Hz – 440 Hz, Leistungsaufnahme 30 W 

Temperatur Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C, Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C 

Luftfeuchtigkeit 0 °C bis 30 °C: ≤95 % relative 
Luftfeuchtigkeit; 30 °C bis 50 °C, 
≤75 % relative Luftfeuchtigkeit 

Abmessungen 393 x 207 x 116,5 mm (B x H x T) 

Gewicht Mit Nachführungsgenerator 4,60 kg 

Elektromagnetische Verträglichkeit und Sicherheit 
EMV EN 61326-1:2013 

Elektrische Sicherheit EN 61010-1:2010 
 



Dämpfer 

Option
 

Bestellinformationen (Optionale unten aufgeführte Geräte sind derzeit nicht im RS-Kernangebot verfügbar. Wenden Sie 
sich an Ihr örtliches RS-Verkaufsteam, wenn Sie nicht-Core-Angebote erwerben möchten.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

Produktbeschreibung Spektrumanalysator RSSA3000X Bestellnummer 
 
Produktcode: 

Spektrumanalysator, 9 kHz – 3,2 GHz RSSA3032X 

Spektrumanalysator, 9 kHz – 2,1 GHz RSSA3021X 

 
Standardkonfigurationen 

Schnellstartanleitung, Produktzertifizierung, USB-Kabel, CD 
(mit Schnellstartanleitung, Datenblatt und 
Anwendungssoftware), Kalibrierungszertifikat 

 
QG-RSSA3000X 

 
 
 
 
 
 
Optionen für das 
Dienstprogramm 

Nachführungsgenerator-Kit TG-RSSA3000X 

Erweitertes Messungs-Kit AMK-RSSA3000X 

Dienstprogrammkit： 
N(M)-SMA(M)-Kabel 
N(M)-N(M)-Kabel 
N(M)-BNC(F)  Adapter 
(2 Stück) N(M)-SMA(F)  
Adapter (2 Stück) 10 dB 

 
 
UKitRSSA3X 

N(M)-SMA(M)-Kabel RSN-SMA-6L 

N(M)-N(M)-Kabel RSN-N-6L 

N(M)-BNC(M)-Kabel RSN-BNC-2L 

Weiche Tragetasche RSBAG-SCC 

EMI EMI-Messkit EMI-RSSA3000X 

 
 
Optionen für Reflexionsmessung 

Nachführungsgenerator-Kit TG-RSSA3000X 

Kit für für Reflexionsmessung Refl-RSSA3000X 

VSWR-Brücken-Kit: Mit Refl-RSSA3000X 
VSWR-Brücke (1 MHz – 2 
GHz) N(M)-N(M)-Adapter (2 Stk) 

 
RBSSA3X20 
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