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OBBLIGHI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La direttiva europea macchine 89/392 impone a bordo macchina linstallazione obbligatoria di idonei dispositivi di

C€

sagnalazione acustica e luminosa come requisilo essenziale di sicurezza per gli operatori in ambito industriale.

Le norme europee EN 457 e EN 842 (sicurezza del macchinario; segnali acuslici ed oltici di pericolo) specificana i

requisiti tecnici. costruttivi e funzionali che i segnalatori acustici ed oftici devono possedere per essere efficaci, ciog

udibili o visibill, distinguibill e inequivacabili,

* | prodotii Sirena della inea acustica (sirene elettriche ed elettroniche, suonerie ed avvisatorl acustici industriali) e
della linea luminosa (luci fisse, lampegaianti, rotanti e a flash), sono pienamente conformi ai requisiti tecnici e funzio-

nali delle norme EN 457 & EN 842,

* L'installazione dei prodotti Sirena a bordo macchina consente una plena rispondenza per quanto riguarda la segna-
lazione acustica e luminosa ai requisiti di sicurezza deltali dalle norma in vigore

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME - LINEA ACUSTICA

Le norme internazionali in materia di sicurezza in am-
bienti industriali rendono obbligatoria linstallazione di ido-
nei dispositivi di segnalazione acustica che devono esse-
re attivali in caso di allarme, pericolo o emergenza che
possa mellgre a rischio la salute o la sicurezza degli ad-
detti al moderni processi di produzione.

Per una installazione correlta ed efficace le norme fissa-
no precisi criteri che riguardano le principali variabili del
segnale acustico:

- Il livello di pressione acustica misurato in DECIBEL

(dB)
- Il campo di frequenza del suono in HERTZ (Hz)
- la distanza tra dispositive e destinatario
- la presenza di altre fonti di rumore.

Dal momento che il segnale acustico d'allarme, di perico-
lo o di emergenza deve essere compreso senza ambi-
guita e facilmente percepito nellambienia industriale do-
ve viene altivato, le norme stablliscono dei valori differan-
ziall minimi che devono essere rispettati: infath il livello
in dB deve essere almeno superiore di 15 dB rispetto al
livello di rumorosita ambiente e comungue maggiore di
65 dB ¢ la frequenza centrale in cui il segnale acustico é
pil forte deve differire il pit possibile dalla frequenza cen-
trale in cui il rumore ambientale & pil forle e comunque
deve essere compresa tra i 300 e | 3000 Hz.

CQueste regole per essere applicale necessitano dell'im-
piego del FONOMETRO per eseguire le rilevazioni del li-
vello e delle frequenze della rumorosita ambientale e ne-
cessitano pure di una conoscenza dei dati lecnici riportati
nel nostro catalogo e relativi ad ogni modelio di segnala-
tore acustico di nostra produzione. | dati relativi al livello
acustico dei nostri segnalatori formiscone il livello di pres-
sione acustica dB (A) misurati in camera anecoica alla di-
stanza di un metro sull'asse del segnalatore.

| dati da noi Indicati & catalogo si riteriscono al livello acu-
stico massimo sia per le sirene elettromeccaniche che
per gli avvisatori acustici di tipo elettromagneatico che per
le sirane elettroniche.

| dati da noi forniti a catalogo relativi agli Hertz si riferi-
scono alla frequenza fondamentale per le sirene eletiro-
meccaniche ed eletironiche, e ad un campe di frequenza
significativo, per gli avvisatori acustici elellromagnetici.
Su richiesta possono essere fornite al cliente ulterior

informazioni relative allo spettro acustico di ogni segnala-
tore di nostra produzione, Per una correlta ed efficace in-
stallazione & sufficiente sovrapporre idealmante lo spetiro
acustico del segnalatore prescello allo spettro acustico
della rumorosita ambiente, potrd cosl essere immediala-
mente apprezzabile il differanziale di livello di pressione
acuslica in dB e || relative differenziale di campo di fre-
quenza.

Nella scelta del migliore e piu ldoneo dispositivo di se-
gnalazione acustica, bisognera tenere in consideraziona
anche alcune altre informazioni di carattere tecnico & |
seguenti nostri consigl,

Le sirene elettromeccaniche sono idonee per segnala-
zioni di breve durata e non per senvizio continuo, emeatto-
no un suono lineare e raggiungono la frequenza fonda-
mentale dopo un breve periodo. Il suono lineara & di per
5@ sicuramente efficace & consiste in un sibilo continuo
che pud dopo alcuni minuti tendare ad abituare 'orec-
chio; per migliorare la sua udibilita pud essere reso
modulato o intermittente mediante 'utilizzo del nostro
Modulatore Elettronico (ME).

Gli avvisatori acustici elettromagnetici a membrana
vibrante e a pistone battente emettono suoni caratteri-
stici @ immediatamente percepibili e differenziabili da altd
suoni. Tendenzialmente questi segnalatori sono a bassa
frequenza, a maggiore porlata e idonei per brevi segnala-
zioni di chiamata o di allarme,

Il suono da loro emesso & lineare e pud essere reso inter-
mittente mediante il nostro Modulatore Eletironizo (ME).

Le sirene elettroniche magnetodinamiche e con traom-

ba esponenziale sono generalmente segnali acustici ad

alta frequenza, idonei per segnalazioni di pid breve porla-

ta; presentano rispetto ai segnalatori di tipo elettromecca-

nico alcuni vantaggi qui riassunli;

= MiNar consumao

- magglore resa acuslica

- lonalita variabile nelle frequenze di suono (modulate -
bitonale - pluritonale)

- possibilita di pause e cicli di suono

- possibilita di suono intermittente

- possibilita di intensita di suono progressivo e regolabile
nel livello finale massimo

- servizio continuo

- possibilita di abbinamento con la segnalazione luminasa




GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME - LINEA LUMINOSA c €

| segnali lumineosi, attraverso le loro due variabili dellin-
tensita luminosa e del colore, sono in grado di crears un
linguaggio in codice per linvio di infermazioni dalla mac-
china, dalla linea e dal reparto agli operator,

Secondo le differenti caratteristiche possiamo classificare
diversi tipi di segnalatori luminosi nella gamma dei pro-
dotti Sirena.

= Lintensitd luminosa del segnalaiore vana al variare
della distanza tra punto di osservazione e osservato-
re; varia secondo le diverse lipologie di lente del dif-
fusore & secondo il filtro luminose colorale interposto
tra sorgente luminosa e punto d'osservazione,

« Lintensita lumincsa dei nostri segnalatori & misurata in
Cd(p) (Candele di picco) in camera folometrica. Le
Gdip) rappresentano un valore assoluto che per essere
tradotto nella pratica dell'installazione dei dispositivi de-
ve tenere in considerazione la distanza ed il filtro colo-
rato della cupola. Infatti al raddoppiare della distanza
lintensitd luminosa di piceo risulta ridotta ad un quarto
ed al quadruplicare della distanza risulta ridotta ad un
sedicesimo, || dato delle candele di picco & inoltre mi-
surato con cupola neutra che lascia passare il 100%
della luce, la diminuzione dellintensita luminosa & pro-
gressiva se | filtri sono colorati:

& |100% 85% TO% 30% 17 12
Luce trasmessa —

| |100% 94% T0% 27% 20% 15%

|H 1008  93% T0P: 23% 24% 25%

+ Poiché le norme sull'impiego di questi dispositivi lumi-

nosi in ambienti industriali richiedono che la loro inten-

sita luminosa sia di 5 volte superiore nei casi di segnali
di pericolo e di 10 volte in casi di segnali di emergenza,
pccorre, per una corretta installazione, verficare il livel-
lo di luminosita ambientale per poter definire il livello di
intensita luminosa che deve possedere I'apparecchio
da installare. |l livello di luminosita ambientale misuralo
in LUX, pud essere faciimente rilevato attraverso
I'impiego di un apposito strumento denominato
LUXMETRO,

La relazione tra | LUX e le candele [Cd) & data dalla se-
guenie formula;

Cd=  LUX x DISTAMZA

LUx= Cd

DISTANZA®

Ad esempic 10.000 Cd = 10.000 LUX a 1 mt. =
LUX a 10 mt,

100

« Lintensita luminosa di una luce fissa & data dalla po-
tenza della sua lampadina filtrata dalla sua cupola. Se
guesta cupola & una cupola liscia, lintensita luminosa
non nsulta in alcun modo amplificata, se questa cupola
invece & a forma di lente di Fresnel lMintensita luminosa
risulta amplificata.

Le segnalazioni luminose lampeggianti possono essere
di tra diverse tipologia, Il lampeggio pud essere ofteni-
to mediante:

- Faccensions e spegnimento ciclico di una lampadina
4 filamenio

- |a rotazione orbitale periodica di una parabola riflet-
tente intorno all'asse della lampadina sempre accesa

- il lampo ciclico di una lampadina a scarica pilotata da
un circuilo eletironico

La luce lampeggiante ha generalmenta un maggior
tempo di accensione della lampadina con unintensita
luminosa non mollo elevata

La sua efficacia di segnalazione & dovula al fatto che
durante il tempo in cul & accesa, viena illuminata com-
pletamente la superficie del segnalatore, che emetle lu-
ce sui 360°.

La luce rotante ha un'intensita luminosa superiore ad
un tempo di accensione pid ridotto per ciascuna dei
possibili puntl di osservazione, in quanto ciascuno di
essi viene illuminalo soltanto al passaggio dello spec-
chio rofanie nella sua direzione,

La luce a flash consenle invece la massima intensita
luminosa dovuta ad un ancora minor tempo di accen-
sione della lampadina che tuttavia & caralierizzato da
un picco di luce molto elevato.

La visibilita di una lampada flash e assicurala nello
slesso mormento su twlli | 360° e pub essere ulterior-
mente amplificata dalla presenza di un diffusore a lente
di Fresnel.
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Decibel dB (1m) - Unita di misura
per il livello sonoro

Il livello sonoro pud essere misurato, ma per la
portata non esistono indicazioni del lwto valide.
Troppi fattorl influenzano questo valore: tipo di
suono, velocithd e direzione del vento, umidita
dell'aria, nebbla e pioggia, sclo per citarne al-
cuni.

La tabella indicante il raggio d'azione sotto ripor-
tata serve come valore di riferimento teorico.

Quanto forte sia un segnale resta sempre relati-
va - vedere tabella riportala a lato.

Un aumento di 3 dB viene percepito dall'orec-
chio umano come un raddoppiamento del li-
vello sonoro.

Watt da
10'W (=10W) \h@r_. 130
10°W {=1W) T 120
W (=0.1W) K —_—— 110
10" W (=0.01W) - & 100 :::‘“
10°W {=1mW) “Fu 90 h____‘%\
10°W (=0.1mW) ‘& 80 — = @
10° W (=0.01mw) n—————
10°W [=1W) % #0 :::,:;’ﬂ:;’f

=

107 W [=0.1p'W) — } 5O /_,/
10° W (=0.01W) W P—
10 W {=1nW)- @ 30
10" Wm0, 1nW) ———— oz ——— 20
10" W{=0.01 /W) ———— 10

Soglia di udibilita

Propagazione delle onde sonore - Intensita del suono

300 + 500 Hz
1000 +3000 Hz |

Distanza

m dB (A)

1 65|70 |75 |80 (85 |90 |92 |94 |96 98 [100[102|104 |106{ 108|110 112] 114|118l 118]120] 122] 124 [ 126 [128 130
2 G0 (64 |60 |74 |79 |84 (85|88 |00| 92|94 |96 08 (100|102 104|106|108[110| 112|114 116|118 | 120|122 | 124
a 55 |60 |65 (70|75 |80 (82 A4 |86 BB |80 (92|04 |95 |98 |100[102| 104|106 108|110 (112 (114|116 (118|120
5 61|56 |61 |68 |71 |76 |78 |80 |82 |84 |86 |68 |00 |92 04)96)|98 |100|102|104|106] 108|110 (112114118
10 |45 )50 55|60 (65|70 (72|74 |76 |78 |B0 82|84 |86 |88 |00 52|04 96|98 100/102|104|106]108]110
20 |39 |44 |49 |54 |50 B4 (66 |6B (70|72 |T4 |76 |78 (B0 )62 |84 (86|88 | o0 |92 |o4|os o8 100|204
30 35|40 (45|50 |55 |60 (62|64 |66 |68 |70[v2 |74 |76(78 |60 |82 |64 (66|68 |90 |02 94|96 98|00
50 = |36 |41 |46 |51 (58 |58 |60 |62 |64 |66 |68 (70|72 |74 |76 |78 |80 |62 |84 |85 |68 00|02 04|05
100 = | = |40 | 45 |50 |52 |54 (568 |58 |60 | B2 |64 |66 | BB (7o |72 |74 |76 |78 |80 |82 |04 |8s|me |2
200 = |39 |44 (46 | 48 | 50 |52 (54 |56 |58 |60 |62 |64 (66 (6B |70 |72 |74 |76 |78 |80 | B2 | B4
300 = |40 (42 |44 | 46 |4B |50 |52 | 54 |56 |58 |60 |62 (64 (66 (6B |70 (72|74 |76 |78 |80
500 = |38 |40 |42 |44 |46 (4B |50 |52 |54 |56 |58 |60 |62 |64 |66 |68 (7O |72 |74 | 76
1000 = | = | = |38 |40 |42 |44 |46 | 4B |50 |52 |54 |56 |58 |60 (62 |64 |66 |68 | 70
2000 = | = | = |38 |40 |42 |44 |46 | 48 |50 |52 |54 |55 |58 |60 |62 |64
3000 = | = |38 |40 |42 (44 |45 | 4B |50 | 52 |54 | 56 | 58 | &0
5000 | = | = 3840 |42 |44 | 46 |48 |50 | 52 | 54 | 56 |
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Base 150 DIN B1: PC

Base 150 DIN B1: Alluminio

Base IS0 DIN BY: PA

Base IS0 DIN B1: PVC

Base; PVYC
Base: PC

Attacco a ghianda: Alluminio

Base: ABS
Base: Lamiera

MATERIALI ESTERNI

Attacco IS0 DIN A: Acciaio INOX

. Corpo: PC

. Corpo: ABS

. Corpo: PA

. Corpo: Alluminio
. Contenitore: PVC
. Contenifore: PA
. Griglia: Acciaio Zincato
. Grigha: Alluminic

. Diffusore suono: ABS

Diffusore direzionale suono: Alluminio

. Diffusore direzionale suono: ABS
. Diffusore suono: Alluminio
. Diffusore suono: Lamiara verniciata

24,
25,
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
a4,
35.
36.
37. Ghiera: Alluminio
a8,

39

40
41,
42,
43,
44,
45,
46,

Diffusore suono: PC

Diffusore luce: Vetro

Supporio altacco magnetico: Lamiera
Supporto 150 DIN A: Lamiera
Supporto attacco a baionetla: PG
Staffa; Lamiera Zincata

Staffa: Lamiera Verniciata

Staffa; Acciaio Vermiciato

Flangia: PA

Flangta: Lamiera Vemiciata

Cappello: Alluminio

Cappello: ABS

Ghiera: PG

Campana: Acciaio Vemiciato

Up

. Campana: Accialo INOX
. Attacco a vite
Contenitore;
Martello: Alluminio

Proluriga flessibile: acciaio
Prolunga: acciato INOX
Supporto SO DIN A: PA

Staffa: PC

INDICE DI PROTEZIONE (EN 60529)

Prima cifra: Seconda cifra:
protezione contro corpi solidi estranei protezione contro I'acqua
b IP
0 Man grotatio
@50 mm Prolello contro |a cadula
) 1 varticale di gocce d'eequa
0 ; "L"“ : Man pratetla ﬁ itarensa)
% @ [ Proteiio contro la cadula
— : .:3: verticals di gooce d'acqua
,.Cf 50 Profetto conro corpl sl 2 O fon un'incknazione fino a
1 g palranel suparicd a 50 mm 15
@ \ LH“ eI ST g Protesto conlin 1 caduta
% - ’ ks manc) 3 varlicale di ploggia con
B125mm un'inclinaziona tine a 60°
F £ Proteiio coniro corpi solidi
2 | EslAnEl supation a 12,5
A mm (g3, dito della mano) 4 o Frotette conra gii sprues
M d'ecoua da itte b diresoni
,"' - Bos Prolallo canlre cormi ol =
3 | @ = estranpi suparion a 2,5 mm 5
=R (s, wiensill & vill) 5 O Frotatio comro | ged) ofac-
- qua da fulbe le direzioni
i"‘ %@ 1 mn | Protetto contro corpd solldi
4 ' @ F— ssfranal superion & 1 mm
Mot (s ubensii ¢ cavi saftili) 6 O Tetaliciarte prateto coriio
- i gatll d acqua patenti
Frotetto contro la polvere b -
5 E}:‘s”" depasio apprecza: 7 E E Profelto contre gh elfert
' b= £ |gaiimmersicne
6 Totabmnanta protetto contra E Protefio contro gl eflett
Ia polers 8 dall'immersions continua in
condinoni specificala




