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Nettoyant de précision 
aérosol 400 ml de RS Pro pour 

l'électronique  

RS code commande : 136-8538             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Excellente 
élimination de la 
graisse : enlève la 
graisse, la saleté et 
la plupart des flux 

• Laisse une surface 
propre et sèche 
sans résidu 

• Taux d'évaporation 
extrêmement rapide 

• Sans danger pour 
l'ozone 

• Sans danger pour la 
plupart des 
plastiques, 
caoutchoucs, 
élastomères et 
revêtements de 
surface 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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 Solvant à séchage très rapide de RS Pro spécialement formulé pour un nettoyage rapide et 
efficace de l'équipement électronique. Cet agent de nettoyage est utilisé sur les contacts 
électriques, les circuits imprimés, les composants dans l'équipement électronique et vidéo, les 
ordinateurs, les instruments optiques et de précision. La plupart des composants électroniques ne 
peuvent pas être lavés avec de l'eau, il est donc important de nettoyer et d'enrober correctement les 
composants électroniques pour éliminer la saleté et éviter les dommages dans le stockage et 
l'utilisation. 
 
Les options incluent :  
448-196 - Nettoyant à solvant électronique Plus étain 2,5 L.  
136-8538 - Nettoyant à solvant électronique plus aérosol de 400 ml 

 

 

 

Taille du boîtier 400ml 

Type de boîtier Aérosol 

Catégorie de produit Nettoyant 

Applications 
Nettoyage et retrait de la graisse, de l'huile, de la 
poussière ou du flux des assemblages électroniques 
délicats 

 

 

 

Densité à 20 °C. 0.8g/ml 

Résidus sur évaporation (ppm) <50 

Taux d'évaporation  1,5 

Inflammabilité Inflammable 

Toxicité par inhalation 500ppm 

Durée de stockage totale  36 mois 

  

 

 

Point d'éclair <-40°C 

 

  

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/448196/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1368538/
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Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                

       

 

   

  

 

 

  

 

 

Homologations 
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