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PSEN cs4.1p/M12

Einfiihrung

Giltigkeit der Dokumentation
Die Dokumentation ist gultig fir das Produkt PSEN cs4.1p/M12 ab Version 2.0.

Diese Bedienungsanleitung erlautert die Funktionsweise und den Betrieb, beschreibt die
Montage und gibt Hinweise zum Anschluss des Produkts.

Nutzung der Dokumentation

Dieses Dokument dient der Instruktion. Installieren und nehmen Sie das Produkt nur dann
in Betrieb, wenn Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie das
Dokument fiir die kiinftige Verwendung auf.

Zeichenerklarung

Besonders wichtige Informationen sind wie folgt gekennzeichnet:

A
A
A

GEFAHR!

Beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor unmittelbar dro-
henden Gefahren, die schwerste Korperverletzungen und Tod verursachen
kénnen, und weist auf entsprechende Vorsichtsmalinahmen hin.

WARNUNG!

Beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor gefahrlichen Si-
tuationen, die schwerste Kdrperverletzungen und Tod verursachen kdnnen,
und weist auf entsprechende VorsichtsmalRnahmen hin.

ACHTUNG!

weist auf eine Gefahrenquelle hin, die leichte oder geringfligige Verletzun-
gen sowie Sachschaden zur Folge haben kann, und informiert Uber entspre-
chende VorsichtsmalRnahmen.

WICHTIG

beschreibt Situationen, durch die das Produkt oder Gerate in dessen Umge-
bung beschadigt werden kénnen, und gibt entsprechende Vorsichtsmal3-
nahmen an. Der Hinweis kennzeichnet aulRerdem besonders wichtige Text-
stellen.
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INFO

liefert Anwendungstipps und informiert Gber Besonderheiten.

Sicherheit

BestimmungsgemaRe Verwendung
Die Sicherheitsfunktionen des Sicherheitsschalters sind:

» Sicheres Abschalten der Sicherheitsausgange, wenn der Betatiger tber den gesicherten
Ausschaltabstand s, hinweg entfernt wird oder der Betatiger nicht erkannt wird

» Sicher abgeschaltet bleiben nachdem der Betatiger entfernt wurde

Der Sicherheitsschalter erfillt die Anforderungen nach:

» EN 60947-5-3: PDDB mit einem der zugelassenen Betatiger

» EN 62061: SIL CL 3

» EN ISO 13849-1: PL e (Cat. 4)

» EN ISO 14119: Codierungsstufe hoch, Bauart 4

Der Sicherheitsschalter darf nur mit einem der zugelassenen Betatiger verwendet werden.

Es sind folgende Kombinationen aus Sicherheitsschalter und Betatiger zugelassen:

Sicherheitsschalter Zugelassene Betitiger
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m PSEN cs4.1

PSEN cs2.1
PSEN cs4.1p PSEN cs4.1

PSEN cs2.1

Der Sicherheitslevel PL e (Cat. 4)/SIL CL 3 wird nur erreicht, wenn

» die Sicherheitsausgange 2-kanalig weiterverarbeitet werden.

Als nicht bestimmungsgemaf gilt insbesondere

) jegliche bauliche, technische oder elektrische Veranderung des Produkts,

) ein Einsatz des Produkts auerhalb der Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung be-
schrieben sind,

» ein von den technischen Daten (siehe Technische Daten [@ 30]) abweichender Ein-
satz des Produkts.

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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/ WICHTIG
\ EMV-gerechte elektrische Installation
N

Das Produkt ist fur die Anwendung in der Industrieumgebung bestimmt. Das
Produkt kann bei Installation in anderen Umgebungen Funkstérungen verur-
sachen. Ergreifen Sie bei der Installation in anderen Umgebungen MalRnah-
men, um die fUr den jeweiligen Installationsort gultigen Normen und Richtli-
nien bezlglich Funkstérungen einzuhalten.

Sicherheitsvorschriften

Sicherheitsbetrachtung

Vor dem Einsatz eines Gerats ist eine Sicherheitsbetrachtung nach der Maschinenrichtlinie
notwendig.

Fir das Produkt als Einzelkomponente ist funktionale Sicherheit garantiert. Dies garantiert
jedoch nicht die funktionale Sicherheit der gesamten Maschine/Anlage. Um den gewunsch-
ten Sicherheitslevel der gesamten Maschine/Anlage erreichen zu kénnen, definieren Sie fiir
die Maschine/Anlage die Sicherheitsanforderungen und wie sie technisch und organisato-
risch realisiert werden missen.

Zusitzlich geltende Dokumente

Lesen und beachten Sie folgende Dokumente.
Nur fiir den Einsatz der Safety Device Diagnostics (SDD):

» Bedienungsanleitung Feldbusmodul, zum Beispiel SDD ES ETH oder SDD ES
PROFIBUS

» Systembeschreibung "Safety Device Diagnostics"
Fiir den Einsatz von Passiv-Verteilern:
» Bedienungsanleitung eines Passiv-Verteilers, zum Beispiel:
— PSEN ix2 F4 code
— PSEN ix2 F8 code
— PDP67 F 4 code
— PSEN Y junction M12 Sensor
— PSEN Y junction M12 cable

Die Kenntnis dieser Dokumente ist Voraussetzung fiir das Verstandnis dieser Bedienungs-
anleitung.

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Qualifikation des Personals

Aufstellung, Montage, Programmierung, Inbetriebsetzung, Betrieb, AulRerbetriebsetzung
und Wartung der Produkte dirfen nur von beféhigten Personen vorgenommen werden.

Eine befahigte Person ist eine qualifizierte und sachkundige Person, die durch ihre Berufs-
ausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Gber die erforderli-
chen Fachkenntnisse verfigt. Um Gerate, Systeme, Maschinen und Anlagen prifen, beur-
teilen und handhaben zu kénnen, muss diese Person Kenntnisse tber den Stand der Tech-
nik und die zutreffenden nationalen, europaischen und internationalen Gesetze, Richtlinien
und Normen haben.

Der Betreiber ist auRerdem verpflichtet, nur Personen einzusetzen, die

» mit den grundlegenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhitung vertraut
sind,

» den Abschnitt Sicherheit in dieser Beschreibung gelesen und verstanden haben und
» mit den fur die spezielle Anwendung geltenden Grund- und Fachnormen vertraut sind.

Gewabhrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gehen verloren, wenn

» das Produkt nicht bestimmungsgemal verwendet wurde,

» die Schaden auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zuriickzufiihren sind,
» das Betreiberpersonal nicht ordnungsgemaf ausgebildet ist,

» oder Veranderungen irgendeiner Art vorgenommen wurden (z. B. Austauschen von Bau-
teilen auf den Leiterplatten, Lotarbeiten usw).

Entsorgung
» Beachten Sie bei sicherheitsgerichteten Anwendungen die Gebrauchsdauer T,, in den si-
cherheitstechnischen Kenndaten.

» Beachten Sie bei der AuRerbetriebsetzung die lokalen Gesetze zur Entsorgung von elek-
tronischen Geraten (z. B. Elektro- und Elektronikgerategesetz).

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12

1003293-DE-08

PILZ |8



PSEN cs4.1p/M12

Zu lhrer Sicherheit

WARNUNG!

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Manipulation der Verriegelungs-
einrichtung

Die Manipulation der Verriegelungseinrichtung kann zu schwersten Korper-
verletzungen oder Tod fiihren.

— Verhindern Sie, dass die Verriegelungseinrichtung durch Einsatz ei-
nes Ersatzbetatigers manipuliert wird.

— Bewahren Sie den Ersatzbetatiger an einem sicheren Ort auf und
schutzen Sie ihn vor unbefugten Zugriffen.

— Werden Ersatzbetatiger verwendet, so missen diese montiert wer-
den wie in Montage [ 24] beschrieben.

— Werden die urspriinglich montierten Betatiger durch Ersatzbetatiger
ersetzt, so miussen die urspringlich montierten Betatiger vor der Ent-
sorgung zerstort werden.

Entfernen Sie die Schutzkappe des Steckers erst unmittelbar vor Anschluss des Gerats.
Einer moglichen Verschmutzung wird damit vorgebeugt.

Schalten Sie die Versorgungsspannung ab, bevor Sie die Steckverbindung trennen.

Stellen Sie sicher, dass beim Verbinden oder Trennen der Stecker der Verschmutzungs-
grad 1 oder 2 eingehalten wird.

Sichern Sie den Stecker gegen zufélliges Lésen (z. B. mithilfe eines Kabelbinders).

Geratemerkmale

Transpondertechnik zur Anwesenheitserkennung

Pilz-Codierungstyp: vollcodiert

2-kanaliger Betrieb

2 Sicherheitseingange fur Reihenschaltung mehrerer Sicherheitsschalter
2 Sicherheitsausgange

Safety Device Diagnostics (SDD)

— Uber die Safety Device Diagnostics kénnen Informationen des Sensors abgefragt
werden, Aktionen durchgefiihrt werden und Konfigurationsparameter gelesen werden

— Manipulationsschutz nach 1ISO 14119 (Kap. 7.2.d) moglich durch die Verifikation der
Kurzkennung des Betatigers durch die Steuerung tiber SDD-Kommunikation

Diagnoseeingang Y1 fur Safety Device Diagnostics (SDD)
Meldeausgang/Diagnoseausgang Y32 flir Safety Device Diagnostics
LED-Anzeige far:

— Zustand Betatiger

— Zustand Eingange

— Versorgungsspannung/Fehler

1 Betatigungsrichtung

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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» Anschlussvarianten:
— PSEN cs4.1p: Stiftstecker 8-pol. M8
— PSEN cs4.1 M12/8-0.15m: Stiftstecker 8-pol. M12

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 PILZ |10
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Funktionsbeschreibung

Abhéangig von der Position des Betatigers und dem Signalzustand der Eingange, liegt an
den Sicherheitsausgangen ein High- oder Low-Signal an.

Im sicheren Zustand sind die Sicherheitsausgangen im AUS-Zustand.

Elektrische Zustiande der Ein- und Ausgénge (bei betriebsbereitem Schalter: LED
Power/Fault ist griin):

Betatiger im | Sicherheits- |Sicherheits- |Sicherheits- |Sicherheits- | Meldeaus-

Ansprechbe- | eingang S11 |eingang S21 |ausgang 12 |ausgang 22 |gang Y32

reich (ohne Be-
nutzung der
SDD)

ja High High High High High

ja Low Low Low Low High

nein X X Low Low Low

ja High Low High Low High

ja Low High Low High High

x: High- oder Low-Signal
Plausibilitatsiberwachung fiir Sicherheitseingange S11 und S21

» Wechselt ein Sicherheitseingang von High zu Low, wahrend der andere Sicherheitsein-
gang auf High bleibt, wird ein ungleicher Status angezeigt: Input LED blinkt gelb

> Wechselt dieser Sicherheitseingang von Low wieder zurtick zu High, wahrend der andere
Sicherheitseingang auf High bleibt, wird ein Plausibilitdtsfehler angezeigt und eine Teilbe-
tatigungssperre ausgeldst: Input LED blinkt gelb

Ein Wechsel auf High-Signal flhrt erst dann zum Normalbetrieb des Schalters, wenn an
beiden Eingangen ein Low-Signal anlag. Ab diesem Moment darf der Wechsel auf High er-
folgen (Teilbetatigungssperre siehe Fehleranzeige [ 27)).

» Diagnoseeingang Y1
Wird ein Feldbusmodul der SDD verwendet, wird der Diagnoseeingang Y1 automatisch
aktiviert und Daten werden eingelesen.

Wird kein Feldbusmodul der SDD verwendet, wird der Diagnoseeingang Y1 nicht verwen-
det.

» Meldeausgang/Diagnoseausgang Y32

Der Status des Betatigers wird ausgegeben. Wird ein Feldbusmodul der SDD verwendet,
wird der Meldeausgang/Diagnoseausgang fiir das Schreiben von Daten aktiviert.

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Blockschaltbild

A1 A2 S11 821 Y1

l I
: Power | |Input SDD Input i
i I Receiver | Actuator
| [ & | I
| L SDD Output l
I r + |
S bbb _
12 22 Y32

Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics ist eine Option, die unabhangig von der sicherheitsgerichteten
Verschaltung gewahlt werden kann.

Bei Verwendung der Safety Device Diagnostics kdnnen bis zu 16 in Reihe geschaltete Sen-
soren als Teilnehmer mit einem Feldbusmodul verbunden werden.

Die Kommunikation der Sensoren mit dem Feldbusmodul wird bei jedem neuen Anlegen

der Versorgungsspannung automatisch neu aufgebaut. Somit kann ein Sensor z. B. im Ser-
vicefall ausgetauscht werden, ohne dass besondere MalRnahmen notwendig sind.

Ein Austausch kann Gber das Feldbusmodul, z. B. durch die Seriennummer, festgestellt
werden.

» Mit Safety Device Diagnostics bestehen fur das Feldbusmodul folgende Moglichkeiten
der Diagnose:

— Informationen der Sensoren abfragen (Beispiele: welcher Sensor in der Reihenschal-
tung hat geschaltet, an welcher Stelle liegt evtl. ein Kabelbruch in der Reihenschal-
tung vor)

— Konfigurationsparameter der Sensoren lesen (Beispiele: Anzahl der verbleibenden
Einlernvorgange, Seriennummer des Schalters)

— Aktionen ausfliihren (Beispiel: aktualisierte Betatigerbezeichnung abfragen)

Die Ergebnisse der Diagnose der Sensoren lassen sich bereits in der Installationsphase
Uber das Display im Feldbusmodul kontrollieren, ohne dass das Feldbusmodul mit dem
Netzwerk verbunden ist.

» Mit Safety Device Diagnostics bestehen fir das Feldbusmodul folgende Moéglichkeiten
der einfachen Verdrahtung:

— Informationen werden Uber das Feldbusmodul direkt an das Netzwerk weitergegeben

— Zuordnungen der Meldeausgange zum Sensor sind durch die SDD automatisiert.

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Verdrahtungsfehler werden damit vermieden und eine Erweiterung oder Reduzierung der
Sensoren ist moglich, ohne die bestehende Verkabelung verandern zu mussen.

— Verdrahtung nach IP20: Eine schnelle Montage im Schaltschrank wird ermdglicht.

— Verdrahtung nach IP67: Mithilfe der verschiedenen passiven Verteiler (siehe Bestell-
daten Zubehdr [ 37]) ist es moglich, mehrere Sensoren mit nur einem Kabel aus
dem Feld im Schaltschrank anzuschlief3en.

Weitere Informationen zu Safety Device Diagnostics finden Sie in Zusatzlich geltende
Dokumente [@ 7].

Schaltabstande

y
Ein_ ______ o
T
Aus| et
Somin Sao So Sr Sar (mm)
Legende
S. Gesicherter Schaltabstand
Semin  Min. Schaltabstand
S. Gesicherter Ausschaltabstand

Die versatzunabhangigen Werte fur die Schaltabstande sind in den Technischen
Daten [E- 30] enthalten.

Seiten- und Hohenversatz

[4] ] 050
el 7O Oy -0
T B :

A LN 4

2} 10 864 0 4 6 8 10 mm i j [4]
10 T -
5 ‘} 5 5[5] — (O Z
oy BY/»

8 i[4]
@ @ 10

[1] [6] 0 5 10 mm v

Abb.: Sicherheitsschalter PSEN cs4.1p/M12 mit Betatiger PSEN cs4.1

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 PILZ |13
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[2]
6 171V L emw A
1 A [4]:
25 — T T 25 % - i 4
20 20 e IN i
15 | A~ D | s A\ [°
10 f 10 i &
5 I AN \ 5 = O e
| AN I H o
[1] —/4/ Y
6 — oo [4
@ _© 1) S il
(&)] H
cnmondSd 8mm
v
Abb.: Sicherheitsschalter PSEN cs4.1p/M12 mit Betatiger PSEN cs2.1
Legende
[1] Hysterese
[2] Typischer Schaltabstand Sq
[3] Typischer Ausschaltabstand S,
[4] Versatz in mm
[5] Schaltabstand in mm
[6] Ansprechbereich
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Verdrahtung

Beachten Sie:
» Angaben in den Technischen Daten [@ 30] unbedingt einhalten.
» Die max. Leitungslange |,.,, im Eingangskreis ermittelt sich aus

— der max. Leitungskapazitat an den Sicherheitsausgangen (siehe Technische

Daten [E2] 30)).

— der minimalen erlaubten Versorgungsspannung am Sensor (19,2 V).

> Das Netzteil muss den Vorschriften fir Kleinspannungen mit sicherer Trennung (SELV,
PELV) entsprechen.

» Die Ein- und Ausgange des Sicherheitsschalters mussen eine sichere Trennung zu
Spannungen tber 60 V DC aufweisen.

INFO

Verwenden Sie ausschlief3lich Sicherheitsschaltgerate mit einer Versor-
gungsspannung von 24 V DC. Sicherheitsschaltgerate mit Weitbereichs-
netzteil oder in der Geratevariante AC haben eine interne Potenzialtrennung

und sind als Auswertegerate nicht geeignet.

» Die Versorgungsspannung des Sicherheitsschalters muss mit einer Sicherung vom Typ
flink zwischen 2 A und 4 A abgesichert werden.

» Beachten Sie die Verdrahtungs- und EMV-Anforderungen der EN 60204-1.
» Beriicksichtigen Sie bei der Reihenschaltung die Anforderungen an den Manipulations-

schutz und den Schutz vor Umgehen oder Uberbriicken des Sicherheitsschalters
(EN ISO 14119).

» Werden die Sicherheitseingadnge des Sicherheitsschalters von einem vorgeschalteten
Gerat angesteuert und nicht mit 24 V verdrahtet,

— mussen diese abhangig von dem zu erreichenden Performance Level oder SIL-Level

auf Querschlisse Gberwacht werden oder

— die Fehler an den Sicherheitseingangen, die durch Querschlisse entstehen kénnen,

Anschlussbelegung Stecker

missen durch geeignete Malnahmen (z. B. Verdrahtung nach EN 60204-1) ausge-
schlossen werden.

] S , 8-poliger M8-/M12-Stiftstecker
7 3
1=
PIN Anschluss- Funktion Aderfarbe
bezeichnung
1 S21 Eingang Kanal 2 weild
A1 +24 V UB braun
12 Ausgang Kanal 1 grun
Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 PILZ |15
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4

22 Ausgang Kanal 2 gelb
Y32 Meldeausgang/Diagnoseaus- grau
gang
6 S11 Eingang Kanal 1 rosa
7 A2 0V uB blau
8 Y1 Diagnoseeingang rot

Die Aderfarbe gilt auch fir die als Zubehor erhaltlichen Kabel von Pilz.

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Anschluss an Auswertegerate

Stellen Sie sicher, dass das ausgewahlte Auswertegerat folgende Eigenschaft hat:

» OSSD-Signale werden 2-kanalig mit Plausibilitdtsiiberwachung ausgewertet

Beachten Sie

» Angaben in den Technischen Daten [@ 30] unbedingt einhalten.
» Die Verwendung der Safety Device Diagnostics ist im Dokument "Systembeschreibung

Safety Device Diagnostics" detailliert beschrieben.

ACHTUNG!

Meldeausgang nicht mit 0 V verbinden!

Wenn der Meldeausgang Y32 mit 0 V verbunden wird, kann das zur Be-

schadigung des Sicherheitsschalters fiihren. Verbinden Sie den Meldeaus-
gang Y32 mit einem Verbraucher, z. B. dem Eingang einer Steuerung, oder
lassen Sie den Meldeausgang unverbunden. Beachten Sie den max. Strom

(siehe Technische Daten [ 30]).

Einzelschaltung

Anschlussschema Einzelschaltung ohne SDD

24V oV
S11 S21
Betatiger Sicherheitsschalter
) ) ) ) ) ) ) :
A2
1
12 22
11 (FS) 12 (FS)
Auswertegerat
A1
A2
FS: Failsafe
Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 PILZ (17
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Anschlussschema Einzelschaltung mit SDD

24V 0V
Y32 [S11 S21
Betatiger Sicherheitsschalter
) ) ) ) ) ) ) -
A2
il
Y1 [12 22
1 (FS) 12 (FS)
Rx  Tx Auswertegerat
A1
Feldbusmodul A2
FS: Failsafe
Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 PILZ |18
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Reihenschaltung

Die Sicherheitssensoren PSENcode sind fiir die Reihenschaltung auch mit anderen Senso-
ren geeignet.

Maximale Anzahl PSENcode Sensoren in Reihenschaltungen fur SIL CL 3 mit Benutzung
der SDD

» PSENcode kompakte Bauform (PSEN cs3 — cs4, 8-polig): 12
Werden andere SDD-fahige Sensoren verwendet, muss die Anzahl neu berechnet werden.

In der Praxis wird die maximal mdgliche Anzahl u. a. durch die folgenden Parameter be-
grenzt:

» der erforderliche SIL-Level (z. B. SIL CL 3),
» der erforderliche Performance Level (z. B. PL e (Cat. 4)),

» die durch die Anwendung maximal erlaubte Verzégerung bzw. Risikozeit.

Stellen Sie eine ausreichende Versorgungsspannung sicher unter Berlcksichtigung der
Einschaltstrome und der Absicherung.

ACHTUNG!

Verlangerung der Riickfallverzégerung

Bei Reihenschaltung mehrerer (n) Gerate addiert sich die Ruckfallverzége-
rung mit der Anzahl der zwischengeschalteten Sicherheitsschalter.

Die max. Ruckfallverzégerung setzt sich zusammen aus

Risikozeit (siehe Technische Daten [E2] 30])

+ (n-1) x max. Rickfallverzégerung der Eingange

+ max. Ruckfallverzdgerung des Auswertegerats

» Verwenden Sie beim Aufbau von Reihenschaltungen mit Benutzung der SDD nur die fol-
genden passiven Verteiler.

— PSEN ix2 F4 code

— PSEN ix2 F8 code

— PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
— PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
— PSEN Y junction M12 SENSOR

— PSEN Y junction M12 cable channel

— PSEN Y junction M8 SENSOR

— PSEN Y junction M8 cable channel

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Anschlussschema Reihenschaltung ohne SDD

24V o0V
S11 S21
Betétiger Sicherheitsschalter 1 Steuerung
A2
I
12 22 Y32
11 (ST)
S11 S21
Betatiger Sicherheitsschalter 2
) ) ) ) ) ) ) .
A2
I
"12 " 22 Y32
| | 12 (ST)
| |
| |
, S11 , S21
Betétiger Sicherheitsschalter n
Al
) ) ) ) ) ) ) A2
I
12 22 Y32
13 (ST)
11 (FS) 12 (FS)
Auswertegerat
Al
A2
FS: Failsafe
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Anschlussschema Reihenschaltung mit SDD

24V 0V
Y32 [S11 S21
Betatiger ) ) ) ) ) ) ) Sicherheitsschalter |a1
A2
1
Y1 12 22
Y32 |S11 S21
Betatiger ) ) ) ) ) ) ) Sicherheitsschalter Al
A2
1
Y1 12 22
Y32 iS11 S21
A1
Betatiger ) ) ) ) ) ) ) Sicherheitsschalter A2
1
Y1 12 22
11 (FS) 12 (FS)
Rx Tx Auswertegerat
Feldbusmodul FS: Failsafe
ST: Standard
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Anschluss an Pilz-Auswertegerite

Der Sicherheitsschalter PSEN cs4.1p/M12 kann beispielsweise an Auswertegerate von Pilz
angeschlossen werden.

Geeignete Pilz-Auswertegerate sind zum Beispiel:
» PNOZelog fur Schutztiriberwachung

» PNOZpower fur Schutzturiberwachung

» PNOZsigma fir Schutztliriberwachung

» PNOZ X flir Schutztiriberwachung

» PNOZmulti fir Schutztiriiberwachung
Konfigurieren Sie den Schalter im PNOZmulti Configurator mit Schaltertyp 3.

» PSS fir Schutztiriberwachung mit Standardfunktionsbaustein SB064, SB066 oder
FS_ Safety Gate

Der korrekte Anschluss am jeweiligen Auswertegerat ist in der Bedienungsanleitung zum
Auswertegerat beschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss nach den Vorgaben in
der Bedienungsanleitung des ausgewahlten Auswertegerats durchgefihrt wird.

Auf den folgenden Seiten sind beispielhaft die Anschlisse an zwei Auswertegeraten darge-

stellt:
» PNOZ s3 und
> PNOZmulti
PNOZ s3 PSENcode R ek
FTNUZ S: S ENcode |
! ! > < 1 I |
! ! o 1 | !
1 1 | l | | !
. A1Q “2 At !
I ———————
| A20 + -7 A2
! ! ®—=5 Y321 PS_E_NEO_dFI
1
! ! 8 Y1, :
! 1
1 : :i' 6 S11, Y32:
1
- : L1 S21, vi
I 2
y 5129 "3 12 I
528 T4 A2 !
S11:
821:
12 1
22
————— 1
Ohne SDD Mit SDD
Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12 A
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PNOZmulti PSENcode

Ohne SDD Mit SDD
Legende:
[0] Eingang OSSD
11 Eingang OSSD
12 Meldeeingang

Einlernen des Betatigers

Erstmaliges Einlernen des Betétigers:

Der erste vom Sicherheitsschalter erkannte Betatiger PSEN cs4.1 wird automatisch einge-
lernt, sobald er in den Ansprechbereich gebracht wird.

Einlernen eines neuen Betitigers:
Es sind maximal 8 Lernvorgdnge mdglich.

1. Bringen Sie den einzulernenden Betatiger als einzigen Transponder in den Ansprech-
bereich des Sicherheitsschalters. Sobald der Betatiger erkannt wird, blinkt die LED "Sa-
fety Gate" gelb.

2. Nach einer Wartezeit von 20 s blitzt die LED "Safety Gate" gelb. Lésen Sie innerhalb
der nachsten 120 s durch Unterbrechen der Versorgungsspannung einen Systemreset
aus.

3. Nach Wiedereinschalten der Versorgungsspannung ist der Lernvorgang erfolgreich be-
endet und die Anzahl noch erlaubter weiterer Lernvorgange wird um 1 vermindert.

WICHTIG

— Der Betatiger darf wahrend des Einlernvorgangs nicht entfernt wer-
den.

— Ein erneutes Einlernen dieses Betatigers am selben Sicherheits-
schalter ist nicht mehr moglich.
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Montage

ACHTUNG!

Eine Umgebung mit elektrisch oder magnetisch leitfahigem Material kann
die Gerateeigenschaften beeinflussen. Prifen Sie die Schaltabstande und
den gesicherten Ausschaltabstand.

Montieren Sie Sicherheitsschalter und Betéatiger parallel gegeniberliegend.

Betatiger PSEN cs4.1: Befestigen Sie Sicherheitsschalter und Betatiger ausschlieRlich
mit Schrauben M4 mit flacher Kopfunterseite (z. B. M4-Zylinderkopf- oder -Flachkopf-
schrauben).

Sichern Sie den Betatiger gegen unbefugtes Entfernen und vor Verschmutzung. Ver-
schlielen Sie die Montagedffnungen mit den mitgelieferten Verschlissen. Die Verwen-
dung der Verschlisse ist als gleichwertig anzusehen zur Verwendung von nicht I6sbaren
Befestigungen nach Kapitel 7.2c der EN ISO 14119.

Betatiger PSEN cs2.1: Befestigen Sie Sicherheitsschalter und Betatiger nicht I6sbar mit
Sicherheitsschrauben M5 mit flacher Kopfunterseite (z. B. M5-Zylinderkopf- oder -Flach-
kopfschrauben).

Anzugsdrehmoment: Beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten [ 30].

Beachten Sie unbedingt den Abstand zwischen zwei Sicherheitsschaltern (siehe Techni-
sche Daten [ 307).
Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsschalter und Betatiger nicht als Anschlag benutzt wer-
den kénnen.
Beachten Sie die EinbaumalRnahmen nach EN ISO 14119 fiir einen Sicherheitsschalter
mit Bauart 4 und mit Codierstufe hoch.
Zur einfacheren Montage kénnen Montagewinkel (siehe Bestelldaten Zubehor [ 37])
benutzt werden.
Beachten Sie die zuldssigen Biegeradien des Kabels (siehe Technische Daten [@ 30]),
um zu hohe Kréfte auf die einzelnen Litzen zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass der Knickschutz nicht beschadigt wird. Eine Beschadigung kann
zum Ausfall des gesamten Produkts fiihren.

Vorgehensweise:

Beachten Sie:

Die Montage erfolgt furr alle Kombinationen aus Sicherheitsschalter und zugelassenem Be-
tatiger gleich. Die Abbildung der Betatiger PSEN cs4.1 und PSEN cs2.1 ist stellvertretend
fur die weiteren zugelassenen Betatiger.
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Sicherheitsschalter PSEN cs4.1 mit Betatiger PSEN cs4.1

1. Versehen Sie die Montageflache mit Bohrungen fir die Befestigung des Betatigers und
des Sicherheitsschalters (siehe Abmessungen in mm [ 28)).

2. Fixieren Sie den Sicherheitsschalter mit zwei Schrauben. Ziehen Sie die 2. Schraube
des Sicherheitsschalters nicht vollstandig an.

3. Befestigen Sie die Schrauben flir den Betatiger und lassen Sie zwischen Schrauben-
kopf und Auflage einen Abstand von 3 ... 6 mm.

4. Schieben Sie den Betatiger auf die Schrauben. Die Pfeile auf den beschrifteten Flachen
des Sicherheitsschalters und des Betatigers mussen gegeniiberliegen. Richten Sie den
Betatiger aus und ziehen Sie die Schrauben an.

Parallele Montage Orthogonale Montage

5. Richten Sie den Sicherheitsschalter aus und ziehen Sie die Schrauben an.

6. Schlielen Sie die Montagedffnungen mit Verschlissen (siehe Abbildung).
Verwenden Sie die Verschlisse [1] fur UL-Zulassung oder [4] ohne UL-Zulassung.
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Legende
[1] Verschluss Seite mit UL-Zulassung
[2] Verschluss unten
[3] Verschluss oben, aktive Seite
[4] Verschluss Seite ohne UL-Zulassung

7. SchlieRen Sie die Montagedffnungen auf der aktiven Flache des Sicherheitsschalters
mit Verschllssen (siehe Abbildung, [3]).

8. SchlielRen Sie die nicht verwendeten Montagedffnungen des Betatigers mit Verschlis-
sen (siehe Abbildung, [2]).

Sicherheitsschalter PSEN cs4.1 mit Betatiger PSEN cs2.1

1. Versehen Sie die Montageflache mit Bohrungen fiir die Befestigung des Betatigers und
des Sicherheitsschalters (siehe Abmessungen in mm [ 28)).

2. Fixieren Sie den Sicherheitsschalter mit zwei Schrauben. Ziehen Sie die 2. Schraube
des Sicherheitsschalters nicht vollstandig an.

3. Befestigen Sie die Schrauben fir den Betéatiger und lassen Sie zwischen Schrauben-
kopf und Auflage einen Abstand von 3 ... 6 mm.
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4. Befestigen Sie den Betétiger.
Die Pfeile auf den beschrifteten Flachen des Sicherheitsschalters und des Betatigers
mussen gegenlberliegen. Richten Sie den Betétiger aus und ziehen Sie die Schrauben
an.

5. Richten Sie den Sicherheitsschalter aus und ziehen Sie die Schrauben an.

Justage

» Die angegebenen Schaltabstande (siehe Technische Daten [ 30]) gelten nur, wenn
Sicherheitsschalter und Betatiger parallel gegenlberliegend montiert sind. Andere Anord-
nungen kdnnen zu abweichenden Schaltabstanden fihren.

> Beachten Sie den maximal zuldssigen Seiten- und Héhenversatz (siehe
Schaltabstande [E] 13] und Seiten- und Héhenversatz [E4 13]).

Betrieb
WICHTIG
\ Flhren Sie nach der Erstinbetriebnahme und nach jeder Anderung der Ma-
\\J schine/Anlage eine Prifung der Sicherheitsfunktion durch. Die Priifung der

Sicherheitsfunktion darf ausschliefl3lich durch qualifiziertes Personal durch-
geflhrt werden.

Statusanzeigen:

» LED "Power/Fault" leuchtet griin: Gerat ist betriebsbereit

» LED "Safety Gate" leuchtet gelb: Betatiger befindet sich im Ansprechbereich
» LED "Input" leuchtet gelb: an beiden Eingangen liegt ein High-Signal an
Fehleranzeige:

» LED "Input" blinkt gelb: an einem Eingang wechselt das Signal von High nach Low wéh-
rend am anderen Eingang weiterhin ein High-Signal anliegt (Teilbetatigung).
Abhilfe: beide Kanale des Eingangskreises 6ffnen.

» LED " Power/Fault" leuchtet rot: Fehlermeldung
Abhilfe: Fehler beheben und Stromversorgung unterbrechen.

Beachten Sie die unterschiedlichen Zeiten fir
) die Einschaltverzdgerung nach Anlegen von UB

» die Wiederbereitschaftszeit von Sensor und Auswertegerat.
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Abmessungen in mm

Sicherheitsschalter PSEN cs4.1p

M8

33
26

14010

18

37

22
4,5

26,4
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Sicherheitsschalter PSEN cs4.1 M12/8-0.15m

48,5

160+10

1T 1T

37

22

4,5
—’

Betatiger

A 16 ||

\ " ) ©

5 30 4
40 11

Abb.: Betatiger PSEN c¢s2.1
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14,4 14,4
[lp]
0
O \
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AN |~
AN [
[
A 'q})
18 18
Abb.: Betatiger PSEN cs4.1
Technische Daten Sicherheitsschalter
Allgemein 541159 541160

Zertifizierungen

C!_E, EAC (Eurasian), FCC, IC,
TUV, cULus Listed

C!_E, EAC (Eurasian), FCC, IC,
TUV, cULus Listed

Funktionsweise Sensor Transponder Transponder
Codierungsstufe nach EN ISO
14119 hoch hoch
Bauart nach EN ISO 14119 4 4
Klassifizierung nach EN 60947-5-3 PDDB PDDB
Pilz-Codierungstyp vollcodiert vollcodiert
Transponder 541159 541160
Frequenzband 122 kHz - 128 kHz 122 kHz - 128 kHz
Max. Sendeleistung 15 mW 15 mW
Elektrische Daten 541159 541160
Versorgungsspannung
Spannung 24V 24V
Art DC DC
Spannungstoleranz =20 %/+20 % =20 %/+20 %
Leistung des externen Netzteils
(DC) 1w 1w
Max. Schaltfrequenz 3 Hz 3 Hz
Max. Leitungskapazitat an den Si-
cherheitsausgangen
Leerlauf, PNOZ mit Relaiskon-
takten 400 nF 400 nF
PNOZmulti, PNOZelog, PSS 400 nF 400 nF
Max. Einschaltstromimpuls
Stromimpuls A1 0,58 A 0,58 A
Impulsdauer A1 1ms 1ms
Leerlaufstrom 20 mA 20 mA

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Eingange 541159 541160
Anzahl 2 2
Spannung an Eingangen 24V DC 24V DC
Eingangsstrombereich 5 mA 5 mA
Max. Gesamtleitungswiderstand
Rlmax
Einkanalig bei UB DC 1000 Ohm 1000 Ohm
Halbleiterausgédnge 541159 541160
Sicherheitsausgange OSSD 2 2
Meldeausgange 1 1
Schaltstrom pro Ausgang 100 mA 100 mA
Schaltleistung pro Ausgang 24W 24W
Potenzialtrennung zu System -
Spannung nein nein
Kurzschlussfest ja ja
Reststrom an Ausgangen 20 pA 20 pA
Spannungsabfall an OSSDs 35V 35V
Kleinster Betriebsstrom 0 mA 0 mA
Gebrauchskategorie nach EN
60947-1 DC-12 DC-12
Zeiten 541159 541160
Max. Testimpulsdauer Sicherheits-
ausgange 450 ps 450 ps
Einschaltverzégerung
nach Anlegen von UB 1s 1s
Eingange typ. 13 ms 13 ms
Eingange max. 20 ms 20 ms
Betatiger typ. 60 ms 60 ms
Betatiger max. 150 ms 150 ms
Ruckfallverzégerung
Eingange typ. 15 ms 15 ms
Eingange max. 20 ms 20 ms
Betatiger typ. 40 ms 40 ms
Betatiger max. 260 ms 260 ms
Risikozeit nach EN 60947-5-3 260 ms 260 ms
Uberbriickung bei Spannungsein-
brichen der Versorgungsspannung 10 ms 10 ms
Gleichzeitigkeit Kanal 1 und 2 max. « 0
Umweltdaten 541159 541160

Umgebungstemperatur
nach Norm
Temperaturbereich

EN 60068-2-14
-25-70°C

EN 60068-2-14
-25-70°C

Lagertemperatur
nach Norm
Temperaturbereich

EN 60068-2-1/-2
-25-70°C

EN 60068-2-1/-2
-25-70°C

Bedienungsanleitung PSEN cs4.1p/M12
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Umweltdaten 541159 541160
Feuchtebeanspruchung
nach Norm EN 60068-2-78 EN 60068-2-78
Feuchtigkeit 93 % r. F. bei 40 °C 93 % r. F. bei 40 °C
EMV EN 60947-5-3 EN 60947-5-3
Schwingungen
nach Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Frequenz 10 - 55 Hz 10 - 55 Hz
Amplitude 1 mm 1 mm
Schockbeanspruchung
nach Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Beschleunigung 30g 30g
Dauer 18 ms 18 ms
Luft- und Kriechstrecken
Uberspannungskategorie 1} 11
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsisolationsspannung 75V 60V
BemessungsstoRspannungsfestig-
keit 0,8 kV 0,8 kv
Schutzart
Gehause IP6K9K IP6K9K
Stecker IP67 IP67
Mechanische Daten 541159 541160
Min. Biegeradius (fest verlegt) K1 5x @ 5x9
Min. Biegeradius (bewegt) K1 10x9 10x9
Kabeldurchmesser K1 5,55 mm 5,55 mm
Betatiger 1 PSEN cs4.1 PSEN cs4.1
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Mechanische Daten 541159 541160

Schaltabstande
fur Betatiger PSEN cs4.1 PSEN cs4.1
Gesicherter Schaltabstand Sao 8 mm 8 mm
Typischer Schaltabstand So 11 mm 11 mm
Gesicherter Ausschaltabstand
Sar 20 mm 20 mm
Typischer Ausschaltabstand Sr 14 mm 14 mm
Wiederholgenauigkeit Schaltab-
stande 10 % 10 %
Anderung des Schaltabstands
bei Temperaturanderungen +-0,01lmm/°C +-0,01mm/°C
Typ. Hysterese 2 mm 2 mm
flr Betatiger PSEN cs2.1 PSEN cs2.1
Gesicherter Schaltabstand Sao 10 mm 10 mm
Typischer Schaltabstand So 25 mm 25 mm
Gesicherter Ausschaltabstand
Sar 33 mm 33 mm
Typischer Ausschaltabstand Sr 29 mm 29 mm
Wiederholgenauigkeit Schaltab-
stande 10 % 10 %
Anderung des Schaltabstands
bei Temperaturdnderungen +-0,1mm/°C +-0,1fmm/°C
Typ. Hysterese 3 mm 3 mm

Min. Abstand zwischen Sicher-

heitsschaltern 100 mm 100 mm

Sensor bindig einbaubar nach EN

60947-5-2 Ja, Montagehinweis beachten Ja, Montagehinweis beachten
Anschlussart M12, 8-pol. Stiftstecker M8, 8-pol. Stiftstecker
Leitung Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2
Material

Oberseite PBT PBT
Max. Anzugsdrehmoment Befesti-
gungsschrauben 0,8 Nm 0,8 Nm
Abmessungen

Hohe 37 mm 37 mm

Breite 26 mm 26 mm

Tiefe 18 mm 18 mm
Gewicht Sicherheitsschalter 40 g 35¢g

Bei Normenangaben ohne Datum gelten die 2016-10 neuesten Ausgabestande.
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Technische Daten Betétiger

Allgemein 540180 541180
Zertifizierungen ) CE, EAC (Eurasian), TOV, cULus
CE, TUV, cULus Listed Listed

Funktionsweise Sensor Transponder Transponder
Codierungsstufe nach EN ISO
14119 hoch hoch
Pilz-Codierungstyp vollcodiert vollcodiert
Transponder 540180 541180
Frequenzband 122 kHz - 128 kHz 122 kHz - 128 kHz
Max. Sendeleistung 7 dBm 7 dBm
Umweltdaten 540180 541180
Umgebungstemperatur

nach Norm EN 60068-2-14 EN 60068-2-14

Temperaturbereich -25-70°C -25-70°C
Lagertemperatur

nach Norm EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung

nach Norm EN 60068-2-78 EN 60068-2-78

Feuchtigkeit 93 % r.F. bei 40 °C 93 % r. F. bei 40 °C
EMV EN 60947-5-3 EN 60947-5-3
Schwingungen

nach Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Frequenz 10 - 55 Hz 10 - 55 Hz

Amplitude 1 mm 0,35 mm
Schockbeanspruchung

nach Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Beschleunigung 309 309

Dauer 11 ms 18 ms
Schutzart

Gehause IP6K9K IP6K9K
Mechanische Daten 540180 541180
Material

Oberseite PBT PBT
Max. Anzugsdrehmoment Befesti-
gungsschrauben 1 Nm 0,8 Nm
Abmessungen

Hohe 11 mm 37 mm

Breite 40 mm 18 mm

Tiefe 40 mm 18 mm
Gewicht 20¢g Mg

Bei Normenangaben ohne Datum gelten die 2016-10 neuesten Ausgabestande.
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Sicherheitstechnische Kenndaten

/ WICHTIG
\ Beachten Sie unbedingt die sicherheitstechnischen Kenndaten, um den er-
- forderlichen Sicherheitslevel fir inre Maschine/Anlage zu erreichen.

Betriebsart EN ISO EN ISO EN 62061 EN 62061 |IEC 61511 |IEC 61511 ENISO

2015 2015 2015

PL Kategorie Ty, [Jahr]

2-kan.
OSSD PLe Cat. 4 SILCL 3 2,62E-09 - 7,68E-05 20

Erlauterungen zu den sicherheitstechnischen Kennzahlen:
» Der SIL CL-Wert nach EN 62061 entspricht dem SIL-Wert nach EN 61508.
» T, ist die maximale Gebrauchsdauer (mission time) nach EN ISO 13849-1. Der Wert gilt

auch als Intervall der Wiederholungsprifungen nach EN 61508-6 und IEC 61511 und als
Intervall fir den Proof-Test und die Gebrauchsdauer nach EN 62061.

Alle in einer Sicherheitsfunktion verwendeten Einheiten missen bei der Berechnung der Si-
cherheitskennwerte bertcksichtigt werden.

INFO

Die SIL-/PL-Werte einer Sicherheitsfunktion sind nicht identisch mit den
SIL-/PL-Werten der verwendeten Gerate und kdnnen von diesen abwei-
chen. Wir empfehlen zur Berechnung der SIL-/PL-Werte der Sicherheits-
funktion das Software-Tool PAScal.
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Erganzende Daten

Funkzulassungen

USA/Canada

C FCCID: VT8-PSENCS3
IC: 7482A-PSENCS3

FCC/IC-Requirements:
This product complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standards.

Operation is subject to the following two conditions:
1) this product may not cause harmful interference, and
2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this product not expressly approved by Pilz may void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent produit est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) le produit ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de le produit doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Bestelldaten

Sicherheitsschalter

Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
PSEN cs4.1 Sicherheitsschalter, vollcodiert Stiftstecker 8-polig M12 541 159
M12/8-0.15m
1switch
PSEN cs4.1p Sicherheitsschalter, vollcodiert Stiftstecker 8-polig M8 541 160
1switch

Betatiger
Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
PSEN cs2.1 1 actua- | Betatiger, codiert 540 180
tor
PSEN cs4.1 1 actua- | Betatiger, codiert 541 180
tor

Komplettsysteme
Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
PSEN cs4.1 Sicheres Schutztlrsystem, vollco- Stiftstecker 8-polig M12 541 109
M12/8-0.15m/PSEN |diert
cs4.1 1Unit
PSEN cs4.1p /PSEN | Sicheres Schutztlirsystem, vollco- Stiftstecker 8-polig M8 541 110
cs4.1 1unit diert
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Zubehor

Montagematerial

Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
PSEN Winkel/bracket Montagewinkel 532 110
PSEN mag/cs bracket Montagehilfe 532 111
straight
PSEN screw M4x20 10pcs | Sicherheitsschrauben aus Edelstahl mit Einwegschlitz 540 313
PSEN screw M4x26 10pcs | Sicherheitsschrauben aus Edelstahl mit Einwegschlitz 540 314
Kabel
Produkttyp Anschluss 1 Anschluss 2 Lange Bestell-Nr.
PSEN cable M12-8sf gerade, M12, 8-polig, offenes Kabel 3m 540 319
Buchse 5m 540 320
10m 540 321
20m 540 333
30m 540 326
PSEN cable M12-8af gewinkelt, M12, 8-polig, offenes Kabel 3m 540 322
Buchse 5m 540 323
10 m 540 324
30m 540 325
PSEN cable M12-8sf gerade, M12, 8-polig, gerade, M12, 8-polig, 2m 540 340
M12-8sm Buchse Stift 5m 540 341
10 540 342
20 m 540 343
30m 540 344
PSEN cable M8-8sf gerade, M8, 8-polig, Buch- |offenes Kabel 2m 533 150
s¢ 5m 533 151
10m 533 152
PSEN cable M8-8af, 10m | gewinkelt, M8, 8-polig, 10m 533 162
Buchse
PSEN cable M8-8sf gerade, M8, 8-polig, Buch- 20m 533 153
s€ 30m  |533154
PSEN cable M8-8sf M8-sm | gerade, M8, 8-polig, Stift gerade, M8, 8-polig, 0,5m 533 155
PSEN cable M8-8sf Buchse 1m 533 156
M8-8sm
PSEN cable M8-8sf 2m 533 157
M8-8sm
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Adapter

PSEN converter 0,25 m M12, 8-pol. M8, 8-pol. 540 329
M8-8sf -- M12-8sm Stiftstecker, ge- | Buchsenste-
rade cker, gerade

Reihenschaltung

PSEN Y junction M12 M12, 8-polig, Stift M12, 8-polig, Buchse M12, 540 315
SENSOR 8-polig,
Buchse
PSEN Y junction M12 ca- |M12, 8-polig, Stift M12, 8-polig, Buchse M12, 540 316
ble channel 8-polig,
Buchse
PSEN T junction M12 M12, 8-polig, Buchse M12, 8-polig, Stift M8, 540 331
4-polig,
Stift
PSEN Y junction M8-M12/ |M12, 8-polig, Buchse M12, 8-polig, Stift M8, 540 337
M12 PIGTAIL 8-polig,
Buchse
PSEN Y junction M12-M12/ | M12, 8-polig, Buchse M12, 8-polig, Stift M12, 540 338
M12 PIGTAIL 8-polig,
Buchse
PDP67 F 4 code Dezentraler Passiv-Verteiler 773 603
PDP67 F 4 code VA Dezentraler Passiv-Verteiler, V2A-Gewindering 773 613

Safety Device Diagnostics

PSEN ix2 F4 code Schnittstelle flr den An- Federkraftklemme 535 111
schluss von max. 4 PSEN
Sicherheitssensoren

PSEN ix2 F8 code Schnittstelle flir den An- Federkraftklemme 535112
schluss von max. 8 PSEN
Sicherheitssensoren

SDD ES ETH Feldbusmodul Modbus/ Federkraftklemme 540 130
TCP fur Safety Device Dia-
gnostics

SDD ES Profibus Feldbusmodul Profibus fiir | Federkraftklemme 540 132
Safety Device Diagnostics

SDD ES Profinet Feldbusmodul Profinet flir | Federkraftklemme 540 138

Safety Device Diagnostics
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EG-Konformitatserklarung

Diese(s) Produkt(e) erflllen die Anforderungen folgender Richtlinien des europaischen Par-
laments und des Rates.

> 2006/42/EG Uber Maschinen

> 2014/53/EG Uber Funkanlagen

Die vollstandige EG-Konformitatserklarung finden Sie im Internet unter
www.pilz.com/downloads.

Bevollmachtigter: Norbert Fréhlich, Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 73760 Ostfil-
dern, Deutschland
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Support

Technische Unterstitzung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804
Kanada

+1 888-315-PILZ (315-7459)
Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 21 60880878-216
Japan

+81 45 471-2281
Sudkorea

+82 31 450 0680

Australien
+61 3 95600621

Europa

Belgien, Luxemburg
+32 9 3217575
Deutschland

+49 711 3409-444
Frankreich

+33 3 88104000
GroBbritannien
+44 1536 462203
Irland

+353 21 4804983
Italien, Malta

+39 0362 1826711

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit?

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung

Okologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.

In 6kologisch gestalteten Gebauden wird umweltbewusst

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz
lhnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente
Produkte und umweltfreundliche Losungen zu erhalten.

Niederlande

+31 347 320477
Osterreich

+43 1 7986263-0
Schweiz

+41 62 88979-30
Skandinavien
+45 74436332
Spanien

+34 938497433
Tarkei

+90 216 5775552

Unsere internationale
Hotline erreichen Sie unter:
+49 711 3409-444
support@pilz.com
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Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-StraBe 2

73760 Ostfildern, Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0

Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com

www.pilz.com
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