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Temporizadores electronicos

Descripcion
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Gama CT-D Gama CT-E Gama CT-S
Funcion de temporizacion multifuncional monofuncional multifuncional monofuncional multifuncional monofuncional
X Retardo a la conexién CT-MFD CT-ERD CT-MFE, CT- CT-ERE, CT- CT-MVS, CT- CT-ERS
MKE EKE MFS, CT-MBS,
CT-WBS
|| Retardo a la desconexién CT-MFD CT-AHD CT-MFE CT-AHE, CT- CT-MVS, CT- CT-APS, CT-AHS,
ARE, CT-AKE MFS, CT-MBS CT-ARS, CT-VBS
=< | Retardo a la conexion y CT-MVS, CT-MXS,
desconexion CT-MFS, CT-MBS
1M Conexién por impulso CT-MFD CT-VWD CT-MFE, CT- CT-VWE CT-MVS, CT-MFS,
MKE CT-MBS, CT-WBS
gl | Desconexién por impulso CT-MFD CT-AWE CT-MVS, CT-
MFS, CT-MBS
= Conexion y desconexion CT-MXS
por impulso
= Intermitente, CT-MFD CT-EBD CT-MFE, CT- CT-MFS, CT-
inicio con la conexion MKE MBS, CT-WBS
gl | Intermitente, CT-MFD CT-MFE, CT- CT-EBE CT-MFS, CT-
inicio con la desconexion MKE MBS, CT-WBS
= Intermitente, CT-MVS
inicio con la conexién o la
desconexion
B Inicio del generador de CT-TGD CT-MXS
impulsos con conexion o
desconexion
Formador de impulsos CT-MFD CT-MFE CT-MVS, CT-
MFS, CT-MBS
A Cambio estrella-triangulo CT-SDD, CT- CT-SDS
SAD
AL Cambio estrella-tridangulo CT-SDE CT-MVS.2x,
con impulso CT-MFS, CT-MBS
A Cambio estrella-triangulo CT-YDE
con retardo doble a la
conexion
X+ Xiri mrl ] CT-MVS, CT-MXS,
otras funciones CT-MFS, CT-
(segun el dispositivo) MBS, CT-WBS
[ Relé de conmutacion CT-IRE CT-IRS
Datos técnicos (resumen)
Rangos de tiempo 7 (0.05s- 100 h) Dispositivos multifuncion: 8 (0.05 s - 10 (0.05 s - 300 h)

CT-SDD, CT-SAD: 4 (0.05 s - 10 min)

100 h) Dispositivos monofuncion: 5
rangos simples (0.05-1 s, 0.1-10's,
0.3-30s, 3-300 s, 0.3-300 min)

CT-ARS, CT-SDS: 7 (0.05 s - 10 min)

Tensién de alimentacion de control

rangos amplios y multiples

Rangos amplios  Rangos simples

y dobles

rangos amplios, multiples y simples

Tipo y nimero de contactos

1 0 2 contactos conmutados
CT-SDD, CT-SAD: 2 contactos NA

1 contacto conmutado

CT-SDE: 1 contacto NA y 1 contacto
NC

CT-MKE, CT-EKE, CT-AKE: 1 tiristor

1 0 2 contactos conmutados
CT-MVS.21, CT-MFS, CT-MBS: 2.°
contacto conmutado seleccionable
como contacto de inst.

CT-SDS: 2 contactos NA

Entradas de control

disparo por tension, polarizado,
capaz de conmutar una carga en
paralelo
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disparo por tension, polarizado
CT-MFE, CT-AHE, CT-AWE:
con tension auxiliar

disparo por tensién, no polarizado, capaz
de conmutar una carga en paralelo
CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS:

disparo sin tensién



Temporizadores electronicos
Certificaciones y marcados
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Imagen del grupo de productos
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Gama CT-D
Beneficios y ventajas

Caracteristicas
= Diversidad:
= 2 temporizadores multifuncién
= 10 temporizadores monofuncién
= Tensiones de alimentacion de control:
= Rango amplio: 12-240 V CA/CC
= Rango mdttiple: 24-48 V CC, 24-240 V CA
= 7 rangos de tiempo de 0,05 s a 100 h o 4 rangos de tiempo de 0,05 s
a 10 min
= Anchura de sélo 17,5 mm
Carcasa de color gris claro en RAL 7035
= Dispositivos con:
1 contacto conmutado (250 V / 6 A) o 2 contactos conmutados
250V /5A
Entrada de control: disparo por tensién, polarizado,
capaz de conmutar una carga en paralelo
m Certificaciones / marcados (parcialmente en funcién del dispositivo)

@, 3, %8, @ /CE ©

y schemey

M
multifuncional

AT

monofuncional

Ventajas

Escalas de lectura directa O

El ajuste directo del tiempo de retardo sin otros
célculos permite obtener una mayor precision.

LED indicadores de estado @

Todos los estados de funcionamiento actuales se visualizan mediante
LED frontales, lo que simpilifica la puesta en marcha y la resolucién de
problemas.

Intensidades de conmutacién

Los temporizadores de la gama CT-D permiten una carga de salida de
hasta 6 A en dispositivos con 1 contacto conmutado y de hasta 5 A en
dispositivos con 2 contactos conmutados.

Terminales de conexion ®

El'amplio espaciado de los terminales permite la conexion de los cables
siguientes:

2 x1,5mm2 (2 x 16 AWG) con casquillos terminales o - 2 x 2,5 mm?

(2 x 14 AWG,) sin casquillos

Anchura de 17,5 mm ®

Gracias a su anchura de tan sélo 17,5 mm, los temporizadores de
la gama CT-D estén concebidos para su instalacion en cuadros de
distribucion.

Mandos

LED indicadores de estado
U - LED verde:
I~ 1 tension de control aplicada
I'LI"L temporizacion

R, R1, R2 - LED amarillo:

I 1relé de salida excitado
Ajuste del rango de tiempo
Ajuste preciso del tiempo de retardo
Preseleccion de la funcién de temporizacion

2CDC 253 066 FO006

2
L]
[

L

2CDC 253 132 FO006

2CDC 253 033 FO004

e 78 6 ) 1

@

(¢ GT-MFD

2CDC 253 021 FO004
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Gama CT-D
Detalles de pedido

2CDC 251 089 FO006

g
8
é
CT-ERD.22
=] Retardo a la conexion
| Retardo a la desconexion
=< Conexion por impulso
1. Desconexion por impulso
=< Intermitente, inicio con la
conexion
gl | Intermitente, inicio con la
desconexion
Formador de impulsos
=In8 Generador de impulsos
A Cambio estrella/triangulo

Descripcion

La gama CT-D, con disefio MDRC y una anchura de sélo 17,5 mm, se puede usar en todo
tipo de cuadros de distribucion e instalaciones domésticas.
La gama CT-D sirve de puente entre los modelos industriales y los de instalaciones. Para
conseguir la maxima flexibilidad de funcionamiento, se ofrecen 10 dispositivos monofuncion y
2 multifuncion, con 7 funciones de temporizacién. Los dispositivos disponen de 4 o 7 rangos
de tiempo, que van de 0,05 segundos a 100 horas. Su amplio rango de entrada permite su
uso en todo tipo de aplicaciones en todo el mundo.

Detalles de pedido

Funcién : Tensién Rangos Entrada: Salida ; Tipo Cddigo de pedido ;i PVP :Peso
de nominal de :de tiempo de (1 ud)
tempo- ialimen- control
rizacion :tacion de 1 ud. ikg(lb)
control
==
|
piR=<
24-240V CA 1 cont. 0.060
1. 54-48\V GG 7 (0.05s-100 h) [ ] conm. CT-MFD.12 i 1SVR500020R0000 (0132)
gl |
==
|
piR=<
12-240V 2 cont. 0.065
1. CA/CC 7 (0.05s-100 h) [ ] conm. CT-MFD.21 i 1SVR500020R1100 (0.143)
gl |
1 cont. 0.060
X conm. CT-ERD.12 ; 1SVR500100R0000 0.132)
2 cont. 0.065
== conm. CT-ERD.22 i 1SVR500100R0100 (0.143)
- m 2" CTAHDI2 | 1SVR500110R0000 ?d?gg)
"""""""" 7 (0.05s-100 h) 5 t 0 665 :
cont. .
| [ ] conm. CT-AHD.22 i 1SVR500110R0100 (0.143)
"""""""" 24-240V CA 1cont. t L7 '
1J‘LXI 54-48V CC conm. CT-VWD.12 : 1SVR500130R0000 0.060
nsa 1 ont. | CT-EBDA2 | 1SVR500150R0000 (0132)
- ' 1 cont. 0.060
= - 7
_J‘L ........ ox7 [ ] conm. CT-TGD.12" ; 1SVR500160R0000 (0132)
(0.05s-100h) 1 cont. 0.065
= - 1)
_J‘L ........ [ ] conm. CT-TGD.22" ;: 1SVR500160R0100 (0143)
A 4 2 NA CT-SDD.22% i 1SVR500211R0100 0.065
A (0.05 s - 10 min) 2NA  iCT-SAD.229 | 1SVR500210R0100 (0.143)

" Tiempos de conexion y de desconexion ajustables independientemente: 2 x 7 rangos de tiempo de 0,05 s a 100 h
2 Tiempo de transicién de 50 ms, fijo
3 Tiempo de transicion ajustable

Sinénimos
Denominacion utilizada Denominaciones Denominacion Denominaciones alternativas
alternativas utilizada
1 contacto conmutado SPDT por tension humedo / no flotante
2 contactos conmutados DPDT sin tension seco / flotante

2CDC 110 004 C0208 | Catalogo | ABB
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Gama CT-D
Diagramas de funcion

Comentarios

Leyenda
[ Tension de alim. de control no aplicada / Contacto de salida
abierto

| Tension de alim. de control aplicada / Contacto de salida
cerrado

A1-Y1/B1 Entrada de control activada por tension

Designacion de los terminales en el dispositivo y en los diagramas
El primer contacto conmutado siempre esté designado como 15-16/18.
El segundo contacto conmutado esté designado como 25-26/28.

Los contactos NA de los temporizadores estrella-triangulo estan
designados como 17-18 y 17-28.

La tension de control siempre se aplica en los terminales A1-A2.

Funcion del LED amarillo

El LED amarillo R se enciende en cuanto el relé de salida se excitay se
apaga cuando el relé de salida se desexcita.

=< Retardo a la conexién

(retardo de cierre)

CT-ERD, CT-MFD
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
La temporizacidon comienza cuando se aplica la tension de control. El
LED verde parpadea durante la temporizacion. Una vez completado
el tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida se excita y el LED
verde deja de parpadear.
Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.
La entrada de control A1-Y1/B1 del CT-MFD se desactiva al seleccionar
esta funcion.

LED verde []

<t

2CDC 252 106 F0206

t = tiempo de retardo definido

| Retardo a la desconexion con tensién auxiliar

(retardo de corte)

CT-AHD, CT-MFD
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
Si se cierra la entrada de control A1-Y1/B1, el relé de salida se excita
inmediatamente. Si se abre la entrada de control A1-Y1/B1, se inicia
el retardo. El LED verde parpadea durante la temporizacién. Una vez
completado el tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear.
Si se vuelve a cerrar la entrada de control A1-Y1/B1 antes de completar
el retardo, se reinicia el tiempo de retardo y el relé de salida no cambia de
estado. La temporizacion se reanuda cuando se vuelve a abrir la entrada
de control A1-Y1/B1.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2

At1-Y1/B1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

t <t

2CDC 252 107 F0206

t = tiempo de retardo definido

11  Conexion por impulso

(intervalo)

CT-VvWD, CT-MFD
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
El relé de salida se excita inmediatamente cuando se aplica la tensién
de control y se desexcita una vez completado el tiempo de impulso
definido. EI LED verde parpadea durante la temporizacion. Cuando
se completa el tiempo de impulso seleccionado, el LED verde deja de
parpadear.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.
La entrada de control A1-Y1/B1 del CT-MFD se desactiva al seleccionar
esta funcion.

A1-A2

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde [] TN 1
t <t

2CDC 252 108 F0206

t = tiempo de impulso definido
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11l Desconexion por impulso con tensién auxiliar
(intervalo de flanco de salida)

CT-MFD
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
Si se aplica la tensién de control, la apertura de la entrada de
control A1-Y1/B1 excita inmediatamente el relé de salida e inicia la
temporizacion. EI LED verde parpadea durante la temporizacion. Una
vez completado el tiempo de impulso seleccionado, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear.
Cerrar la entrada de control A1-Y1/B1 antes de que se complete el
retardo desexcita el relé de salida y reinicia el retardo.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

At1-Y1/B1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 109 F0206

t = tiempo de impulso definido



Gama CT-D
Diagramas de funcion

= Intermitente, inicio con el tiempo de conexion
(reciclado de tiempos iguales, conexién primero)
CT-EBD, CT-MFD
La temporizacion comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexién y de desconexion simétricos. El ciclo comienza primero
con un tiempo de conexion. Los tiempos de conexién y desconexion se
indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de
rapido durante el tiempo de desconexion.
Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.
La entrada de control A1-Y1/B1 del CT-MFD se desactiva al seleccionar
esta funcion.

LED verde []

2CDC 252 029 F0206

t = tiempo de intermitencia definido

| Intermitente, inicio con el tiempo de desconexién
(reciclado de tiempos iguales, desconexion primero)
CT-MFD

La temporizacion comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos

de conexion y de desconexion simétricos. El ciclo comienza primero con

un tiempo de desconexion. Los tiempos de conexién y desconexion se

indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de

rapido durante el tiempo de desconexion.

Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se

reinicia el retardo.

La entrada de control A1-Y1/B1 del CT-MFD se desactiva al seleccionar

esta funcion.

LED verde

2CDC 252 030 F0206

t = tiempo de intermitencia definido

Formador de impulsos (accidn unica)
CT-MFD

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 excita inmediatamente

el relé de salida e inicia la temporizacion. Accionar el interruptor del
contacto de control A1-Y1/B1 durante el retardo no tiene ningun
efecto. El LED verde parpadea durante la temporizaciéon. Una vez
completado el tiempo de conexién seleccionado, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear. Cuando se ha completado
el tiempo de conexidn, éste puede reiniciarse cerrando la entrada de
control A1-Y1/B1.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2
At1-Y1/B1

18, 25-28
16, 25-26

LED verde

15-
15-

2CDC 252 110 F0206

t = tiempo de impulso definido

i

Generador de impulsos, inicio con el tiempo de conexion
o de desconexidn (reciclado de tiempos desiguales,
conexion o desconexién primero)

CT-TGD

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

Aplicar tensién de control con la entrada de control A1-Y1/B1 abierta
inicia primero la temporizacién en conexién. Aplicar tensién de

control con la entrada de control A1-Y1/B1 cerrada, inicia primero la
temporizacién en desconexién. Los tiempos de conexion y desconexion
se indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble
de rapido durante el tiempo de desconexion.

Los tiempos de conexidn y de desconexion pueden ajustarse
independientemente.

Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

At1-Y1/B1

16-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 111 F0206

t1 = tiempo de desconexion definido
tp = tiempo de conexién definido
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Gama CT-D
Diagramas de funcion

A Cambio estrella-triangulo

(inicio estrella-triangulo)

CT-SDD, CT-SAD
Esta funcion requiere una tension de control continua para la 17418
temporizacion. 17-28
Al aplicar tension de control a los terminales A1-A2, el contactor LED verde
en estrella conectado a los terminales 17-18 se excita y empieza
el tiempo de inicio definido t,. EI LED verde parpadea durante la t = tiempo de inicio definido
temporizacion. Cuando el tiempo de inicio se ha completado, el primer e g amcion
contacto de salida desexcita el contactor en estrella. CT-SAD: 12 gjustable
A continuacion comienza el tiempo de transicion t,. Una vez
completado el tiempo de transicion, el segundo contacto de salida
excita el contactor en triangulo conectado a los terminales 17-28.
El contactor en tridangulo permanece excitado mientras la unidad reciba
tensién de control.

A1-A2

2CDC 252 112 F0206

L1L2L3

=l

=—
2CDC 252 012 FOb07

2CDC 252 128 FOb06

> &

*K*W: 6

K2 K1

\.
1

D
e J
=
=
&

)

K3 K1 -P2[C]

Diagrama del circuito de control Diagrama del circuito de potencia
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Gama CT-D
Diagramas de conexiones

CT-MFD.21 CT-MFD.12 X CT-ERD.22 X CT-ERD.12
© © © w0
| Al | 15 | 25 | 2 | Al | 15 |Y1/B1| 2 | Al | 15 | 25 | 2 | Al | 15 | | 2
2 2 2 2
1Y1 I Y1/ I I I I I
1BT A1 15 25 1 2 | BT A1 15 | b 1A 15 25 1 2 i Al 15 i X
] ] o ] ] o ] 1 N ] ' (3]
[ Al B =R N R ==t R R
1 1 Q 1 1 Q 1 1 Q 1 1 Q
| A2 16 1826 28 5 | A2 16 18 ! 5 | A2 16 18 26 28 5 LA2 1618 ! 5
[aV) [aV) [aV) [aV)
[ 18 T 16 [Yi1/81] [ 18 T 16 ] |
s 56 1 A | 18 16 A2 2 T 26 T 7] 18 16 A2
A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion:
12-240 V CA/CC 24-48V CC o 24-48V CC o 24-48V CC o
24-240V CA 24-240V CA 24-240V CA

15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado

25-26/28 2. Contacto conmutado

15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado

A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control

Il CT-AHD.22

|A1|15|25

1Y1/ |
B1 A1 15 25 i
'
|
'
|

18 [ 16 [ Y1/B1]
28 [ 26 | A2 |

'
|
'
!
|
i A2 16 18 26 28i
I
I

A1-A2 Alimentacién:
24-48 V CC o
24-240V CA

2CDC 252 116 FOb06

Il CT-AHD.12

Al | 15 |Y1/B1

Y1/
B1 A1 15
A2 16 18

| |
5
| |

18|16|A2

A1-A2 Alimentacién:
24-48 V CC o
24-240V CA

2CDC 252 117 FOb06

M= CT-VWD.12

A1-A2 Alimentacion:
24-48 V CC o
24-240V CA

2CDC 252 179 FOb05

T CT-EBD.12

| w5 | |
I Al 15 I
! !
| |
i i
i ir/ i
| |
i A2 16 18 i

A1-A2 Alimentacién:
24-48 V CC o
24-240V CA

2CDC 252 180 FOb05

15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado

25-26/28 2. Contacto conmutado

A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control

&0 CT-TGD.22 &0 CT-TGD.12 A CT-SDD.22 A CT-SAD.22
© © © ©
| Al | 15 | 25 | 2 | Al | 15 | Y1/B1| 2 | Al | 17 | | 2 | Al | 17 | | 2
2 2 2 2
1Y1/ | | Y1/ | | | | |
1BT A1 1B 25 ® | B1AT 15 i 2 | Al 7o 3 i Al 7o 3
1 1 1 1 1 1 1 1
A R N A =N A
1 1 1 1 1 1 1 1
I | I g I I g I 1 11 g I 1 11 g
H A2 16 18 26 28! [s) H A2 16 18 H [s) ' A2 18 28 ! @) ' A2 18 28 ! &)
| | Q 1 1 I 1 1 I 1 I Q
[18 T 16 [ Yi/BT]
| 28 | 26 | v | 18 16 A2 28 18 A2 28 18 A2
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:
24-48V CC o 24-48V CC o 24-48V CC o 24-48V CC o
24-240V CA 24-240V CA 24-240V CA 24-240 V CA
15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 17-18 1. Contacto NC 17-18 1. Contacto NC
25-26/28 2. Contacto conmutado (contactor en estrella) (contactor en estrella)
A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control 17-28 2. Contacto NC 17-28 2. Contacto NC

(contactor en triangulo) (contactor en triangulo)
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Gama CT-D
Datos técnicos

Los datos sona T, = 25 °C y valores nominales, si no se indica lo contrario.

CT-D con 1 contacto : CT-D con 2 contactos CT-MFD.21

conmutado conmutados

Circuito de entrada - circuito de alimentacién

Tension nominal de alimentacion de control U

24-240V CA/ 24-48 V CC 12-240 V CA/CC

-15..4+10%
versiones CA/CC CC 050/60 Hz
versiones CA 50/60 Hz
CC047-63 Hz
véanse las fichas técnicas
Almacenamiento temporal en caso de fallo de alimentacion min. 20 ms : min. 30 ms
Circuito de entrada - circuito de control
Tipo de disparo disparo por tension
______ Entrada de contral, funcion de control A1-Y1/B1 inicio temporizacion externa
______ Carga paralela / polarizado si/si
Tension nominal de empleo U, 250 V
_.Tension minima de conmutacion / intensidad minima de conmutacion 12V /100 mA
_Tension maxima de conmutacion / intensidad méxima de conmutacion véanse las curvas de limites de carga
...Duracion min. impulso de control 30.ms
______ Potencial tension de control véase tension nominal de control
Consumo en entrada de control max. 4 mA ; véanse las fichas técnicas
Circuito de temporizacion
1)0.05-1s 2)0.5-10s 3)5-100s 4)0.5-10 min
7 rangos de tiempo de 0.05 s a 100 h
Rangos de tiempo 5)5-100 min  6) 0.5-10h 7)5-100 h
4 rangos de tiempo ‘(’ST%OSDS’ %}%2"3 1005-1s 20510s 3)5100s 4)0.5-10 min
::':I':i:e:mpo de recuperacion <50 ms
_Precision dentro de la tolerancia de la tensién nominal de alimentacion de_control At < 0.005% /V
_Precision dentro del rango de temperatura At < 0.06% / °C
Precisidn de repeticion (parametros constantes) At < £ 0.5%
Tiempo de transicion estrella-triangulo CT-SDD / CT-SAD fijo 50 ms / ajustable: 20-100 ms en incrementos de 10 ms
Tolerancia del tiempo de transicion estrella-tridngulo CT-SDD / CT-SAD +3 ms

Indicacién de estados de funcionamiento

I 1: tensidn de alim. de control aplicada

Tension de alimentacion de control / temporizacion U: LED verde
I'LIL_: temporizacion
“Estado relg R: LED amarillo I 1: relé de salida excitado
Circuito de salida
156-16/18 | relé, 1 contacto conmutado -
Tipo de salida 15-16/18; 25-26/28 - H relé, 2 contactos conmutados
17-18; 17-28 relé, 2 contactos NA (CT-SDD, CT-SAD)
""" é terial de contacto sin Cd, véanse las fichas técnicas
ensién nominal de empleo U, IEC/EN 60947-1 250 V
::fé:nsién minima de conmutacion / intensidad minima de conmutacion 12V /100 mA
_Tensién maxima de conmutacion / intensidad méxima de conmutacion véanse las curvas de limites de carga
AC12 (resistiva) a 230 V 6A 5A
AC15 (inductiva) a 230 V 3A 3A 0-75A
i i inductiva) a
{Pé%?%'ﬂaéjog‘i?.'gﬂfe empleo fndutia (AC15 contacto NC)
AC15 (inductiva) a 230 V 6 A 5A
______ DC13 (inductiva) 224 V. 2A 2A0 1A
(cédigoc géeggs'%gaec:fr% B 300 € 300
tension nominal de empleo max. 300V.CA
Clasificacion CA (UL 508) intensidad térmica continua rgéé%rga 5A 25A
potencia aparente max. de cierrea{ gggg 3600 VA / 360 VA 1800 VA / 180 VA

Durabilidad mecénica

30 x 10° ciclos de maniobra

srabilidad eléctrica

0.1.x.10° ciclos de maniobra

Max. categorfa de fusibles para lograr proteccion contacto NC

6 A, rapido

frente a cortocircuitos (IEC/EN 60947-5-1) contacto NA

10 A, rapido
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Gama CT-D
Datos técnicos

CT-D con 1 contacto : CT-D con 2 contactos CT-MFD.21
conmutado conmutados
Datos generales
Ciclo de servicio 100%

Dimensiones (An x Al x P)

17.56x 70 x 58 mm
(0.69 x 2.76 x 2.28 in)

17.56 x 80 x 58 mm
(0.69 x 3.15 x 2.28 in)

Peso véanse detalles de pedido

Montaje carril DIN (IEC/EN 60715), montaje a presion sin herramientas
Posicion de la instalacion cualquiera

Distancia minima con otras unidades horizontal / vertical no / no

Grado de proteccién carcasa / terminales IP50/ IP20

Conexion eléctrica

trenzado con (sin) casquillo terminal
Tamano del cable

2 x 0.5-1.5 mm? (2 x 20-16 AWG)
1% 0.5-2.5 mm? (1 x 20-14 AWG)

2 x 0.5-1.5 mm? (2 x 20-16 AWG)

macizo
1x0.5-4 mm? (1 x 20-12 AWG)
Longitud de pelado 7 mm (0.28 in)
Par de apriete 0.5-0.8 Nm

Datos ambientales

Rango de temperatura ambiente servicio / almacenamiento

-20...+60°C /-40 ... +85 °C

Calor humedo (ciclico) IEC/EN 60068-2-30

6 x 24 h ciclo, 55 °C, 95% HR

Vibracion (sinusoidal) IEC/EN 60068-2-6

40 m/s?, 20 ciclos, 10....150...10 Hz

Choque (semisinusoidal) IEC/EN 60068-2-27

100 m/s?, 11 ms

Datos de aislamiento

Tension nominal soportada a impulsos U‘mp

entre todos los circuitos aislados VDE 0110, IEG/EN 60664-1

4 kV; 1.2/50 ps

Categoria de contaminacion IEC/EN 60664-1, VDE 0110 3
Categoria de sobretension IEC/EN 60664-1, VDE 0110 1
Tensiéon nominal de aislamiento U .cir(.:uito de gntrada /.cir(.:uito de galida 200 Y
! circuito de salida 1/ circuito de salida 2 300V
Aislamiento basico (IEC/EN 61140) circuito de entrada / circuito de salida 300V
Separacién protectora (VDE 0106 parte 101 y circuito de entrada / circuito de salida 250 V

parte 101/A1; IEC/EN 61140)

Prueba de tension soportada potencia-frecuencia

(tension de prueba, prueba de rutina) entre todos los circuitos aislados

2.5KkV,50Hz, 1s

Normas

Norma de producto

IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 parte 2021

Directiva de Baja Tension 2006/95/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva RoHS 2002/95/CE

Compatibilidad electromagnética

Inmunidad a interferencias de

IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

descargas eléctricas IEG/EN 61000-4-2

Nivel 3 (6 kV /8 kV)

campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia IEC/EN 61000-4-3

Nivel 3 (10 V/m)

transitorios eléctricos répidos / rafagas IEC/EN 61000-4-4

Nivel 32 KV /5 kiz)

sobretensiones IEC/EN 61000-4-5 Nivel 4
perturbaciones por conduccion, inducidas por campos .
de radiofrecuencia IEC/EN 61000-4-6 Nivel 3 (10 V)
Emision de interferencias IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
alta frecuencia por radiacion IEC/CISPR 22, EN 55022 Clase B
alta frecuencia por conduccién IEC/CISPR 22, EN 55022 Clase

"Certificaciones y marcados", véase pagina 1/4.
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Gama CT-D
Datos técnicos. Diagramas técnicos

Diagramas técnicos

Curvas de limite de carga

Carga CA (resistiva)

N W
o o
(==}

Tension CA [V,

o
o

carga resistiva

50

30

20

01

CT-D.1x

02 05 1 2

5 10 20
Intensidad CA [A]

Tension CA [V,
N
o
[e=)

carga resistiva

50

30

20

01

CT-D.2x

02 05 1 2

Factor de derrateo F
para carga CA inductiva

5 10 20
Intensidad CA [A]

1.0

0.9

0.8

Factor de derrateo F

0.7

0.6

05

0.1

02 03 04 05 06 07 08 09 10

cos ¢
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2CDC 252 044 F0207

2CDC 252 122 F0206

2CDC 252 124 F0206

Carga CC (resistiva)

w

o

o
>

o
o

Tension CC [V]
N
o
o

N
o
o
P

\
\

carga resistiva

2CDC 252 045 F0207

50

30

20

1 2 5 10 20
Intensidad CC [A]

carga resistiva

50

30
20

01 02 0,5

CT-D.2x

1 ? 5 10 20
Intensidad CC [A]

Durabilidad de contactos

Ciclos de maniobra

o

108

10°

10t

N

250V

carga resistiva

3

4 5 6 7 8

Intensidad de conmutacion [A]

2CDC 252 121 F0206

2CDC 252 123 F0206



Gama CT-D
Notas de cableado. Dibujos de dimensiones

Notas de conexion para dispositivos con entrada de control
Es posible conectar una carga paralela a la entrada de control

S

Al Y1/B1

2CDC 252 102 FOb06

A2

¥ ®

NG)

Dibujos de dimensiones

58 2.28"

dimensiones en mm

oz 58 228" 0.69% 020
- 5 43,4 1.71" 17,5 5 43,4 1.71“
1
v ™ \

45 1.77¢
80 3.15“

45 1.77%

-

2CDC 252 131 FOb06

S ——

2CDC 252 130 FOb06

Dispositivos CT-D con 1 contacto conmutado o 2 contactos NA Dispositivos CT-D con 2 contactos conmutados
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Gama CT-E
Imagen del grupo de productos
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Gama CT-E
Beneficios y ventajas

Caracteristicas

= Diversidad:
= 2 temporizadores multifuncién
= 56 temporizadores monofuncion
= 4 relés de conmutacion

= Tensiones de alimentacion de control:
= Rango doble: 24 V CA/CC
= Rango simple: 110-130 V CA, 220-240 V CA
= Rango amplio: 24-240 V CA/CC (CT-MFE)

= Rangos de tiempo
= 5rangos simples: 0,05-1's,0,1-10's, 0,3-30 s, 3-300 s, 0,3-30 min
= 8rangos de tiempo: 0,05 s - 100 h (CT-MFE)

= Dispositivos con 1 contacto conmutado (SPDT) 250V /4 A) o
una salida de estado sélido para altas frecuencias de conmutacion
(tiristor 0,8 A)

= Relé de conmutacion CT-IRE para contactos de conmutacion
adicionales con terminales de conexién laterales o en diagonal

2
8
g
°
g
3
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Ventajas

Escalas de lectura directa @

El ajuste directo del tiempo de retardo sin otros célculos permite obtener
una mayor precision.

LED indicadores de estado ®

Todos los estados de funcionamiento actuales se visualizan mediante
LED frontales, lo que simplifica la puesta en marcha y la resolucion de
problemas.

Tornillos de conexion en M3 (Pozidrive 1) ®

Féacil manejo de los tornillos combinados de conexion, con Pozidrive o
destornillador de punta troncocénica o avellanada.

Salida de estado sélido @

Los dispositivos con salida de estado sélido son la solucién ideal para
ciclos de servicio elevados.

Mandos

LED indicadores de estado
U - LED verde: I 1 tensién de control aplicada
R2: LED rojo: I~ 1 relé de salida excitado

Ajuste del rango de tiempo (sélo para dispositivos multifuncién)

Ajuste preciso del tiempo de retardo

Preseleccion de la funcidn de temporizacion (sélo para dispositivos
multifuncion)

Al AL

=

-

2CDC 252 166 FO005



Gama CT-E

Detalles de pedido

1SVR 550 029 F8100

CT-MFE

1SVR 550 111 F1100

CT-AHE
=] Retardo a la conexion
| Retardo a la desconexion

=< Conexion por impulso
11 Desconexion por impulso

= Intermitente, inicio con la
conexion

gl | Intermitente, inicio con la
desconexion

Formador de impulsos

Descripcion
La gama CT-E, con su excelente relaciéon precio/rendimiento, es la solucion ideal para
aplicaciones en serie. Los 56 dispositivos monofuncién, con cinco rangos de tiempo
diferentes, y los dos temporizadores multifuncién, con seis funciones y ocho rangos de
tiempo, proporcionan la mayor flexibilidad posible para casi cualquier aplicaciéon. Para ciclos
de servicio elevados, hay disponibles temporizadores CT-E sin contactos y con salida de
estado sdlido.

Detalles de pedido

Funcién :Tensién Rangos Entrada: Salida : Tipo Cadigo de pedido i PVP :Peso
de tempo-i nominal de de tiempo de (1 ud)
rizaciéon alimentaciéon control
de control 1 ud. ikg(lb)
=
-
1N 24-240 8 1 cont. 0.08
nmm  ivcacc  ((005s-100n | M igonm [CTMFE i 1SVRSS0029R8100 018)
=
01-10's 1SVR550107R1100
24\ CA/CC, :0.3-80s 1SVR550107R4100
220-240V CA$3-300 s 1SVR550107R2100
0.3-30 min 1 cont. 1SVR550107R5100 0.08
= T-ERE
0110's conm. i€ 1SVR550100R1100 (0.18)
110130V CA 0.3-30's 1SVR550100R4100
3-300 s 1SVR550100R2100
0.3-30 min 1SVR550100R5100
01-10's 1SVR550118R1100
24V CA/CC i0.3-30's 1SVR550118R4100
3-300 s 1SVR550118R2100
01-10's 1SVR550110R1100
) ) 1 cont. . 2 0.08
[ | 110-130 V CA (0.3-30 s B ., :CT-AHE?: 1SVR550110R4100 018)
3-300 s 1SVR550110R2100
01-10's 1SVR550111R1100
220-240V CA:0.3-30 s 1SVR550111R4100
3-300 s 1SVR550111R2100
24V CA/CC, i0.1-10s 1SVR550127R1100
220-240VCA i 0.3- 1SVR550127R41
- 0.3-30s 1 cont. CT-ARE SVR550 00 0.08
01-10's conm. 1SVR550120R1100 (0.18)
110-130 V CA
0.3-30's 1SVR550120R4100
01-10's 1SVR550137R1100
24V CA/CC,
500-040V A 10:3-30s 1SVR550137R4100
3-300 s 1 cont. 18VR550137R2100 0.08
inh=< CT-VWE
01-10's conm. 1SVR550130R1100 (0.18)
110-130 V CA :0.3-30 s 1SVR550130R4100
3-300 s 1SVR550130R2100
24V CA/CC 1SVR55015 R3100
1rimm 0 110130V CA 0.051 s m locnorgt' CT-AWE | 1SVR550150 R3100 (%?g)
220-240 V CA 1SVR550151R3100

" sin tension auxiliar, temporizador de retardo a la desconexion verdadero
2 con entrada de control

Sinénimos

Denominacién Denominaciones Denominacién Denominaciones alternativas
utilizada alternativas utilizada

1 contacto conmutado SPDT por tension humedo / no flotante

2 contactos conmutados : DPDT sin tension seco / flotante
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Gama CT-E
Detalles de pedido

A
2

2.

e

CT-AWE

IR=<
1.

AX]

AL

=

1/21

2CDC 251 125 FO004

2CDC 251 128 FO004

Retardo a la conexion
Retardo a la
desconexion
Conexion por impulso
Desconexion por
impulso

Intermitente, inicio con
la conexion
Intermitente, inicio con
la desconexion
Formador de impulsos
Relé de conmutacion
Cambio estrella/
triangulo

Retardo doble a la
conexion

Cambio estrella-
triangulo con impulso
Generador de
impulsos con inicio

en la conexion o la
desconexion

Detalles de pedido

Funcién : Tensién Rangos Entrada : Salida : Tipo Cddigo de pedido :PVP :Peso
de tempo- nominal de de tiempo de (1 ud)
rizacién i alimentacién control
de control 1 ud. ikg(lb)
01-10s 1SVR550148R1100
24V CA/CC :0.3-30s 1SVR550148R4100
3-300 s 1SVR550148R2100
01-10's 1SVR550140R1100
1rimm  110-130VCA {03-30s m ;O"nor?f' CT-AWE? | 1SVR550140R4100 ?022)
3-300 s ' 1SVR550140R2100 '
01-10s 1SVR550141R1100
220-240V CA:0.3-30 s 1SVR550141R4100
3-300 s 1SVR550141R2100
24V CA/CC,
L 220-240V CA i 9 1- 1 cont. .., | 1SVR550167R1100 0.08
_________________________ 01-10s conm. | CT-EBE 018)
110-130 V CA 1SVR550160R1100
01-10s 1SVR550207R1100
24V CA/CC,
590-240 v Oa 10:3:30's 1SVR550207R4100
3-300 s 1 cont. 1SVR550207R2100 0.08
A CT-YDE "
01-10's conm. 1SVR550200R1100 (0.18)
110-130 V CA i{0.3-30 s 1SVR550200R4100
3-300 s 1SVR550200R2100
24V CA/CC,
550-540 V CA " 1SVR550217R4100
AL 0.3-30s INa* fcT-sDE " aoe
110-130 V CA 1SVR550210R4100 (0.18)
380-415 V CA 1SVR550212R4100
=
1N §24-240 01-10's, : 99 0.08
ep= vV CA/CC 4500 CT-MKE 1SVR550019R0000 018)
gl |
0110's es,}%do 1SVR550509R1000
= 24-240 0330’5 SN0 Tk 1SVR550509R4000 0.08
V CA/CC X (0.18)
3-300 s 1SVR550509R2000
01-10s 1SVR550519R1000
- 24240V CA 0.3-30's CT-AKE 1SVR550519R4000 ?o'%%)
3-300 s 1SVR550519R2000
1SVR550228R9100
— Teont {1 Rg4 0.08
conm. 1SVR550221R9100 (0.18)
1SVR550238R9100
— 550540 1 cont. CTIRE 9 0.08
R conm. 0.18
V CA/CT 1SVR550231R9100 (0.18)

1
2)
3)
4)

) sin tensién auxiliar

)

)

)
5

)

)

)

)

con entrada de control

con tiempo de transicién fijo

A1/A2 diagonalmente

A1/A2 en la parte superior

salida de estado sdlido, seleccion de funciones y rango de tiempo mediante puentes externos

tiempos de conexién y desconexion simétricos

contacto comun

funciones: retardo a la conexion (CA/CC), conexion por impulso (sélo CA), intermitente con inicio en la desconexion (sélo CA)

6)
7)
8
9)

Nota:

Los dispositivos CT-...KE son temporizadores de estado sdélido con salida de tiristores para
aplicaciones bifilares. Se conectan directamente en serie con la bobina de control de los
contactores o relés. No debe aplicarse tension sin una carga conectada, ya que la unidad no
dispone de ninguna limitacién de intensidad.
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Gama CT-E
Diagramas de funcion

Comentarios

Leyenda

[ Tension de alim. de control no aplicada / Contacto de salida
abierto

| Tension de alim. de control aplicada / Contacto de salida
cerrado

A1-Y1/B1 Entrada de control con disparo por tension

Designacion de los terminales en el dispositivo y en los diagramas
El contacto conmutado siempre esta designado como 15-16/18.

Los contactos NA se designan como 15-16y 15-18.

La tension de control siempre se aplica en los terminales A1-A2/B1.

Funcién del LED rojo

EI LED rojo R se enciende en cuanto el relé de salida se excitay se
apaga cuando el relé de salida se desexcita.

=< Retardo a la conexién (retardo de cierre)

CT-ERE, CT-MFE
La temporizacidon comienza cuando se aplica la tensién de control.
Cuando se ha completado el retardo seleccionado, el relé de salida
se excita.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y
se reinicia el retardo.
La interrupcion de la tensién de control antes de que se haya
completado el retardo, lo reinicia. El relé de salida no se excita.
La entrada de control A1-Y1 del CT-MFE se desactiva al seleccionar
esta funcion.

A1-A2/B1

156-18
15-16

LED verde

LED rojo ]

t <t

2CDC 252 130 F0205

1 = tiempo de retardo definido

| Retardo a la desconexidn, con tensién auxiliar

(retardo de corte) CT-AHE, CT-MFE
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
La temporizacion se controla mediante una entrada de control
conectada a los terminales A1-Y1. Si se cierra el contacto de control, el
relé de salida se excita. Si se abre la entrada de control A1-Y1, se inicia
el retardo seleccionado. Una vez se ha completado el retardo, el relé de
salida se desexcita.
Si se cierra la entrada de control A1-Y1 antes de que se haya
completado el retardo, éste se reinicia La temporizacion se inicia de
nuevo cuando se vuelve a abrir la entrada de control.

LED verde
LED rojo

2CDC 252 132 F0205

t = tiempo de retardo definido
Duracion min. impulso de control: 20 ms
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Gama CT-E
Diagramas de funcion

| Retardo a la desconexion, sin tension auxiliar 11X  Conexion por impulso (intervalo)
(retardo verdadero de corte) CT-ARE CT-VWE, CT-MFE
La funcién de retardo a la desconexién sin tension auxiliar no requiere El relé de salida se excita inmediatamente cuando se aplica la tensién
tensién de control para la temporizacion. de control y se desexcita una vez completado el retardo seleccionado.
La aplicacion de la tensién de control excita el relé de salida. Si se Si se interrumpe la tensién de control antes de que se haya completado
interrumpe la tension de control, se inicia el retardo a la desconexion. el retardo, éste se reinicia y el relé de salida se desexcita.
Una vez completada la temporizacion, el relé de salida se desexcita. Si esta configurada esta funcién de temporizacién, debe puentearse la
Si se vuelve a aplicar la tension de control antes de que se haya entrada de control A1-Y1 del CT-MFE.
completado el retardo, éste se reinicia y el relé de salida permanece
excitado.
Para un correcto funcionamiento, la tension de control debe aplicarse
durante el tiempo minimo de excitacion (200 ms).
CT-VWE:
A1-A2/B1 13 A1-A2/B1 g
IS 5
1818 £ 3R 3
LED verde 1 é LED verde é
t g LED rojo I 1 g
I3 t <t ]
g &
1 = tiempo de retardo definido t = tiempo de impulso definido
CT-MFE:
Al1-A2 8
Al-Y1 E
15-18 @
15-16 N
LED verde o
[=]
LED rojo 9
t = tiempo de impulso definido
11l Desconexion por impulso, sin tensién auxiliar 11l Desconexion por impulso, con tension auxiliar
(intervalo de flanco de salida verdadero) CT-AWE (intervalo de flanco de salida) CT-AWE
La funcién de desconexion por impulso sin tension auxiliar no requiere Esta funcién requiere una tension de control continua. La apertura de la
tensién de control para la temporizacion. entrada de control A1-Y1 excita inmediatamente el relé
Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se excita de salida e inicia la temporizacion. Una vez se ha completado el retardo
y se reinicia el retardo a la desconexién. Una vez completada la seleccionado, el relé de salida se desexcita.
temporizacion, el relé de salida se desexcita. La interrupcion de la tensién de control o el cierre de la entrada de
Si se vuelve a aplicar la tensién de control antes de que se haya control A1-Y1 antes de que se complete el retardo desexcita el relé de
completado el retardo, éste se reinicia y se desexcita el relé de salida. salida y reinicia el retardo.
Para un correcto funcionamiento, la tension de control debe aplicarse
durante el tiempo minimo de excitacion (200 ms).
A1-A2 g A1-A2 8
1518 £ A1-Y1 ] 2
LED verde ; 15-18 E
. { 15-16 o
LED rojo Q ﬁ
§ LED verde Q
. . - LED rojo 1 Q
1= tiempo de impulso definido R
t = tiempo de impulso definido
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Gama CT-E
Diagramas de funcion

= Intermitente, inicio con la conexion

(reciclado de tiempos iguales, conexién primero) CT-MFE
La temporizacion se inicia al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexidn y desconexion simétricos. El ciclo comienza primero con un
tiempo de conexion.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

La entrada de control A1-Y1 del CT-MFE debe estar abierta

cuando se selecciona esta funcion.

| Intermitente, inicio con la desconexién

(reciclado de tiempos iguales, desconexion primero)
CT-EBE, CT-MFE

La temporizacion se inicia al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexién y desconexion simétricos. El ciclo comienza primero con un
tiempo de desconexion.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

La entrada de control A1-Y1 del CT-MFE debe estar puenteada cuando
se selecciona esta funcion.

CT-EBE:
At | &
A1 I I ] 2
<
lg-lg ] A1-A2/B1 8
) % 15-18 é
LED verde &) 15-16 5
a 3
LED rojo Q LED verde o
t t LEDrojo [ o
e g
t = tiempo de intermitencia definido t = tiempo de intermitencia definido
CT-MFE:
Al1-A2 8
A1-Y1 2
«
15-18 &
15-16 S
&
LED verde Q
[=]
LED rojo 9
t = tiempo de intermitencia definido
Formador de impulsos (accion unica) |- Relé de conmutacion
CT-MFE CT-IRE

El cierre de la entrada de control conectada a los terminales A1-Y1,
con la tensidn de control aplicada, excita el relé de salida durante el
tiempo de conexion seleccionado. Una vez se ha completado el tiempo
de conexion, el relé de salida se desexcita. Accionar el interruptor de la
entrada de control A1-Y1 durante el retardo no tiene ninguin efecto.
Cuando se ha completado el retardo, éste puede reiniciarse cerrando la
entrada de control A1-Y1.

Si se interrumpe la tensién de control durante la temporizacion, el relé
de salida se desexcita y se reinicia el tiempo de conexion.

A1-A2
A1-Y1

156-18
15-16

LED verde
LED rojo

2CDC 252 136 F0205

t = tiempo de impulso definido

El relé de conmutacion se puede utilizar para aumentar el nimero de
contactos disponibles, para reforzar contactos o como interfaz de
acoplamiento/desacoplamiento.

La aplicacion de la tension de control excita el relé de salida. Si se
interrumpe la tension de alimentacion, el relé de salida se desexcita.

A1-A2

15-18
15-16

LED verde

2CDC 252 145 F0205
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Gama CT-E
Diagramas de funcion

AX] Cambio estrella-triangulo o
CT-YDE 3
La aplicacion de la tensién de control excita el contactor en estrella (K1) =
y el contactor en Iinea (K2) y empieza el tiempo de inicio definido. 8
o
Una vez completado el tiempo de inicio, el contacto 15-16 desexcita el by
contactor en estrella (K1) y se inicia el tiempo de transicion fijo. %
Una vez completado el tiempo de transicion, el contacto 15-16 excita el a
contactor en triangulo (K3).
o
A1-A2/B1 I 1 8
15-18 %
15-16 3
LED verde i ] & Ll N
LED rojo ] g
Contactor estrella I ] g
Contactor tridngulo [ —
t t2
1
t1 = tiempo de inicio definido
1z = tiempo de transicién fijo de 50 ms Diagrama del circuito de control
L1213
14315
-F1
0.0,
,Kz\—;\ i \T;)]j_ 5
AL Cambio estrella-triangulo !
CT-SDE Feltl
La aplicacion de la tensién de control excita el contactor en estrella (K1)
y el contactor en linea (K2) y empieza el tiempo de inicio definido.
Una vez completado el tiempo de inicio, el contacto 15-16 desexcita el
contactor en estrella (K1) y se inicia el tiempo de transicion fijo.

Una vez completado el tiempo de transicion, el contacto 15-18 excita el
contactor en triangulo (K3). Diagrama del circuito de potencia

-F2 iy
2
R ———
S 0 E--f .
15-18 I 2z
15-16 3 -1
LED verde é ——I
&
j B 53
LEDrojo [ I I Q | E__\M -K2 o
Contactor de estrella Q 2 7
Contactor triangulo [
4 o 5

t = tiempo de inicio definido
tp = tiempo de transicion filado de 30 ms

Diagrama del circuito de control
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Gama CT-E
Diagramas de funcion

Temporizador multifuncion CT-MKE

Para programar las funciones y los rangos de tiempo basta con conectar puentes externos.

=< Retardo a la conexién (retardo de cierre)

Sin conexién externa. La temporizacion se inicia cuando se aplica la tension

de control al terminal A1y la carga se conecta en serie con A2. Una vez se ha
completado el retardo seleccionado, se excita la carga conectada a A1-A2. Sise
interrumpe la tension de control, la carga se desexcita y se reinicia el retardo. La
interrupcion de la tension de control antes de que se haya completado el retardo,
lo reinicia. La carga no se excita.

11 Conexién por impulso (intervalo)

Se necesita conexion externa X1-X4. La carga se excita y la temporizacion se
inicia cuando se aplica la tension de control al terminal A1 y la carga se conecta
en serie con A2. Una vez se ha completado el retardo seleccionado, la carga
se desexcita. La interrupcion de la tension de control antes de que se haya
completado el retardo, lo reinicia y desexcita la carga.

T'1  Intermitente, inicio con la conexién

Se necesita conexion externa X1-X4 y X2-X4. Cuando se aplica la tensiéon de
control al terminal A1 y la carga se conecta en serie con A2, la carga se excita 'y
se desexcita segun los tiempos de conexion y desconexion seleccionados. Los
tiempos de conexion y de desconexion son iguales. El ciclo comienza primero con
un tiempo de conexion (carga excitada). Si se interrumpe la tensién de control, la
carga se desexcita y se reinicia el retardo.

JT1H Intermitente, inicio con la desconexion

Se necesita conexion externa X2-X4. Cuando se aplica la tension de control

al terminal A1y la carga se conecta en serie con A2, la carga se excita y se
desexcita segun los tiempos de conexién y desconexion seleccionados. Los
tiempos de conexion y de desconexion son iguales. El ciclo comienza primero con
un tiempo de desconexion (carga desexcitada). Si se interrumpe

la tension de control, la carga se desexcita y se reinicia el retardo.

A1-A2

Tiristor A1-A2
LEDrojo [ ]

t <t

2CDC 252 146 F0205

t = tiempo de retardo definido

A1-A2
Tiristor A1-A2
LED rojo

2CDC 252 147 F0205

t = tiempo de impulso definido

A1-A2
Tiristor A1-A2
LED rojo

t t

2CDC 252 148 F0205

t = tiempo de intermitencia definido

A1-A2
Tiristor A1-A2
LED rojo

t t

2CDC 252 149 F0205

t = tiempo de intermitencia definido

Programacion de los rangos de tiempo
X,-X, puenteado: 0,1-10's

X,-X, abierto: 3-300 s

=< Retardo a la conexidn (retardo de cierre)

CT-EKE
La temporizacion se inicia cuando se aplica la tension de control al
terminal A1y la carga se conecta en serie con AL. Una vez se ha
completado el retardo seleccionado, la carga se excita. EI LED verde se
ilumina mientras la carga esté excitada.
Si se interrumpe la tensién de control, la carga se desexcita y se reinicia
el retardo.
La interrupcion de la tensiéon de control antes de que se haya
completado el retardo, lo reinicia. La carga no se excita.

A1-AL
Tiristor A1-AL 1
LED verde ]

2CDC 252 150 F0205

1 = tiempo de retardo definido

| Retardo a la desconexidn, con tensiéon auxiliar

(retardo de corte) CT-AKE
La funcién de retardo a la desconexién con tension auxiliar requiere
una tensién de control continua en el terminal A1y que la carga esté
conectada en serie con AL, para la temporizacion.
La temporizacion se controla mediante una entrada de control conectada
a los terminales Y2-A2. La carga se excita cuando se cierra la entrada de
control. Sila entrada de control se abre, se inicia el retardo seleccionado
(la longitud minima del impulso de control es de 20 ms). El LED verde se
ilumina mientras la carga esté excitada.
Una vez se ha completado el retardo seleccionado, la carga se desexcita.
Si se cierra la entrada de control Y2-A2 antes de que se haya
completado el retardo, éste se reinicia y la carga permanece excitada. La
temporizacion se inicia de nuevo cuando se vuelve a abrir la entrada de
control.
La interrupcion de la tensién de control reinicia el retardo y desexcita la
carga.

A-AL [ |

Yi-y2 7]
Tiristor A-AL [ ]
LEDverde [ 1]

2CDC 252 151 F0205

1 = tiempo de retardo definido

Nota:

Los dispositivos CT-...KE son temporizadores de estado sélido con salida de tiristores para aplicaciones bifilares. Se conectan directamente en
serie con la bobina de control de los contactores o relés. No debe aplicarse tension sin una carga conectada, ya que la unidad no dispone de

ninguna limitacién de intensidad.
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Gama CT-E
Diagramas de conexiones

CT-MFE X CT-ERE Il CT-AHE " Il CT-ARE

At |15 | vt g At | 15 | B g Oar | 15 | w1 g At | 15 | Bt g
ENERENN: EIEREN N [ o[ ] E EIEIENN
[N 5 1 08 | AtB 5 1 B IS 5 1 0B | AtB 5 1 B
1 [ | [ | [ 1 [
i P8 i G- P8 i - P8 i - P8
' | ' 8 " ' 8 " | ' 8 ' | ' 8
I A 1618 | O ! A 1618 | Q om w18 | Q ! A 1618 | Q
A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion: A1(+)-A2(-) Alimentacion: A1-A2 Alimentacion:

24-240 V CA/CC 220-240V CAo 24V CA/CC o 220-240V CAo
110-130 V CA 110-240VCA 0 110-130 V CA
A1-B1 Alimentacion: 220-240V CA A1-B1 Alimentacion:

A1-Y1 Entrada de control 24\ CA/CC A1-Y1 Entrada de control 24\ CA/CC
15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado
1= CT-VWE 1 CT-AWE 17U CT-AWE " T CT-EBE

ml

2 2 2 2
1 1 © I 1 ~ I 1 © 1 1 =3
A B ' Al .5 ' Al 15 1 0® 1 A1 B1 15 1 0©
! Loy ! Loy ! Loy ! Lo
| [::l’"" [ | |:'|:|’"" [ | |:'|:|’"" [ 1 h:}'i" [
P i P g | 1008 | 1008 i L8
+ A2 Bt 16 18 ' 8 i A2 16 18 ' 8 i A2 16 18 ' 8 ' A2 16 18 ' 8
Dispositivo sin tension auxiliar Dispositivo con tension auxiliar
A1-A2 Alimentacion: A1(+)-A2(-) Alimentacion: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion:
220-240V CAo 24\ CA/CC o 24\ CA/CC o 220-240V CAo
110-130 V CA 110-240VCAo 110-240VCAo 110-130 VCA
A1-B1 Alimentacion: 220-240V CA 220-240V CA A1-B1 Alimentacién:
24V CA/CC A1-Y1 Entrada de control 24V CA/CC
15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado
A CT-YDE A1l CT-SDE A1l CT-SDE [1CT-IRE
g g =1 ] % i
! 18 Al 15 '3 oA 15 g ! 18
A1 15 ' © i ' © i ' © ' Al 11 ' ©
| [ | [ | [ | [
i lecr/ DB : <--§<-7 P8 : H':Hgd P8 | :l':rr/ P8
i ; - i [ i [ i 18
+ A2 Bt 16 18 ' 8 + A2B1 16 18 8 i A2 16 18 8 ' A2 12 14 ' 8
Dispositivo: Dispositivos: Terminales de alimentacion
1SVR 550 217 R4100 1SVR 550 210 R4100, 1SVR 550 212 R4100  en diagonal
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:
220-240V CAo 220-240V CA 110-130 VCAo 24\ CA/CC o
110-130 V CA A1-B1 Alimentacion: 380-415 V CA 220-240 V CA/CC
A1-B1 Alimentacién: 24V CA/CC
24V CA/CC
15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 15-16/18 Contacto conmutado 11-12/14  Contacto conmutado
[ICT-IRE Hl CT-AKE
] T=] % g g g
[ w43 8 ! i A ]
1 1 ~ ~ I 1 ~ ~
; |:'|3 . 8 ; . 8
| [ 2 | A8 2
VoM 1214 1 Q g ! L9 Q
1T 1]
Terminales de alimentacién en un
lateral del dispositivo
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-AL Alimentacién: A1-AL Alimentacién:
24V CA/CC o 24-240 V CA/CC 24-240 V CA/CC 24-240V CA
220-240 V CA/CC A1-A2 Tiristor A1-AL  Tiristor A1-AL  Tiristor
11-12/14  Contacto conmutado X1-X4 Ajuste de la funcion de Y2-A2 Entrada de control
temporizacién
X2-X4 Ajuste de la funcion de
temporizacién
X3-X4 Ajuste del rango de tiempo ) Notas de conexion 1/31
(Para detalles, véanse los diagramas
de funcion)
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Gama CT-E
Datos técnicos

Datos técnicos

Los datos son a T, = 25 °C y valores nominales, si no se indica lo contrario.

CT-E (relés) CT-E (estado sélido)
Circuito de entrada - circuito de alimentacién
A1-A2, A1-AL 24-240V CA/CC
A1-A2, A1-AL 24-240V CA
Tensién nominal de alimentacion de control U AL:A2 110:130.V GA -
s A1-A2 220-240V CA -
A1-A2 380-415V CA -
A1-B1 24 V. CA/CC -
Toleranci la tensién nominal limentacion
d(éecgmcroalaeaeso ominal de alimentacio 15..410%
Frecuencia nominal versione.s CA/CC CC 0 50/60 Hz
versiones CA 50/60 Hz
24-240V CA/CC, 24-240 V CA aprox. 1.0-2.0 VA/W
Corriente tipica / consumo de potencia 110:130V CA, 220-240 ¥ OA aprox; 2.0 VA -
380-415V CA aprox. 3.0 VA -
24V CA/CC aprox. 1.0 VA/W -
Consumo durante la temporizacion - < 2 MA [24-60 V CA/CC)
< 8 mA (60-240 V CA/CC)
Circuito de entrada - circuito de control
Tipo de disparo disparo por tension -
Entrada de control, funcion de control A1-Y1 inicio temporizacion externa -

Carga paralela / polarizado

no/si”

Duracién min. impulso de control

20 ms

Potencial tensién de control

véase tension nominal de control

Circuito de temporizacion

1 de entre 5 rangos de tiempo por cada dispositivo monofuncién

0.05-15/0.1-10s/0.3-30 s/ 3-

300 s/ 0.3-30 min

1)0.05-1 s 2)0.5-10's
8 rangos de tiempo 0.05 s - 100 h (CT-MFE) g; e g; 20,1000 .
Rangos de tiempo 7)0.5-10 h 8) 5-100 h
2 rangos de tiempo 0.1-300 s (CT-MKE) - ;; gg;g z
< 50 ms

Tiempo de recuperacion

CT-ARE: < 200 ms
CT-AWE, CT-SDE: < 400 ms
CT-YDE: < 500 ms

CT-MKE: < 100 ms
CT-AKE: < 300 ms

Precision dentro de la tolerancia de la tensién nominal de alimentacion de control

At<0.5%/V

Precision dentro del rango de temperatura

At<01%/°C
CT-MFE: At < 0.06% /°C i

Precision de repeticion (parametros constantes) At < 1%

Tiempo de transicion estrella-tridangulo CT-YDE / CT-SDE 50 ms /30 ms ; -

Tiempo minimo de excitacion CT-ARE 200 ms -

Circuito de salida

Tipo de salida 15-16/18 relé, 1 contacto conmutado ol
A1-A2. A1-AL - Tiristor

Material de contacto AgCdO -

Tension nominal de empleo U, VDE 0110, IEC/EN 60947-1 250 V

Tension maxima de conmutacion

250 V.CA, 250 V.CC

Intensidad nominal de empleo |,
(EC/EN 60947-5-1)

AC12 (resistiva) a 230 V 4 A -
AC15 (inductiva) a 230 V 3A -
AC15 (inductiva) a 230 V 4 A -

DC13 (inductiva) a24 V. 2A -

" CT-MFE: si/ no

2CDC 110 004 C0208 | Catalogo | ABB
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Gama CT-E
Datos técnicos

CT-E (relés) CT-E (estado s¢lido)
Categorfa de uso
(codigo de clasificacion de circuitos B 300 -
de control)
o tension nominal de empleo max. 300V CA -
Clasificacion CA (UL 508) intensidad térmica continua méaxima 5A ~

a B300

potencia aparente méx. de cierre / corte
a B300

3600 VA /360 VA -

Durabilidad mecénica

30.x 10° ciclos de maniobra -

Durabilidad eléctrica

aAC12,230V, 4 A

0.1 x 10° ciclos de maniobra -

Max. categorfa de fusibles para lograr proteccion
frente a cortocircuitos (IEC/EN 60947-5-1)

contacto NC

10 A, répido, CT-ARE: 5 A -

contacto NA

10 A, répido, CT-ARE: 5 A -

Intensidad minima de carga

CT-MKE: 20 mA
CT-EKE, CT-AKE: 10 mA

Intensidad méxima de carga

CT-MKE: = 0.8 AaTa=<20"°C
CT-EKE, CT-AKE: < 0.7 A

Reduccion de la intensidad de carga / derrateo

- 10 mA/°C

Intensidad méxima de sobrecarga

CT-MKE: 20 A durante t =20 ms
CT-EKE, CT-AKE: 15 A

Caida de tension en estado conectado - <3V
a24V CA - 220 m /22 nF
Longitud de cable entre temporizador de estado a42VCA z 100m/ 10 nF
sdlido y carga conectada a 50 Hz 'y una a 60V CA - 65m/6.5nF
capacidad del cable de 100 pF/m: 2110 VCA Z 50m /5 nF
a240VCA - 22m/2.2nF

Datos generales

Ciclo de servicio

100%

Dimensiones (An x Al x P)

22.5x 78.5 x 78 mm (0.886 x 3.09 x 3.07 in)

Peso aprox. 80 g (0.176 Ib)
Montaje carril DIN (IEC/EN 60715)
Posicion de la instalacion cualquiera
Distancia minima con otras unidades horizontal / vertical no / no

Grado de proteccién carcasa / terminales IP50/ IP20

Conexion eléctrica

trenzado con casgquillo terminal

2 x0.75-1.5 mm? (2 x 18-16 AWG)

Tamano del cable

trenzado sin casquillo terminal

2% 1-1.5 mm? (2 x 18-16 AWG)

macizo

2 x0.75-1.5 mm? (2 x 18-16 AWG)

Longitud de pelado

10 mm (0.39 in)

Par de apriete

0.6-0.8 Nm

Datos ambientales

Rango de temperatura ambiente

servicio / almacenamiento

-20...4+60 °C / -40...485 °C

Calor himedo IEC 68-2-30 ciclos de 24 h, 55 °C, 93% h. rel.,, 96 h
Fiabilidad de funcionamiento IEC 68-2-6 6g
Resistencia mecénica IEC 68-2-6 10g

Datos de aislamiento

Tension nominal soportada a impulsos U‘mp
entre todos los circuitos aislados

VDE 0110, IEC/EN 664

4 kV; 1.2/50 ps

Categoria de contaminacion

VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5

I/c

Categoria de sobretensién

VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5

n/c

Tension nominal de aislamiento U, entre el circuito
de alimentacion, el circuito de control y el circuito
de salida

circuito de entrada / circuito de salida

300 V (alimentacion hasta 240 V)

500 V (alimentacion hasta 440 V)

Tensién de prueba entre todos los circuitos aislados

prueba de tipo

25KV, 50Hz, 1s

Normas

Norma de producto

IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 parte 2021

Directiva de Baja Tension

2006/95/CE

Directiva EMC

2004/108/CE

Compatibilidad electromagnética

Inmunidad a interferencias de

IEC/EN 61000-6-2

descargas eléctricas

IEC/EN 61000-4-2

Nivel 3 (6 kV /8 kV)

campos electromagnéticos
radiados de radiofrecuencia

IEC/EN 61000-4-3

Nivel 3 (10 V/m)

transitorios répidos en rafagas (Burst)

IEC/EN 61000-4-4

Nivel 3 (2 KV /5 kHz)

sobretensiones

IEC/EN 61000-4-5

Nivel 3 (2 KV L)

perturbaciones por conduccion, inducidas por campos

de radiofrecuencia

IEC/EN 61000-4-6

Nivel 3 (10 V)

Emisidn de interferencias

IEC/EN 61000-6-4

"Certificaciones y marcados", véase pagina 1/4.
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Diagramas tecnicos

Diagramas técnicos

Curvas de limite de carga
Carga CA (resistiva)

\"

300

U] 200

100
80

60
50
40

30
20

10
0,1 0,2 0,5 1 2 4 6 10

| — A

Factor de derrateo F para carga CA inductiva
1,0 /
0,0 /
0,8 W

F
0,7 /
A /

5O i

0,5

0,1 02 03 04 05 06 0,7 08 09 1,0
COS () =i
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Gama CT-E
Notas de cableado. Dibujos de dimensiones

Notas de cableado
Para dispositivos monofuncion con contacto de control

(CT-AHE, CT-AWE con tension auxiliar)

Dibujo de dimensiones

2CDC 252 200 FOb05

2CDC 252 198 F0b05

Dimensiones en mm

88,5 348" 225
0,886"
81 3,19
[ ]
N
(e}
&
[e0]
~
| 785 309"
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Gama CT-E
Notas
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Gama CT-S
Beneficios y ventajas

Caracteristicas

= Diversidad:
= 8 temporizadores multifuncién
= 13 temporizadores monofuncién
= 8relés de conmutacion
= Tensiones de alimentacion de control:
= Rango muttiple: 24-48 V CC, 24-240 V CA
= Rango amplio: 24-240 V CA/CC
= Rango simple: 380-440 V CA
= Innovadora tecnologia de conexion
= Terminales de conexién con jaula de camara doble
= Tecnologia Easy Connect

Sinénimos

= Dispositivos con:

= 102 contactos conmutados
= FEl2.° contacto conmutado se puede seleccionar como contacto

instantaneo "

= Conexién de potenciémetro remoto "
= Entrada de control para disparo sin tensién o por tension,
p. €j. para iniciar o detener la temporizacion

= Rango de temperatura de servicio ampliado, hasta -40 °C "

= Cubierta transparente con precinto para proteccion frente a cambios
no autorizados de los valores de tiempo

= Etiquetas de marcado integradas
m Certificaciones / marcados (en parte pendientes)

@, ®, 63, ©, 8 /CE @

LISTED
") dispositivos seleccionados

Denominacion utilizada Denominaciones alternativas

Denominacion utilizada

Denominaciones alternativas

1 contacto conmutado SPDT

por tension

himedo / no flotante

2 contactos conmutados DPDT

sin tension

seco / flotante

Ventajas

Tecnologia Easy Connect @
Cableado sin herramientas y excelente resistencia a la vibracion. Los

terminales a presion permiten conectar cables de hasta 2 x 0,5 - 1,5 mm?2

(2 x 20 - 16 AWG) macizos o trenzados, con o sin casquillos terminales.

Terminales de conexién con jaula de camara doble @

En los terminales de conexion con jaula de camara doble pueden
conectarse cables de hasta 2 x 0,5-2,5 mm? (2 x 20-14 AWG) macizos o

trenzados, con o sin casquillos terminales. La distribucion de potencial no

necesita terminales adicionales.

Carcasa a presion

Instalacion y desmontaje sin herramientas del temporizador electrénico
con carcasa a presion en carril DIN.

Preseleccién del rango de tiempo y ajuste preciso @

Asignacion directa del rango de tiempo preseleccionado a la escala del
potenciémetro de ajuste preciso mediante escalas multicolor.

1/35 ABB | Catalogo | 2CDC 110 004 C0208

2CDC 253 026 FOO11

2CDC 253 025 FOO11

LED indicadores de estado (@

Todos los estados de funcionamiento actuales se visualizan mediante
LED frontales, lo que simpilifica la puesta en marcha y la resolucién de

problemas.

Etiquetas de marcado integradas ®

Los marcadores integrados permiten marcar el producto de manera
rapida y simple. No se necesitan etiquetas adicionales.

Cubierta transparente con precinto ®

Proteccion frente a cambios no autorizados de los valores de tiempo y de
umbral. Disponible como accesorio.

2CDC 253 035 FOO11

2CDC 253 035 FOO11

2CDC 253 037 FOO11

2CDC 255 006 S0011



Gama CT-S
Tabla de conversion

Generacién anterior Nueva generacion
Terminales de conexién con jaula de camara doble | | Tecnologia Easy Connect
1SVR 630 010 R0200 CT-MFS.21 1SVR 730 010 RO200 CT-MFS.218 1SVR 740 010 RO200 CT-MFS.21P
1SVR 630 010 R3200 CT-MBS.22 1SVR 730 010 R3200 CT-MBS.228 1SVR 740 010 R3200 CT-MBS.22P
1SVR 630 020 R0200 CT-MVS.21 1SVR 730 020 R0O200 CT-MVS.218 1SVR 740 020 RO200 CT-MVS.21P
1SVR 630 020 R3100 CT-MVS.12 1SVR 730 020 R3100 CT-MVS.128 1SVR 740 020 R3100 CT-MVS.12P
1SVR 630 020 R3300 CT-MVS.22 1SVR 730 020 R3300 CT-MVS.228 1SVR 740 020 R3300 CT-MVS.22P
1SVR 630 021 R2300 CT-MVS.23 1SVR 730 021 R2300 CT-MVS.238 1SVR 740 021 R2300 CT-MVS.23P
1SVR 630 030 R3300 CT-MXS.22 1SVR 730 030 R3300 CT-MXS.228 1SVR 740 030 R3300 CT-MXS.22P
1SVR 630 040 R3300 CT-WBS.22 1SVR 730 040 R3300 CT-WBS.228 1SVR 740 040 R3300 CT-WBS.22P
1SVR 630 100 R0O300 CT-ERS.21 1SVR 730 100 RO300 CT-ERS.21S 1SVR 740 100 RO300 CT-ERS.21P
1SVR 630 100 R3100 CT-ERS.12 1SVR 730 100 R3100 CT-ERS.128 1SVR 740 100 R3100 CT-ERS.12P
1SVR 630 100 R3300 CT-ERS.22 1SVR 730 100 R3300 CT-ERS.228 1SVR 740 100 R3300 CT-ERS.22P
1SVR 630 110 R3300 CT-AHS.22 1SVR 730 110 R3300 CT-AHS.228 1SVR 740 110 R3300 CT-AHS.22P
1SVR 630 120 R3100 CT-ARS.11 1SVR 730 120 R3100 CT-ARS.118 1SVR 740 120 R3100 CT-ARS.11P
1SVR 630 120 R3300 CT-ARS.21 1SVR 730 120 R3300 CT-ARS.218 1SVR 740 120 R3300 CT-ARS.21P
1SVR 630 180 R0O300 CT-APS.21 1SVR 730 180 RO300 CT-APS.21S 1SVR 740 180 RO300 CT-APS.21P
1SVR 630 180 R3100 CT-APS.12 1SVR 730 180 R3100 CT-APS.128 1SVR 740 180 R3100 CT-APS.12P
1SVR 630 180 R3300 CT-APS.22 1SVR 730 180 R3300 CT-APS.228 1SVR 740 180 R3300 CT-APS.22P
1SVR 630 210 R3300 CT-SDS.22 1SVR 730 210 R3300 CT-SDS.228 1SVR 740 210 R3300 CT-SDS.22P
1SVR 630 211 R2300 CT-SDS.23 1SVR 730 211 R2300 CT-SDS.238 1SVR 740 211 R2300 CT-SDS.23P

Temporizadores electronicos de ABB en carcasa nueva

Principales ventajas

Terminales de conexiéon con jaula de camara doble

Conversiones sencillas:
La gama anterior de temporizadores electrénicos queda sustituida
por una gama idéntica de temporizadores electrénicos con
terminales de conexién con jaula de cdmara doble.
El cédigo de pedido se ha modificado sélo en un digito:

1SVRX ... pasa a ser 1SVR7....

Especificaciones:

Los terminales de conexién con jaula de camara doble permiten
conectar cables de hasta 1 x 0,5 - 4 mm?2 (1 x 20-12 AWG) o
2x0,5-2,5mm2 (2 x 20-14 AWG) macizos, 0 1 x 0,5 - 2,5 mm?

(1 x20-14 AWG) /2 x 0,5 - 1,5 mm2 (2 x 20 -16 AWG) macizos y
trenzados, con o sin casquillos terminales. La distribucion de potencial
no necesita terminales adicionales.

Designacion de tipo ampliada

Las referencias correspondientes a terminales a presion o terminales
atornillados se pueden diferenciar facilmente mediante la designacion
de tipo ampliada:

CT-xxS.xx8S indica terminales atornillados

CT-xxS.xxP indica terminales a presion

Tecnologia Easy Connect

Nuevas opciones:

Ademas de las bien conocidas conexiones atornilladas,

se ofrece ahora una innovadora tecnologia de conexién: la tecnologia
Easy Connect con terminales a presion.

Cableado sin herramientas:

Los terminales a presién se pueden cablear con cables macizos o trenzados
con casquillos terminales, sin tener que recurrir a herramientas. La direccion

de conexion es exactamente la misma que en la versién con tornillos.

Clase de uso superior:

La tecnologia Easy Connect ofrece una excelente resistencia
a la vibracién con terminales a presion estancos, reveldndose como la
solucién ideal para entornos exigentes.

Especificaciones:

Los terminales a presién permiten conectar cables de hasta 2 x 0,5 - 1,5 mm?

(2 x 20 - 16 AWG) macizos o trenzados, con o sin casquillos terminales.
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Gama CT-S

Detalles de pedido

2CDC 251 024 V0011

CT-MVS.21P

2CDC 251023 V0011

CT-MBS.22P

Retardo a la conexion
(acumulativo)

Retardo a la desconexion sin
tension auxiliar

Conexién por impulso
Desconexion por impulso
Retardo a la conexion y

a la desconexién simétrico
Intermitente, inicio con la
conexion

Intermitente, inicio con la
desconexion

Generador de impulsos con
inicio

Cambio estrella/triangulo con
impulso

Formador de impulsos

Funcién conexién/desconexion
Cambio estrella/triangulo doble
con retardo a la conexion

en la conexion o la desconexion
Inicio del generador de impulsos con
la conexién o la desconexion
Generador de impulsos individuales
Conexién/desconexion por impulso
Intermitente con inicio en la
conexion

Intermitente con inicio en la
desconexion

impulso fijo con retardo ajustable
Impulso ajustable con retardo fijo

Descripcion
La sofisticada gama CT-S con la nueva carcasa de la gama S de ABB ofrece dos tipos
diferentes de terminales de conexién para un uso universal. Incorpora dos tecnologias de

conexion diferentes:
= Terminales de conexion con jaula de camara doble
= Tecnologia Easy Connect

Accesorios:
La gama CT-S permite usar diversos accesorios, como potencidémetros remotos para ajustar

el retardo o una cubierta transparente con precinto para evitar cambios no autorizados de los
valores de tiempo y umbral.

Detalles de pedido

Funcién : Tensién Rangos Entrada | Salida i Tipo Cddigo de pedido PVP :Peso
de tempo-: nominal de de tiempo :de (1 ud)
rizaciéon :alimentacion control
de control 1 ud. ikg(lb)
i . i0.148
E 24240 ; CT-MVS.21S | 1SVR730020R0200 | (0.306)
V CA/CC 294 0136
= N CT-MVS.21P | 1SVR740020R0200 (6.300)
b= CT-MVS.22S | 1SVR730020R3300 0.142
e 24-48V CC, i10(0.05s - m oot (0.313)
AL (24240VCA 13000 oMM GT-MVS.22P | 1SVR740020R3300 (&589)
__________________________ .
=+ CT-MVS.23S i 1SVR730021R2300 ?()'13‘,‘147)
- 380-440 V CA o5
CT-MVS.23P | 1SVR740021R2300 (6.208)
=
— CT-MVS12S | 1SVR730020R3100 0107
=< | : (0.236)
]ﬁ% 24-48VCC, 10(0065- | o i1cont
= 24-240V CA 300 h) conm.
0102
= CT-MVS.12P i 1SVR740020R3100 (0.225)
—
=< 0.142
N CT-MXS.22S | 1SVR730030R3300 0.319
=
et PYWELVICTY e g 2ot
=+ io4040vcAs (O conm.
B<nil 800h) 04131
CT-MXS.22P i 1SVR740030R3300 5,589
gl (0-289)
—
= 0.145
CT-MFS.21S | 1SVR730010R0200
- 24-240 10 (0.05 s - 2 cont. (0.320)
C<EE iy CA/CC299 {300h) conm. 0133
1N= CT-MFS.21P | 1SVR740010R0200 5593
1M (0.293)
Ar— CT-MBS.22S | 1SVR730010R3200 0.140
s io443vCC, MBS (0.309)
Al ] 10 (0.05s - 2 cont.
24-240 V CA o/'O
9 200m MM CT-MBS.22P | 1SVR740010R3200 0129
— W2 (0.284)

" Retardo a la conexion y a la desconexion asimétrico
2 Rango de temperatura ampliado hasta -40 °C

3 Conexién de potenciémetro remoto
)
)

4 2.° contacto conmutado seleccionable como contacto instantaneo

8 2 conexiones de potenciometro remoto
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Il Entrada de control con disparo por tensién
[0 Entrada de control con disparo sin tension



Gama CT-S
Detalles de pedido

' Funcién : Tensién Rangos Entrada | Salida i Tipo Cddigo de pedido PVP :Peso
de tempo-: nominal de de tiempo :de (1 ud)
=] rizacion :alimentaciéon control
" de control 1 ud. ikg(lb)
% z X
' g b= CT-WBS.22S | 1SVR730040R3300 o123
° n= (.271)
7 e 24-48 V CC, 10 (0.05 s - 2 cont.
8 — 24-240V CA :300h) conm.
CTLERS.21P N =n CT-WBS.22P | 1SVR740040R3300 %‘;g "
° ' |_{ips '
CT-ERS.21S | 1SVR730100R0300 0.180
24-240V CA/ (0.287)
CC? 0.121
.......................... 2 cont. CT-ERS.21P i 1SVR740100R0300 (0.267)
conm. 0.121
= 24-48V CC, 10(0.05's - CT-ERS.22S i 1SVR730100R3300 (0.267)
24240V CA 1300 h) CT-ERS.22P | 1SVR740100R3300 0.113
____________________________ (0.249)
g CT-ERS.12S | 1SVR730100R3100 0.106
2 24-48 V CC, 1 cont. ) (0.234)
g 24-240V OA CONM- i CT-ERS12P | 1SVR740100R3100 0.101
8 (0.222)
) CT-APS.21S | 1SVR730180R0300 0.146
CT-AHS.22P 24-240 V CA/ (0.322)
2)
ce CT-APS.21P | 1SVR740180R0300 g1z
__________________________ - 2 cont. (0.276)
conm. 0.138
10(0.05's - CT-APS.22S : 1SVR730180R3300 (0.304)
300 h) 0.127
T-APS.22P : 1SVR740180R
i - 2448VCC, o SYRro1snesoo (0,280
24-240V CA 0.109
1 cont. CT-APS.12S8 1SVR730180R3100 (0.240)
conm. 0.103
. CT-APS.12P 1SVR740180R3100 (0.227)
: CT-AHS.22S | 1SVR730110R3300 0.136
S 24-48V CC, :10(0.05s - g 2cont (0.300)
8 24-240V CA :300h .
8 ) CONM-{ GT-AHS.22P | 1SVR740110R3300 ?()'122756)
T-AR VR730120R 0.106
CT-SDS.23P 1 cont. CT-ARS11S 1SVR730120R3100 (0.234)
conm. 0.100
T-ARS.11P 1SVR740120R31
mm o | 24240VCA/ i7(005s- CT-ARS SVR740120R3100 (0.220)
=+) Retardo a la conexion CC 10 min) 0124
(acumulativo) 5 cont. CT-ARS.21S | 1SVR730120R3300 0.273)
| Retardo a la desconexion sin conm 0415
tension auxiliar ' CT-ARS.21P i 1SVR740120R3300 O 254
piR=< Conexién por impulso ©. )
n= Intermitente, inicio con la 110-127 V 0423
conexion CAo CT-VBS.17 1SVR430261R6000 (O' 271)
il | Intermitente, inicio con la K 110V CC ® ’
desconexion _
200-240 V CTVBS18 | 1SVR430261R5000 0118
= Funcic » CA/CC?® (0.260)
uncién conexion/
desconexion 0.114
1 Conexién/desconexion por 24-48 \/ CC CTsbEi22s | ISRTEUZItREEe (0.251)
impulso 24-240 V CA 0.108
n= Intermitente con inicio en la 7 CT-SDS.22P | 1SVR740210R3300 O 238
. T (0.05s - (0.238)
conexion A 10 min) 2 NA 5715
gl | Intermitente con inicio en la CT-SDS.23S | 1SVR730211R2300 O 260
desconexion 380-440 V CA ©. )
BT Impuiso fio con retardo CT-SDS.23P | 1SVR740211R2300 0.112
ajustable (0.247)
|__(Ip" Impulso ajustable con
retardo fijo " Retardo a la conexién y a la desconexion asimétrico . Entrada de control con disparo por tension
A Cambio estrella/triangulo 2 Rango de temperatura ampliado hasta -40 °C [0 Entrada de control con disparo sin tensién

3 Conexion de potenciémetro remoto

42.° contacto conmutado seleccionable como contacto instantaneo
9 2 conexiones de potencidmetro remoto

8 Sin tension auxiliar

) Tiempo de transicién de 50 ms

8 Para bobinas de contactor de CC

)
)
)
)
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Gama CT-S
Detalles de pedido

2 Funcién i Tensién Rangos Entrada | Salida : Tipo Cddigo de pedido PVP :Peso
E de tempo-: nominal de de tiempo :de (1 ud.)
; rizaciéon :alimentacion control
S de control 1 ud. ikg(lb)
a
(&}
24V CA/CC CTIRS16 i 1SVR430220R9100 0.121
: (0.267)
0126
, TIRS14 | 1SVR430221R71
: 110-240 V CA »oont | CTIRS SVR430 00 Oore)
g 24V CA/CC oMM {CTIRS.26 | 1SVR430220R9300 558)
§ | 110-240V CA | {CT-IRS.24 | 1SVR430221R7300 | %13‘,‘111)
CT-IRS.35 24V CA/CC CT-IRS.26G? | 1SVR430230R9300 0.147
2 cont. (0.324)
110-240 V CA oMM CT.IRS.24G? | 1SVR430231R7300 %1,?391)
—_ Funcién conexién/desconexion : : : : 0159
{24V CA/CC {CTIRS.36 | 1SVR430220R9400 0
: : i3cont. : : :(0.351)
1220-240 V CA | (0N ICTIRS.85 | 1SVR4B0221R1400 |  bans)

9 Contactos chapados en oro
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Gama CT-S

Detalles de pedido - Accesorios

A

Adaptadores de 30 mm

-~~~

Etiqueta de marcado
29,6 x 44,5 mm

Etiqueta de marcado
con escala 0-10
48,5 x 44,5 mm

Etiqueta de marcado
con escala 0-30
48,5 x 44,5 mm

2CDC 252 042 FO009 2CDC 252 041 FO009

2CDC 252 044 F0209 2CDC 252 043 F0209

2CDC 252 045 F0209

Potenciémetro remoto
50 kQ £20% - 0,2 Q, grado de proteccion IP66

Material Diametro Tipo Cddigo de pedido : PVP UPE Peso
1 unidad
por unida-
en mm unidad des g/oz
Plastico, negro 22.5 MT-150B 1SFA611410R1506 1 0.040
Plastico, cromado 225 MT-250B 1SFA611410R2506 1 0.040
Metal, cromado 225 MT-350B 1SFA611410R3506 1 0.048
Temporizador electrénico CT-S Potenciometros
ottt TTTTTTTTTA ottt TTTTTTTTTA
1 ' 1 '
1 z1 ' 1 :
"_;-.— = - ! /23 1
& N s ® ?
v i ' 1
et : 5 : :
1 o
| 72
; 8 E
1

Nota: Para las especificaciones técnicas, véase la ficha técnica

Nota: Las conexiones del potenciometro
no se marcan.

Adaptador de 30 mm para colocar el potenciometro de 22 mm en el orificio de montaje de 30 mm

Material Tipo Cddigo de pedido : PVP UPE Peso
1 unidad
por unida-
unidad des g/oz
Plastico, negro KA1-8029 1SFA616920R8029 1
Metal, cromado KA1-8030 1SFA616920R8030 1
Etiqueta de marcado
Leyenda Tipo Cddigo de pedido : PVP UPE Peso
1 unidad
por unida-
unidad des g/oz
Simbolo (véase ilustracion) SK 615 562-87 : GJD6155620R0087 1 0.002
Escala 0 - 10 SK 615 562-88 : GJD6155620R0088 1 0.002
Escala 0 - 30 MA16-1060 1SFA611940R1060 1 0.002
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Gama CT-S

Detalles de pedido - Accesorios

60 2.36"

ADP.0O1

225 702757

3.5 0.1385
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685 2,70 "

tam. 107

MAR.01

frente-dor‘g‘

2CDC 252 186 FO005

2CDC 252 185 FO005

225 083"

48 019"

68 268"

1105 4,

Cov.11

500 —

frente-dorso

"

A4

Tho m[

0314”

180709
210827

MAR.02

1/41

2CDC 252 187 F0005

Accesorios
Material Para dispositivos : Tipo Cddigo de pedido : PVP UPE Peso
1 unidad
por unida-
unidad des g/oz
Adaptador ADP.01 1SVR430029R0100 1 18.4/0.65
para montaje
atornillado ¥ CT-S
Cubierta 22.5mm COV.01 1SVR430005R0100 1 5.2/0.18
transparente con
precinto
Cubierta CT-S.S/P 225 mm i COV.11 1SVR730005R0100 1 470129
transparente con
precinto !
Etiqueta de marcado
Material Para dispositivos : Tipo Cddigo de pedido : PVP UPE Peso
1 unidad
unida-
des g/oz
CT-S sin
Marcador microconmutador MAR.O1 1SVR366017R0100 10 0.19/0.007
DIP
Marcad CT-S con microcon- : yiag o2 1SVR430043R0000 10 0.13/0.005
arcador mutador DIP ’ ' '
CT-S.S/P con
Marcador microconmutador MAR.12 1SVR730006R0000 10 0.1562/0.335

DIP

" también disponible para CT-S.S/P

ABB | Catalogo | 2CDC 110 004 C0208



Gama CIT-S
Diagramas de funcion

Comentarios

Leyenda

(- Tension de alim. de control no aplicada / Contacto de salida
abierto

| Tension de alim. de control aplicada / Contacto de salida
cerrado

A1-Y1/B1 Entrada de control con disparo por tension

Y1-22 Entrada de control con disparo sin tension

X1-22 Entrada de control con disparo sin tension

Conexién de potenciometro remoto:

Cuando se conecta un potencidmetro externo a la conexién de
potenciémetro remoto (terminales Z1-Z2, Z3-Z2, respectivamente), el
potenciémetro interno del panel frontal se desactiva y el ajuste de tiempo
se realiza mediante este potenciémetro externo.

2.° contacto conmutado seleccionable como contacto instantaneo:

Cuando se selecciona la posicion inst. “1”, la funcionalidad del 2.°
contacto conmutado pasa a ser de contacto instantéaneo. Actiia como los
contactos conmutados de un relé de conmutacion, es decir, la aplicacion
o la interrupcién de la tension de control excita o desexcita el contacto. La
designacion del 2.° contacto conmutado cambia de 25-26/28 a 21-22/24
cuando se lo selecciona como contacto instantaneo.

Designacion de los terminales en el dispositivo y en los diagramas:
El primer contacto conmutado siempre esta designado como 15-16/18.
El segundo contacto conmutado esta designado como 25-26/28 si
responde al retardo.

Si el segundo contacto conmutado se selecciona como contacto
instantaneo, se sustituye la designacion 25-26/28 por 21-22/24.

La tensidn de control siempre se aplica en los terminales A1-A2.

Funcion de los LED amarillos:

En dispositivos sin la funcion "2.° contacto conmutado seleccionable
como contacto instantaneo", el LED amarillo R se enciende en cuanto se
excita el relé de salida y se apaga al desexcitarse.

Los dispositivos con la funcién "2.° contacto conmutado seleccionable
como contacto instantaneo” tienen dos LED amarillos, designados R1 y
R2. EI LED R1 muestra el estado del primer contacto conmutado
(15-16/18) y el LED R2 muestra el estado del segundo contacto
conmutado (25-26/28, 21-22/24, respectivamente). EI LED R1 o el R2
se encienden en cuanto se excita el correspondiente relé de salida y se
apagan cuando el correspondiente relé de salida se desexcita.

=< Retardo a la conexién

(retardo de cierre)

CT-MVS, CT-ERS, CT-WBS
Esta funcién requiere una tensién de control continua para la tempori-
zacion.
La temporizacién comienza cuando se aplica la tension de control. El
LED verde parpadea durante la temporizacién. Una vez completado el
tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida se excita y el LED ver-
de deja de parpadear.
Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

LED verde []

2CDC 252 017 F0206

<t

t = tiempo de retardo definido

=< Retardo a la conexién
(retardo de cierre)
CT-MFS, CT-MBS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la tempori-
zacion.

Si la entrada de control Y1-Z2 esté abierta, la temporizacién se inicia

al aplicar la tension de control. Alternativamente, si ya esta aplicada la
tension de control, la apertura de la entrada de control Y1-Z2 también
inicia la temporizacion. El LED verde parpadea durante la temporizacion.
Una vez completado el tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida
se excita y el LED verde deja de parpadear.

Si se cierra la entrada de control Y1-Z2 antes de que se haya completa-
do el retardo, éste se reinicia y el relé de salida permanece desexcitado.
Temporizacién con pausa / retardo a la conexion acumulativo (CT-MFS):
La temporizacion se puede pausar cerrando la entrada de control X1-
Z2. Cuando se vuelve a abrir X1-Z2, se almacena el tiempo t, transcu-
rrido y la temporizacién prosigue a partir de este valor de tiempo. Este
proceso se puede repetir tantas veces como se desee.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2
Yi-z2 [ Il 1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

21-24
21-22

X1-22

2CDC 252 018 F0206

LED verde

t+tp=t
tg = temporizacion con pausa

t = tiempo de retardo definido
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X+ Retardo a la conexién acumulativo

(retardo de cierre acumulativo)

CT-MVS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

La temporizacién comienza cuando se aplica la tension de control. EI LED
verde parpadea durante la temporizacién. Una vez completado el tiempo
de retardo seleccionado, el relé de salida se excita y el LED verde deja de
parpadear.

La temporizacion se puede pausar cerrando la entrada de control
A1-Y1/B1. Cuando se vuelve a abrir A1-Y1/B1, se almacena el tiempo t,
transcurrido y la temporizaciéon prosigue a partir de este valor de tiempo.
Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 E—:—j

| Retardo a la desconexion con tensién auxiliar

(retardo de corte)

CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
Si se cierra la entrada de control Y1-Z2, el relé de salida se excita
inmediatamente. Si se abre la entrada de control Y1-Z2, se inicia el
retardo. EI LED verde parpadea durante la temporizacion. Una vez
completado el tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear.
Si se cierra la entrada de control Y1-Z2 antes de completar el retardo, se
reinicia el tiempo de retardo y el relé de salida no cambia de estado. La
temporizacion se reanuda cuando se vuelve a abrir la entrada de control
Y1-Z2.
Temporizacién con pausa / retardo a la desconexion acumulativo
(CT-MFS):
La temporizacion se puede pausar cerrando la entrada de control X1-Z2.
Cuando se vuelve a abrir X1-Z2, se aimacena el tiempo t, transcurrido y la
temporizacion prosigue a partir de este valor de tiempo.

©
8
A1-Y1/B1 2
S .
1518.2528 3 Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee.
. 25- o
2104 & Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
a1z 8 reinicia el retardo.
LED verde
Al1-A2 8
8
t = tiempo de retardo definido t+to=t yiz2 [ I ] z
t3 = temporizacién con pausa 15-18, 25-28 b=y
15-16, 25-26 N
8
21-24
2122 é
X1-22 «
LED verde
t = tiempo de retardo definido t1+tr=t
t3 = temporizacién con pausa
| Retardo a la desconexién, con tensién auxiliar | Retardo a la desconexion, sin tension auxiliar
(retardo de corte) (retardo verdadero de corte)
CT-MVS, CT-APS CT-ARS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

Si se cierra la entrada de control A1-Y1/B1, el relé de salida se excita
inmediatamente. Si se abre la entrada de control A1-Y1/B1, se inicia

el retardo. EI LED verde parpadea durante la temporizacion. Una vez
completado el tiempo de retardo seleccionado, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear.

Si se vuelve a cerrar la entrada de control A1-Y1/B1 antes de completar
el retardo, se reinicia el tiempo de retardo y el relé de salida no cambia de
estado. La temporizacion se reanuda cuando se vuelve a abrir la entrada
de control A1-Y1/B1.

Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 g
8
A-YB1 [ | 2
S
15-18, 25-28 8
15-16, 25-26 I
&

21-24
2122 2
O
B

LED verde

t = tiempo de retardo definido
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La funcién de retardo a la desconexién sin tension auxiliar no requiere
tension de control continua para la temporizacion. Tras un periodo de
almacenamiento de varios meses sin tension, es necesario un tiempo
de formateo de unos 5 minutos.

La aplicacion de la tensién de control excita el relé de salida
inmediatamente. El LED verde encendido indica que se esta aplicando
la tensién de control. Si se interrumpe la tensién de control, se inicia el
retardo a la desconexion

y el LED se apaga. Una vez completada la temporizacién, el relé

de salida se desexcita.

Para un correcto funcionamiento de la unidad, es necesario completar
el tiempo minimo de excitaciéon. En cuanto se inicia la temporizacion se
apaga el LED.

%
&

LED verde ]

2CDC 252 021 F0206

t = tiempo de retardo definido
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Diagramas de funcion

Retardo a la desconexion, sin tension auxiliar

para bobinas de contactores CC

CT-VBS

La bobina del contactor CC conectada a la salida se excita cuando se
aplica tension de control.

Si se desconecta la tension de control, la bobina del contactor CC
permanece excitada durante un tiempo breve. Este retardo depende de
la caida de tension y de la potencia de la bobina del contactor.

200

200

2CDC 252 045 F0206

t1 = retardo de desconexion (sin puente entre los terminales 3 y 4 1))
tp = retardo de desconexién (con puente entre los terminales 3y 4 1))
1) sélo para la versién 200-240 VAC

180

180

120

160

160

100

140

140

120

120

80

100

100

80

80

60

3w

Caida de tensién bobina contactor [V]
Caida de tensién bobina contactor [V]

Caida de tensién bobina contactor [V]

[Te} 3W [Te} [Te}

60 g 60 g 40 g
\ TW| 2 W 2 3w £

40 5 40 § ™ g
oW| & oW & 20 &

20 B 20 \ B h\\ S
Q Q Q

a a ™~ a

. § N g . s M g . Sl | g

100 200

t[ms]

1
t[s]
Valores de referencia de retardo
Version 200-240 V CA sin puente 3/4

Valores de referencia de retardo

Version 200-240 V CA con puente 3/4

1
tls]

Valores de referencia de retardo
Versién 110-127 V CA

=< | Retardo a la conexién y a la desconexién simétrico
(retardo de corte y de cierre simétrico)

CT-MFS, CT-MBS
Esta funcién requiere una tension de control continua para la temporizacion.
El cierre de la entrada de control Y1-Z2 inicia el retardo a la conexion
t,. Una vez completada la temporizacion, el relé de salida se excita. La
apertura de la entrada de control Y1-Z2 inicia el retardo a la desconexion
t,. Ambas funciones de temporizacion se indican mediante el parpadeo
del LED verde. Una vez se ha completado el retardo a la desconexion t,, el
relé de salida se desexcita.
Si se abre la entrada de control Y1-Z2 antes de que se haya completado
el retardo a la conexion t,, éste se reinicia y el relé de salida permanece
desexcitado. Si se cierra la entrada de control Y1-Z2 antes de que se
haya completado el retardo a la desconexion t,, éste se reinicia y el relé de
salida permanece excitado.
Temporizacién con pausa / retardo a la conexion y a la desconexion
simétrico y acumulativo (CT-MFS): La temporizacién se puede pausar
cerrando la entrada de control X1-Z2. Cuando se vuelve a abrir X1-Z2,
se almacena el tiempo t,, o t,, transcurrido y la temporizacion prosigue a
partir de este valor de tiempo. Este proceso se puede repetir tantas veces
como se desee.
Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 &
S
Y1-22 i
N
15-18, 25-28 8
15-16, 25-26 o
b
21-24 g
21-22 aQ
8
X1-22
LED verde
t 2 Ha | t3|tb| |teaf t3]tn
L 1 I 1 T —
t1 = retardo a la conexién definido ta+tip=t1
o =retardo a la desconexién definido toa+top=tp

t1=ty t3 = temporizacién con pausa

=< | Retardo a la conexién y a la desconexién simétrico
(retardo de corte y de cierre simétrico)

CT-MVS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la temporizacion.
El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 inicia el retardo a la
conexion t,. Una vez completada la temporizacion, el relé de salida se
excita. La apertura de la entrada de control A1-Y1/B1 inicia el retardo

a la desconexion t,. Ambas funciones de temporizacion se indican
mediante el parpadeo del LED verde. Una vez se ha completado el
retardo a la desconexion t,, el relé de salida se desexcita.

Si se abre la entrada de control A1-Y1/B1 antes de que se haya
completado el retardo a la conexion t,, éste se reinicia y el relé de salida
permanece desexcitado. Si se cierra la entrada de control A1-Y1/B1
antes de que se haya completado el retardo a la desconexion t,, éste se
reinicia y el relé de salida permanece excitado.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

2CDC 252 023 F0206

LED verde

t1 =retardo a la conexion definido
to = retardo a la desconexion definido
ty=tp
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=< | Retardo a la conexién y a la desconexién asimétrico
(retardo de corte y de cierre asimétrico)

CT-MXS
Esta funcién requiere una tension de control continua para la temporizacion.
El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 inicia el retardo a la conexion
t,. Una vez completada la temporizacion, el relé de salida se excita.
La apertura de la entrada de control A1-Y1/B1 inicia el retardo a la
desconexion t,. Una vez se ha completado el retardo a la desconexion, el
relé de salida se desexcita. Ambas funciones de temporizacién se indican
mediante el parpadeo del LED verde. Los retardos a la conexion y a la
desconexion se pueden ajustar independientemente.
Si se abre la entrada de control A1-Y1/B1 antes de que se haya
completado el retardo a la conexion (< t,), éste se reinicia y el relé de salida

ph=< Conexién por impulso

(intervalo)

CT-MVS, CT-WBS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

El relé de salida se excita inmediatamente cuando se aplica la tensién
de control y se desexcita una vez completado el tiempo de impulso
definido. EI LED verde parpadea durante la temporizacion. Cuando
se completa el tiempo de impulso seleccionado, el LED verde deja de
parpadear.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

. A1-A2 Q
permanece desexcitado. 1518, 25.28 ]
. . 15-16, 25-26
Si se cierra la entrada de control A1-Y1/B1 antes de que se haya 12 3
.z z P z - o
completado el retardo a la desconexion (< t,), éste se reinicia y el relé de 21-22 &
salida permanece excitado. LED verde [] ” 8
<
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo. t = tiempo de impuiso definido
A1-A2 Q
g
A1-Y1/B1 2
@
15-18, 2528 3
15-16, 25-26 3
LED verde g
[=}
8
t1 = retardo a la conexion definido
o =retardo a la desconexién definido
1 y tp ajustables independientemente
gh=< Conexién por impulso 1 - Desconexion por impulso con tensién auxiliar

(intervalo)

CT-MFS, CT-MBS
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
El relé de salida se excita inmediatamente cuando se aplica la tensién
de control y se desexcita una vez completado el tiempo de impulso
definido. Si la entrada de control Y1-Z2 esté abierta, la temporizacion
se inicia al aplicar la tensién de control. Alternativamente, si ya esta
aplicada la tension de control, la apertura de la entrada de control
Y1-Z2 también inicia la temporizacion. El LED verde parpadea
durante la temporizacién. Una vez completado el tiempo de impulso
seleccionado, el relé de salida se desexcita y el LED verde deja de
parpadear.
El cierre de la entrada de control Y1-Z2 antes de que se complete el
tiempo de impulso desexcita el relé de salida y reinicia el tiempo de
impulso.
Temporizacion con pausa / conexion por impulso acumulativa (CT-MFS):
La temporizacion se puede pausar cerrando la entrada de control
X1-Z2. Cuando se vuelve a abrir X1-Z2, se almacena el tiempo t,
transcurrido y la temporizacion prosigue a partir de este valor de tiempo.
Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 g

]

vi-z2 [ I e

I

15-18, 25-28 8
15-16, 25-26 N
b

2124 o
2122 a

O

B

X1-22
LED verde

ti+tp=t
t3 = temporizacién con pausa

tiempo de impulso definido
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(intervalo de flanco de salida)

CT-MFS, CT-MBS
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
Si se aplica la tensién de control, la apertura de la entrada de control
Y1-Z2 excita inmediatamente el relé de salida e inicia la temporizacion.
El LED verde parpadea durante la temporizacion. Una vez completado
el tiempo de impulso seleccionado, el relé de salida se desexcita y el
LED verde deja de parpadear.
El cierre de la entrada de control Y1-Z2 antes de que se complete el
tiempo de impulso desexcita el relé de salida y reinicia el tiempo de
impulso.
Temporizacién con pausa / desconexion por impulso acumulativa
(CT-MFS):
La temporizacion se puede pausar cerrando la entrada de control
X1-Z2. Cuando se vuelve a abrir X1-Z2, se almacena el tiempo t,
transcurrido y la temporizacion prosigue a partir de este valor de tiempo.
Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee.
Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 g
8
Yi-22 T T 1
©
15-18, 25-28 8
15-16, 25-26 N
&
21-24

2122 2
I I I I 9

x1-z2 [ I 1 1 —1

LED verde

t+tp=t
tg = temporizacion con pausa

t = tiempo de impulso definido
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1 - Desconexion por impulso con tensién auxiliar
(intervalo de flanco de salida)

CT-MVS

Esta funcién requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

Si se aplica la tensién de control, la apertura de la entrada de control
A1-Y1/B1 excita inmediatamente el relé de salida e inicia la temporizacion.
EI'LED verde parpadea durante la temporizacion. Una vez completado el
tiempo de impulso seleccionado, el relé de salida se desexcita y el LED
verde deja de parpadear.

El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 antes de que se complete

el tiempo de impulso desexcita el relé de salida y reinicia el tiempo de
impulso.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2
At1-Y1/B1

2CDC 252 027 F0206

LED verde

t = tiempo de impulso definido

= Conexion y desconexion por impulso
(intervalo e intervalo de flanco de salida)

CT-MXS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

Si se aplica la tension de control, el cierre de la entrada de control A1-Y1/B1
excita inmediatamente el relé de salida e inicia el tiempo de impulso t,. El
LED verde parpadea durante la temporizacién. Una vez completado el
tiempo t,, el relé de salida se desexcita y el LED verde deja de parpadear.

Si se vuelve a abrir la entrada de control A1-Y1/B1, el relé de salida se
excita inmediatamente e inicia el tiempo de impulso t,. EI LED verde
parpadea durante la temporizacion. Una vez completado el tiempo t,, el
relé de salida se desexcita y el LED verde deja de parpadear. Los tiempos
t, y t, se pueden ajustar independientemente.

Si la entrada de control A1-Y1/B1 cambia de estado antes de que

se complete el tiempo de impulso, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el tiempo de impulso. Si la entrada de control A1-Y1/B1 cambia
nuevamente de estado, se reinicia el tiempo de impulso interrumpido.

Si se interrumpe la tensidn de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

At1-Y1/B1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 028 F0206

t1 = tiempo de impulso definido 1
t = tiempo de impulso definido 2

Intermitente, inicio con el tiempo de conexién

(reciclado de tiempos iguales, conexién primero)

CT-WBS

La temporizaciéon comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos de
conexion y de desconexion simétricos. El ciclo comienza primero con un
tiempo de conexidn. Los tiempos de conexion y desconexion se indican
mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de répido
durante el tiempo de desconexion.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2

LED verde

2CDC 252 029 F0206

t = tiempo de intermitencia definido

Intermitente, inicio con el tiempo de desconexion
(reciclado de tiempos iguales, desconexion primero)
CT-wWBS

La temporizacién comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexion y de desconexion simétricos. El ciclo comienza primero con
un tiempo de desconexidn. Los tiempos de conexién y desconexion se
indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de
rapido durante el tiempo de desconexion.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

LED verde

2CDC 252 030 F0206

t = tiempo de intermitencia definido

Intermitente, inicio con el tiempo de conexién
(reciclado de tiempos iguales, conexién primero)
CT-MFS, CT-MBS

La temporizacién comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexion y de desconexion simétricos. El ciclo comienza primero
con un tiempo de conexion. Los tiempos de conexién y desconexion se
indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de
rapido durante el tiempo de desconexion.

El retardo se puede reiniciar cerrando la entrada de control Y1-Z2. La
apertura de la entrada de control Y1-Z2 inicia de nuevo el temporizador
con tiempos de conexion y de desconexion simétricos.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 E—]

vi-z2 [ ||

15-18, 25-28
15-16, 25-26

21-24
21-22

LED verde

2CDC 252 031 F0206

t = tiempo de intermitencia definido

| Intermitente, inicio con el tiempo de desconexién
(reciclado de tiempos iguales, desconexion primero)

CT-MFD

La temporizacién comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexion y de desconexién simétricos. El ciclo comienza primero con
un tiempo de desconexion. Los tiempos de conexién y desconexion se
indican mediante el LED verde intermitente, que parpadea el doble de
rapido durante el tiempo de desconexion.

El retardo se puede reiniciar cerrando la entrada de control Y1-Z2. La
apertura de la entrada de control Y1-Z2 inicia de nuevo el temporizador
con tiempos de conexion y de desconexion simétricos.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2 E—j

2CDC 252 032 F0206

LED verde

t = tiempo de intermitencia definido
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i

Intermitente, inicio con el tiempo de conexién o de
desconexidn (reciclado de tiempos iguales, conexién o
desconexién primero)

CT-MVS

La temporizacién comienza al aplicar la tensién de control, con tiempos
de conexion y de desconexién simétricos. El ciclo comienza primero con
un tiempo de conexién.

El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 con la tensién de control
aplicada inicia el ciclo primero con un tiempo de desconexién. Los
tiempos de conexién y desconexion se indican mediante el LED verde
intermitente, que parpadea el doble de rapido durante el tiempo de
desconexion.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-A2

At1-Y1/B1

LED verde [ TIIT 1]
t t t t

t = tiempo de intermitencia definido

2CDC 252 033 F0206

Formador de impulsos

(accioén unica)

CT-MFS, CT-MBS
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
El cierre de la entrada de control Y1-Z2 excita inmediatamente el relé de
salida e inicia la temporizacion. Accionar el interruptor del contacto de
control Y1-Z2 durante el retardo no tiene ningun efecto. El LED verde
parpadea durante la temporizacién. Una vez completado el tiempo de
conexion seleccionado, el relé de salida se desexcita y el LED verde deja
de parpadear. Cuando se ha completado el tiempo de conexion, éste
puede reiniciarse cerrando la entrada de control Y1-Z2.
Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

2CDC 252 034 F0206

LED verde

t = tiempo de impulso definido

Formador de impulsos
(accioén unica)
CT-MVS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1 excita inmediatamente

el relé de salida e inicia la temporizacion. Accionar el interruptor del
contacto de control A1-Y1/B1 durante el retardo no tiene ningun efecto.
EI'LED verde parpadea durante la temporizacién. Una vez completado
el tiempo de conexidn seleccionado, el relé de salida se desexcita y

el LED verde deja de parpadear. Cuando se ha completado el tiempo
de conexion, éste puede reiniciarse cerrando la entrada de control
A1-Y1/B1.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

2CDC 252 035 F0206

LED verde

t = tiempo de impulso
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5

Generador de impulsos, inicio con el tiempo de
conexion o de desconexion (reciclado de tiempos
desiguales, conexidon o desconexion primero)
CT-MXS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

Aplicar tensién de control con la entrada de control A1-Y1/B1 abierta
inicia primero la temporizacion con un tiempo de conexion t,. Aplicar
tension de control con la entrada de control A1-Y1/B1 cerrada inicia
primero la temporizacion con un tiempo de desconexion t,. Los
tiempos de conexién y desconexion se indican mediante el LED verde
intermitente, que parpadea el doble de rapido durante el tiempo de
desconexion.

Los tiempos de conexion y de desconexion pueden ajustarse
independientemente.

Si se interrumpe la tensién de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-Y1/B1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 075 F0207

t1 = tiempo de desconexion definido
tp = tiempo de conexién definido



Gama CIT-S
Diagramas de funcion

=<inl Generador de impulso unico, inicio con el tiempo de
desconexidn (retardo de cierre con salida de intervalo)
CT-MXS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la temporizacion.

La aplicacion de la tensién de control o, si ésta ya estd aplicada, la apertura
de la entrada de control A1-Y1/B1, excita el relé de salida tras haberse
completado el tiempo de desconexion t,. Una vez se ha completado
tiempo de conexion siguiente t,, el relé de salida se desexcita. Los tiempos
de conexion y desconexion se indican mediante el LED verde intermitente,
que parpadea el doble de répido durante el tiempo de desconexion.

Los tiempos de conexion y de desconexion pueden ajustarse
independientemente.

El cierre de la entrada de control A1-Y1/B1, con la tension de control
aplicada, desexcita el relé de salida y reinicia el retardo.

Si se interrumpe la tension de control, el relé de salida se desexcita y se
reinicia el retardo.

A1-Y1/B1

15-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 037 F0206

t1 = tiempo de desconexion definido
tp = tiempo de conexién definido
t1 y t2 ajustables independientemente

=< iph Impulso fijo con retardo ajustable
(salida de impulso retardado)

CT-WBS

Esta funcién requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

El retardo t, se inicia cuando se aplica la tension de control. El LED
verde parpadea durante la temporizacion. Una vez completado t,, el relé
de salida se excita durante el tiempo de impulso fijo, t,, igual a 500 ms,
y el LED verde deja de parpadear.

Si se interrumpe la tension de control, se reinicia el retardo. El relé de
salida no cambia de estado.

A1-A2 E—:H:I
15-18, 25-28
15-16, 25-26
LED verde [ | 0N |
t tp <ty
T 1

2CDC 252 041 F0206

t4 = tiempo de retardo definido
tp = tiempo de impulso fijo de 500 ms

|__{iph Impulso ajustable con retardo fijo

(intervalo retardado)

CT-WBS

Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.

La aplicacion de la tension de control inicia el retardo fijo t, de 500 ms.
Una vez completado el retardo t,, el relé de salida se excita y se inicia
el tiempo de impulso t, seleccionado. El LED verde parpadea durante
la temporizacion. Una vez completado el tiempo t,, el relé de salida se
desexcita y el LED verde deja de parpadear.

Si se interrumpe la tensién de control, se reinicia el tiempo de impulso.
El relé de salida no cambia de estado.

16-18, 25-28
15-16, 25-26

LED verde

2CDC 252 042 F0206

t4 = tiempo de impulso definido
tp = tiempo de retardo fijo de 500 ms

|- Funcién conexién/desconexion
CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS, CT-MXS, CT-WBS

Esta funcién se usa para realizar pruebas durante la puesta en marcha y
la solucion de problemas.

Si el valor maximo seleccionado del rango de tiempo es inferior a

300 h ("Time sector" en el potencidmetro del panel frontal = 300 h),

la aplicacion de la tension de control excita inmediatamente el relé de
salida y el LED verde se enciende. La interrupcion de la tension de
control desexcita el relé de salida.

Si el valor méaximo seleccionado del rango de tiempo es igual a 300 h
("Time sector" en el potenciometro del panel frontal = 300 h) y se aplica
la tensién de control, el LED verde se enciende pero el relé de salida no
se excita.

Los ajustes de tiempo y el accionamiento de las entradas de control no
tienen ningun efecto en el funcionamiento.

Al1-A2 E—:I
15-18, 25-28
15-16, 25-26
LED verde

Time sector # 300 h

Time sector =300 h

2CDC 252 044 F0206

[ Relés de conmutacion
CT-IRS
El relé de conmutacion se puede utilizar para aumentar el nimero de

contactos disponibles, para reforzar contactos o como interfaz de
acoplamiento/desacoplamiento.

Aproximadamente 10 ms después de aplicar tension de control a los
terminales A1-A2, el relé de salida se excita.

La interrupcion de la tension de control desexcita el relé de salida.

A1-A2
ni-n4
n1-n2

n=1,203

2CDC 252 055 F0206
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Gama CIT-S
Diagramas de funcion

AL Cambio estrella-triangulo con funcién de impulso
(inicio estrella-triangulo, intervalo/retardo de cierre)
CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS.2x

Esta funcion requiere una tension de control continua para la

temporizacion.

Al aplicar tension de control a los terminales A1-A2, el contactor

de estrella conectado a los terminales 15-18 se excita y empieza el

tiempo de inicio establecido t,. EI LED verde parpadea durante la

temporizacion. Cuando el tiempo de inicio se ha completado, el primer

contacto conmutado desexcita el contactor en estrella.

A continuacién comienza el tiempo de transicion fijo t, de 50 ms.

Una vez completado el tiempo de transicion, el segundo contacto

conmutado excita el contactor en triangulo conectado a los terminales

25-28. El contactor en triangulo permanece excitado mientras la unidad

reciba tensién de control.
A1-A2 ]

156-18
15-16

25-28
25-26

LED verde

2CDC 252 039 F0206

t = tiempo de inicio definido
tp = tiempo de transicion (50 ms)

A Cambio estrella-triangulo

(inicio estrella-triangulo)

CT-SDS
Esta funcion requiere una tension de control continua para la
temporizacion.
Al aplicar tension de control a los terminales A1-A2, el contactor en
estrella conectado a los terminales 17-18 se excita y empieza el tiempo
de inicio definido t,. EI LED verde parpadea durante la temporizacion.
Cuando el tiempo de inicio se ha completado, el primer contacto de
salida desexcita el contactor en estrella.
A continuacién comienza el tiempo de transicion fijo t, de 50 ms. Una
vez completado el tiempo de transicién, el segundo contacto de salida
excita el contactor en triangulo conectado a los terminales 17-28. El
contactor en tridngulo permanece excitado mientras la unidad reciba
tensién de control.

A1-A2

17-18
17-28

LED verde

2CDC 252 040 F0206

t1 = tiempo de inicio definido
tp = tiempo de transicion (50 ms)
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Diagrama del circuito de control
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2CDC 252 012 FOb07
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Diagrama del circuito de potencia

2CDC 252 128 FOb06
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Diagrama del circuito de control



Gama CT-S
Diagramas de conexiones

CT-MVS.21 CT-MVS.22 CT-MVS.23 CT-MVS.12
[[A T 15 T2521] 8 [AMT T 15T 25 ] 8 [[AT T 15 T25 ] 8 [A1 T 15 Jvi/B1] 8
B 22 71| 3 [Yi781] [ | 8 [Yi/B1] [ | @ [ [ [ | @
1Y1/ 25 | o 1Y1/ | ® 1Y1/ | ® | / | <
iB1A1 15 21 i 8 iB1A1 15 25 i =] iB1 Al 15 25 i =] i B1 A1 15 i 8
1 1 N 1 1 N 1 1 N 1 1 N
"_r--f----- | Y "_r--f----- | Y "_r--f----- | Y | iy | Y
1 1 1 1 1 1 1 1
I | I 8 I | ] I | I 8 I I8
' A2 16 18 26 28' O ' A2 16 18 26 28! O ' A2 16 18 26 28' O ' A2 16 18 10
| 22 241 1\ | | N | | N | | N
[ 2824 ] 26 22 | | [ 28 T 26 ] | [ 28 T 26 ] | | | | |
[ 18 [ 16 | A2 ] [ 18 [ 16 | A2 ] [ 18 T 16 | A2 ] [ 18 T 16 | A2 ]
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:
24-240 V CA/CC 24-48V CC o 380-440V CA 24-48V CC o
24-240V CA 24-240V CA
15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado
como contacto instantaneo
A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control A1-Y1/B1 Entrada de control
Z1-22 Conexion de potenciometro
remoto
CT-MXS.22 CT-MFS.21 CT-MBS.22 CT-wWBS.22
[Ar T 15 T 251 8 [[Ar T 15 Tas21] 8 [ A1 T 15 Jos1 ] 8 [A1 T 15 T25 ] 8
[z 2 [ 721 ] § X1z [z ]| § [ [z [z ] § [ [ [ | =
ea 15 251 8 baoo1s B8 a5 BB bar 15 250 8
1 1 1 1 1 1 1 1
i IS i i1 o i i1 o i IS
1 1 N 1 1 N 1 1 N 1 1 N
"r--f----- | 3 " _r--f----- | 3 " _r--f----- | 3 " r---f----- | 3
1 1 1 1 1 1 1 1
I | I 8 I | I 8 I | I 8 I 1 11 §
' A2 16 18 26 28! (@] ' A2 16 18 26 28! (@] ' A2 16 18 26 28! (@] ‘A2 16 18 26 28! (@]
| | N | 22 241 N | 22 24| N | | «
[ 28 T 26 JYi/B1] [2824 [26 22 [ Y1 ] [28 24 T26 22 [ Y1 ] [[28 T 26 ] |
18 | 16 | A2 ] 18 | 16 | A2 ] [ 18 T 16 | A2 ] [ 18 ] 16 | A2 ]
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacién:
24-48V CC o 24-240V CA/CC 24-48 V CC o 24-48 V CC o
24-240V CA 24-240V CA 24-240V CA
15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado 21-22/24 2. Contacto conmutado
A1-Y1/B1 Entrada de control como contacto instantaneo como contacto instantaneo
71-72 Conexién de potenciometro ~ Y1-Z2 Entrada de control Y1-22 Entrada de control
remoto X1-22 Entrada de control Z1-72 Conexién de potenciémetro
73-72 Conexién de potencidometro  Z1-Z2 Conexién de potencidmetro remoto
remoto remoto
X CT-ERS.21 X CT-ERS.22 X CT-ERS.12
[ A T 15 T 25 ] § [ A T 15 T 25 ] § [A1 T 15 ] | §
I — — I I — — 1 1 8
I (Y I @ I I o
[N | 15 25 1 1= v Al 15 25 1 1= ' Al 15 ' -
| | N | | N | | o
1 1 N 1 1 N 1 1 ~
I €-/--C- [T I €--/--C- & I -€-- I8
1 1 o 1 1 o 1 1
i | I 8 i | I 8 i I 9
A2 16 18 26 28! (@] ' A2 16 18 26 28! (@] ' A2 16 18 ' &)
| | N | | N | | «
[ T2 | | [ T2 T | T T
[ 18 [ 16 | A2 ] [ 18 [ 16 | A2 ] [ 18 [ 16 [ A2 ]
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:
24-240V CA/CC 24-48 V CC o 24-48 V CC o
24-240V CA 24-240V CA
156-16/18 1. Contacto conmutado 16-16/18 1. Contacto conmutado 156-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado 25-26/28 2. Contacto conmutado
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Gama CT-S

Diagramas de conexiones

Il CT-APS.21

[ A1 T 15 T 25

'B1 A1 15 25

=N
| 0o

A1-A2 Alimentacién:

24-240V CA/CC

15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado

A1-Y1/B1 Entrada de control

2CDC 252 011 FOb06

Hl CT-APS.22

[ AT T 15 T 25
[Yi/B1] [

1Y1/

‘BT A1 15 25

| |
A216 18 26 28

) )

'
I
'
I
i
[ 28 T 26 ]
18 1T 16 | A2

A1-A2 Alimentacion:
24-48 V CC o
24-240V CA

15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado

A1-Y1/B1 Entrada de control

2CDC 252 011 FOb06

Il CT-APS.12

Al 15 [Yi/Bd
I

Y1/
B1 Al 15
|
A2 16 18

i

18 | 16 | A2

A1-A2 Alimentacién:
24-48 V CC o
24-240V CA

15-16/18 1. Contacto conmutado

A1-Y1/B1 Entrada de control

2CDC 252 012 FOb06

Hl CT-AHS.22

Al [ 15 T 25
[ z2 ]

Al 15 25

A1-A2 Alimentacién:
24-48 V CC o
24-240V CA

15-16/18 1. Contacto conmutado
25-26/28 2. Contacto conmutado

Y1-Z22 Entrada de control

2CDC 252 013 FOb06

Hl CT-ARS.11 Hl CT-ARS.21 Il CT-VBS.17 Hl CT-VBS.18
© © [Ye) [Ye)

AT T 15 ] | 8 [AT 15 25 ] & |A1| | |g |A1|3|4|%
[ | | | 2 [ | | | 2 2 2
| | | | | 1+ | | 1+ 1
' Al 15 o+ 3 N 15 251 2 'A1 T'; rS A e 8
| | (=} | | (=} | o | - | o =4 -
] ] o ] ] o ] 1 o 1 ' 3]
I |:||:}-}-I:/ 9 ||:||:}-}- ---3|—_/ 9 I '-1/-.' © I L8
1 1 1 1 1 1 1 1
I I g I | I g I U9 I e TS
' A2 1618 ' O ' A2 16 18 26 28! O A2 -r 9 A2 -r 9
I 1 I 1 I 2- 1 I 2- 1
[ | | [ 28 T 26 ] | _ _
e [ 16 [ A2 | 8 [ 16 | A2 ] A2 T+ 2 A2
A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacion: A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:

24-240 V CA/CC 24-240 V CA/CC 110-127 VCA 200-240V CA
15-16/18 1. Contacto conmutado 15-16/18 1. Contacto conmutado 1+-2- Bobina del contactor 1+-2- Bobina del contactor

25-26/28 2. Contacto conmutado 3-4 Puente para ajustar
el retardo
(véase el diagrama de retardo)
A CT-SDS.22 A CT-SDS.23
[AT T 17 ] 8 [AT T 17 ] 8
e} e}

— — — - T 1T 1 8
| | | |
' Al 17 v 2 ' Al 17 2
| | (=} | | (=}
1 1 ~ 1 1 ~
1 1 1 1
I 1 I 1 g I 1 I 1 g
' A2 18 28 ' 8 ' A2 18 28 ' 8
I [ I [
[ | | | [ | | |
[ 18 [ 28 | A2 ] [ 18 [ 28 T A2 |
A1-A2 Alimentacién: A1-A2 Alimentacién:

24-48V CC o 380-440V CA

24-240V CA
17-18 1. Contacto NA 17-18 1. Contacto NA
17-28 2. Contacto NA 17-28 2. Contacto NA
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Diagramas de conexiones

I1CT-IRS.16

[ A1 ] [ 11 ]
[ [ [ |
I I
' Al 11 '
I I
I I:::'-"I"_/ I
I |
i A2 21
[ |
[ |

14 | 12 | A2

A1-A2 Alimentacién:
24V CA/CC

2CDC 252 123 FOb05

[I1CT-IRS.14

[ A1 ] [ 11 ]
[ [ [ |
I I
' Al 11 '
I I
I |:I|:|----F-/ I
I |
i A2 2o
[ |
[ |

14 | 12 | A2

A1-A2 Alimentacién:
110-240 V CA

2CDC 252 123 FOb05

[1CT-IRS.26

[ A1 ] | |
14 T 11 1T 12 1]
I I
AT 211
I I
":I:"?)""f/ '
I I
A2 14 22 24,
[ 24 T 22 ] |
| [ 21 1 A2 ]

A1-A2 Alimentacién:
24V CA/CC

2CDC 252 124 FOb05

[1CT-IRS.24

[ A1 ] | |
14 T 11 1T 12 1]
I I
AT 211
I I
":I:"?)""f/ '
I I
A2 14 22 24,
[ 24 T 22 ] |
| [ 21 1 A2 ]

A1-A2 Alimentacion:
110-240 V CA

2CDC 252 124 FOb05

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado

11-12/14 1. Contacto conmutado 11-12/14 1. Contacto conmutado

1 CT-IRS.26G [1CT-IRS.24G 1 CT-IRS.36 [I1CT-IRS.35
(contacto chapado en oro) (contacto chapado en oro)
[ A1 T 21 T 11 1] 8 [ A1 T 21 T 11 1] 8 [ AT T 21 T 11 1] 3 [ AT T 21 T 11 1] 3
I I I | ¢ I I I | 3 [84 131 3] ¢ [84 131 3] ¢
I I I I I I I I
rOAT 11 21 & COA 11 21+ & N 31 B N 31 B
I [ I [ I 1 3 I 1 3
, I , I , Y , Y
........ v R AN — v [y AN A v PRy AN A v
(== IS B AN T YA
I | I g I | I g I Q I Q
| A2 12 1422 247 o | A2 12 1422 247 O | A212 14 22 24 32 34' o | A212 14 22 24 32 34' o
[aV) [aV) [aV) [aV)
[ | [ 22 | [ [ 24 | 22 | [ I24I22I [ I24I22I
[ 14 T 12 [ A2 ] [ 14 T 12 [ A2 ] [ 14 T 12 | A2 ] [ 14 T 12 | A2 ]

A1-A2 Alimentacién:
24\ CA/CC

A1-A2 Alimentacién:
110-240 V CA

A1-A2 Alimentacién:
24\ CA/CC

A1-A2 Alimentacion:
220-240 V CA

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado
31-32/34 3. Contacto conmutado

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado
31-32/34 3. Contacto conmutado

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado

11-12/14 1. Contacto conmutado
21-22/24 2. Contacto conmutado
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Gama CT-S
Datos técnicos

Los datos sona T, = 25 °C y valores nominales, si no se indica lo contrario.

\ CT-s
Circuito de entrada - circuito de alimentacién
CT-xxx.x1 24-240V CA/CC
CT-xxx.x2 24-48 V CC, 24-240 V CA
CT-xxx.x3 380-440V CA
Tension nominal de alimentacion de control U CT-xxx.x4 110-240 V CA
CT-xxx.X5 220-240V CA
CT-xxx.X6 24 V CA/CC
CT-xxx.X7 100-127 VCA 0 110 V.CC
CT-xxx.x8 200-240 V CA/CC
-15..410%
CC 050/60 Hz
47-63 Hz
en funcion del dispositivo, véanse las fichas técnicas
Almacenamiento temporal en caso de fallo de alimentacion 24V 00 m\ln. 15ms
230/400V CA min. 20 ms

Circuito de entrada - circuito de control

Tipo de disparo

CT-MVS, CT-MXS, CT-APS

disparo por tension

Entrada de control, funcion de control A1-Y1 inicio de temporizacion externo (CT-MVS, CT-MXS, CT-APS)
Carga paralela / polarizado si/ no
Longitud méaxima del cable para entrada de control 50 m - 100 pF/m
Duracion min. impulso de control 20 ms
Potencial tension de control véase tension nominal de control
. Consumo en entrada de control 24V CC 1.2 mA
230 V CA 8 mA
400V CA 6 mA

CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS

disparo sin tension

Entrada de control, Y1-22 inicio de temporizacion externo (CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS)
funcion de control X1-22 temporizacién con pausa / funciones acumulativas (CT-MFS)
. Intensidad méxima de_conmutacion en el circuito de control 1mA
______ Longitud maxima del cable para entrada de control 50.m.- 100 pF/m
______ Duracion min. impulso de control 20 ms
Tension sin carga en las entradas de control 10-40 V.CC
Potenciometro remoto
. » . . Z1-Z22 50 kQ (CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS.21, CT-MXS)
Conexiones de potenciémetro remoto. Valor de resistencia
73-72 50 kQ (CT-MXS)

2 x 25 m, apantallado con 100 pF/m

Conexién de apantallamiento z2
Circuito de temporizacion
10.05-1s 2) 015-3s 3)0.5-10s 4)1.5-30s 5)5-100s
10 rangos de tiempo de 0.05 sa 300 h
. 6) 15-300s  7) 1.5-30min  8) 15-300 min  9) 1.5-30h  10) 15-300 h
Rangos de tiempo
1.) 0.05-1's 2)0.15-3s  3)0.5-10s
7 rangos de tiempo de 0.05 s a 10 min (CT-SDS, CT-ARS)
______ 4)15-30s 5)5-100s 6)15-300s 7)0.5-10 min
24-240V CA/CC <50 ms
Tiempo de recuperacion 24-48 V CC, 24-240 V CA <80 ms
380-440 V CA < 60 ms
ecision dentro de la tolerancia de la tensién nominal de alimentacion de control At < 0.004% /V
Precision dentro del rango de temperatura At < 0.08%/ °C
Precision de repeticion (pardmetros constantes) At < 0.2%
Tiempo de transicion estrella-tridngulo fijo 50 ms (CT-SDS, CT-MBS, CT-MFS, CT-MVS.2x)
Tolerancia del tiempo de transicion estrella-triangulo +2 ms

100 ms (CT-ARS)

Tiempo de formateo ?

5 min (CT-ARS)

" antes de la primera puesta en marcha y tras un parada de seis meses en el servicio
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Gama CT-S
Datos técnicos

Indicacion de estados de funcionamiento

Tension de alimentacion de control / temporizacion U/T: LED verde

I 1: tensidn de alim. de control aplicada / 'LI"L_: temporizacion

Tensién de alimentacion de control U: LED verde

I 1: tension de control aplicada

Estado de relé R, R1, R2: LED amarillo

I 1: relé de salida excitado (R, R1, R2)

Circuito de salida

15-16/18

relé, 1 contacto conmutado

15-16/18; 25-26/28

relé, 2 contactos conmutados

Tipo de salida
15-16/18; 25(21)-26(22)/28(24)

relé, 2 contactos conmutados, 2.° cont. conm. seleccionable
como contacto inst.

17-18;17-28

relé, 2 contactos NA (CT-SDS)

Material de contacto

Sin Cd, consultar

Tension nominal de empleo U, IEC/EN 60947-1

250 V

Tensiéon minima de conmutacion / intensidad minima de conmutacién

12V /10 mA (CT-IRS.2xG: 10 mV / 10 pA)

Tensién maxima de conmutacion / intensidad méxima de conmutacion

véanse las curvas de limite de carga (CT-IRS.2xG: 10 V / 200 mA)

Intensidad nominal de empleo |,

ACA12 (resistiva) a 230 V 4 A
AC15 (inductiva) a 230 V 3A
AC15 (inductiva) a 230 V 4 A

(IEC/EN 60947-5-1)

DC13 (inductiva) a 24 V

2 A (CT-ARS; 1.5 A)

Categorfa de uso

Clasificacion CA (UL 508)

(codigo de clasificacion de B 300
circuitos de control)
tension nominal de empleo méax. 300V CA
intensidad térmica continua maxima 5A

a B300

potencia aparente max. de cierre / corte
a B300

3600 VA /360 VA

Durabilidad mecénica

30 x 10° ciclos de maniobra

Durabilidad eléctrica aAC12,230V, 4 A

0.1 x 10° ciclos de maniobra

Max. categorfa de fusibles para lograr proteccion frente a cortocircuitos contacto NC 6 A, rapido

(IEC/EN 60947-5-1) S
contacto NA 10 A, rapido

Datos generales 2

MTBF consultar

Ciclo de servicio 100%

dimensiones del producto

22.5x85.6 x 103.7 mm (0.89 x 3.37 x 4.08 in)

Dimensiones (An x Al x P,
¢ ) dimensiones del embalaje

97 x 109 x 30 mm (3.82 x 4.29 x 1.18 in)

Peso

en funcién del dispositivo, véanse los detalles del pedido

Montaje

Carril DIN (IEC/EN 60715), montaje a presion sin herramientas

Posicién de la instalacion

cualquiera

Distancia minima con otras unidades vertical / horizontal

no es necesaria / no es necesaria

Material de la carcasa

UL 94 V-0

Grado de proteccion carcasa / terminales

IP50 / 1P20

Conexion eléctrica ?

Tecnologia de conexién Tecnologia Easy Connect

atornillada (a presion)

trenzado con (sin) casquillo terminal

1 x0.5-2.5 mm? (1 x 20-14 AWG)

2 x 0.5-1.5 mm? (2 x 20-16 AWG)
2 x 0.5-1.5 mm? (2 x 20-16 AWG)

Tamano del cable

macizo

1 x0.5-4 mm? (1 x 20-12 AWG)

2 x 0.5-1.5 mm? (2 x 20-16 AWG)
2 x 0.5-2.5 mm? (2 x 20-14 AWG)

Longitud de pelado

Par de apriete

8 mm (0.32 in)
0.6-0.8 Nm (5.31-7.08 Ib.in) -

2 Datos para todas las referenclas 1SVR 730 xxxx ooy 18VR 740 x00 0. Para dispositivos con ref. 18VR 430 xooco0cy 18VR 630 x0x xxx, consulte las fichas técnicas
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Gama CT-S
Datos técnicos

Datos ambientales

Rango de temperatura ambiente servicio / almacenamiento

-25...4+60 °C / -40...+85 °C,
-40...4+60 °C / -40...+85 °C (CT-MVS.21,
CT-MFS.21, CT-ERS.21, CT-APS.21)

6 x 24 h ciclo, 55 °C, 95% HR

funcionamiento

40 m/s? 10-58/60-150 Hz

resistencia

60 m/s?, 10-568/60-150 Hz, 20 ciclos

funcionamiento

20 m/s?

Impactos, semisinusoidal IEC/EN 60068-2-27) funcionamiento

100 m/s?, 11 ms, 3 choques/direcciéon

resistencia

300 m/s? 11 ms, 3 choques/direccién

Datos de aislamiento

Tension nominal de aislamiento U

circuito de entrada / circuito de salida

500 V

Tension nominal soportada a impulsos U‘m
entre todos los circuitos aislados

VDE 0110, IEC/EN 60664

4 kV; 1.2/50 ps

Prueba de tension soportada potencia-frecuencia prueba de rutina

2.0KkV, 50Hz, 1s

entre todos los circuitos aislados (tension de prueba)

prueba de tipo

2.5 kV, 50 Hz, 1 min

Aislamiento basico (IEC/EN 61140) circuito de entrada / circuito de salida 500 V
Separacion protectora (IEC/EN 61140; IEC/EN 50178; circuito de entrada / 250 v
VDE 0106 parte 101 y parte 101/A1) circuito de salida

Grado de contaminacion (IEC/EN 60664-1, VDE 0110) 3

Categoria de sobretensién (IEC/EN 60664-1, VDE 110)

Normas

Norma de producto

IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 parte 2021

Directiva de Baja Tension 2006/95/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva RoHS 2002/95/CE

Compatibilidad electromagnética

Inmunidad a interferencias de

IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

...... descargas eléctricas IEC/EN 61000-6-2

Nivel 3, 6 KV /8 kV

campos electromagnéticos

radiados de radiofrecuencia IEC/EN 61000-6-3

Nivel 3, 10 V/m (1 GHz) 3 V/m (2 GHz) 1 V/m (2.7 GHz)

transitorios eléctricos répidos / rdfagas IEC/EN 61000-6-4

Nivel 3, 2 kV /5 kHz

sobretensiones IEC/EN 61000-6-5

Nivel 4, 2 kKV A1-A2

perturbaciones por conduccion, inducidas por

campos de radiofrecuencia IEC/EN 61000-6-6

Nivel 3, 10 V

Nivel 3

nision de interferencias

IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

alta frecuencia por radiacion IEC/CISPR 22, EN 55022

Clase B

alta frecuencia por conduccién IEC/CISPR 22, EN 55022

Clase B

"Certificaciones y marcados", véase pagina 1/4.
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Diagramas técnicos

Diagramas técnicos
Curvas de limite de carga

Carga CA (resistiva) Carga CC (resistiva)
B0 s oy 1 s g B A S S 300 Q
< 300 S o S
S e O 200 T
5 200 2 kS \ 3
2 = 3 ke
o carga resistiva N 3 100 \ N
100 3 Q
80
60 & 50 carga resisti Q
50 ~N
40 40
30 30
20 20
10 10
01 02 05 1 2 4 6 10 01 02 05 2 5 10 20
Intensidad CA [A] Intensidad CC [A]
Factor de derrateo F Durabilidad de contactos
para carga CA inductiva
w10 © JL i} 4
Q e} 3 IS4
Jan :
g 09 / S g 2
8 08 / N %; v 3
5 4 a g 8
E / o O N 2
07 74 9 250V —
/ carga resistiva
0.6
4 108
05
01 02 03 04 05 06 07 08 09 1.0 0*

0 1 2 3 4 5 6 7 8

cos® Intensidad de conmutacion [A]
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Notas de cableado. Dibujos de dimensiones

Notas de cableado

Entradas de control Disparo de las entradas de control (sin tension)
(disparo sin tension) con un interruptor de proximidad (trifilar)
L(+) L(+) — +V —
. ' % %
MmN il
Al X1 Y1 : g Al ZERE .
' o | . Q
H 3 , 8
., S I PR
. ! 1
! | !
A2 7o ! A2 z2 : :
L[ s T -
N() NG ———— oV —

Entradas de control
(disparo por tensién)

L(+) T § L+ k 1 L(+) §
‘- ( - g - ( - 8
A vi/B1] ! g LA Yi/81] | g

Q Q
| | 8 ! 1 3
1 1 & 1 1 «
I 1 I I
I 1 I I
1 1
: A2 : 1 [A2 :
o] ¢ of ¢

N(-) N() L)

La entrada de control Y1/B1 se dispara mediante un potencial eléctrico frente a A2. Se puede
utilizar la tension de control del terminal A1 o cualquier otra tension que se halle dentro del
rango de tension nominal de control.

Potenciémetro remoto

L(+)
!
E I
Al 23 71 noR
1l
R
P N
N()
Dibujos de dimensiones Dimensiones en mm y pulgadas
1134 447"
1059 417"
109,5 4,31“ 22,5

0,886"
102 4,02°

=

856 3,37

78 3,07°

2CDC 252 188 FOb05

/_Ll’_l

103,7 4,08

1SVR 430 xxx xxx, 1SVR 630 XXX XXX 1SVR 730 xxx xxX, 1SVR 740 XXX XXX

2CDC 252 009 FOO11
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