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はじめに

Keysight U1177A赤外線（IR）-BluetoothアダプタをKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータのIRポート
に接続するだけで、Bluetoothを使用して無線コントロールが可能になります。U1177AとAndroidデバイス（タブ
レットまたはスマートフォン）にインストールされているソフトウェアを使ってKeysightハンドヘルド・デジタル・
マルチメータを接続すれば、簡単に無線接続を設定できます。また、各U1177Aにはそれぞれ固有のメディア・ア
クセス制御（MAC）アドレスが割り当てられています。ユーザは、Androidデバイスを使用して適切なU1177Aを
簡単にスキャンして、ペアリング設定することができます。

特長
 – Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータとBluetoothでの接続が可能
 – Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータの赤外線（IR）ポートに接続することにより、簡単にインス
トール可能

 – Keysight U1230シリーズ、U1240シリーズ、U1250シリーズ、U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マ
ルチメータに対応

 – 1.5 V単4電池2個で動作

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、キーサイト・テクノロジーにライセンスされています。

図2.　Keysight無線リモート・コネクティビティ・ソリューション

図1.　Award winning U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth adapter is being 
recognized as an innovative solution in Test & Measurement industry



電池消耗インジケータ： 
赤色LEDが点滅

Bluetooth切断： 
緑色LEDが点滅

Bluetooth接続： 
緑色LEDが点灯

Bluetooth電源オフ： 
LEDオフ：

ON/OFF/Setup 
スライド・スイッチ

図3.　U1177A

U1177Aの外観
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Keysight Mobile Meterは、Androidデバイスによる接続、制御、最大3種類のマルチメー
タ測定が可能な、無料のAndroidアプリケーションです。さまざまな地点に実際に行かな
くても、2、3箇所まで測定の場所を拡大することができるようになりました。このソリ
ューションを使用すれば、安全な距離から測定が行えます。測定対象と制御ポイントの間
を行ったり来たりして、複数の測定を同時にモニタする必要はありません。U1177Aと
Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータを組み合わせて使用すれば、生産性が向
上します。

Keysight Mobile Meterを使用すれば、最大3種類の 
マルチメータ測定をモニタ可能

図5.　Keysight Mobile Meterによる
最大3種類のマルチメータ測定

図6.　AndroidスマートフォンでのKeysight Mobile Meterによる測定

データ・ロギングは、データ・ストリームを捕捉したり、トレンド・グラフをプロットする
ために重要な機能です。これらのデータやグラフを使用して解析を行い、間欠的な動作を
識別したり、ドリフトを検出できます。Keysight Mobile Loggerは、Keysightハンドヘル
ド・デジタル・マルチメータのデータを記録し、トレンド・グラフを表示する、無料の
Androidアプリケーション・ソフトウェアです。Keysight Mobile Loggerは、電子メールや
ショート・メッセージ・サービス（SMS）の自動送信などのさまざまな拡張機能に加えて、
Androidデバイスのタッチ・スクリーンによるパン／ズーム機能もあります。Keysight 
GUI Data Loggerソフトウェアをダウンロードすることにより、データ・ロギングやモニ
タ作業をパーソナル・コンピュータ（PC）で簡単に行えます。

最大3台のマルチメータで無線データ・ロギングが 
同時に可能

注記：
1. Keysight Mobile MeterおよびKeysight Mobile Loggerは、(www.keysight.co.jp/find/hh-

Android)またはGoogle Play（https://play.google.com/store）からダウンロードできます。
2. Keysight GUI Data Loggerソフトウェアは、www.keysight.co.jp/find/hh-logger からダウンロ

ードできます。図4.　Keysight Mobile Loggerソフト
ウェアによるデータ・ロギング
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製品特性 概要

無線仕様  – 周波数：2402 MHz～ 2480 MHz
 – アンテナ・パワー：1 mW以下
 – チャネル数：79
 – 変調：GFSK/PSK

動作温度 －20～ 55 ℃

保管温度 －40～ 70 ℃

相対湿度（R.H.） 40 ℃（非結露）で最大95 ％の相対湿度

消費電力 最大130 mVA（1.5 V単4電池2個で）

バッテリ寿命 30時間（代表値、連続データ転送時）

バッテリ・タイプ
24 A（ANSI/NEDA）およびLR03（IEC）アルカリ電池、または24 D（ANSI/NEDA）
およびR03（IEC）塩化亜鉛電池

寸法（幅×高さ×長さ） 39.0×71.0×37.0 mm

質量 60 g（バッテリ付き）

Bluetooth
"Bluetooth"バージョン2.1＋EDR準拠、SPPプロファイル、クラス2デバイス
（10 mの接続範囲）

安全性 U1177Aは、以下の安全規格および規制基準の要件に適合しています。
 – FCC Part15C（Certification）（15.209, 15.247）FCC ID:ZKMKEYSIGHT-U1177A
 – FCC Part15B（DoC）（15.109）
 – RSS－210 Issue 8:2010 IC:6310A－U1177A
 – ICES－003 Issue 4:2004
 – EN 300 328 V1.7.1:2008
 – EN 301 489－1V1.8.1:2008/－17 V2.11:2009
 – EN 55022:2006+A1:2007/EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
 – EN 50371:2002
 – EN 60950－1:2006/A11:2009/A1:2010
 – IDA規格（DB 102425）に準拠
 – インド機器型式承認（ETA）証明書番号：1424/2011/WRLO
 – COFETEL証明書番号：RCPAGU111-1066、Keysight Technologies Mexico S de RL de CVで登録

「この電気通信機器はNTCの技術要件に適合しています」

仕様

標準付属品：

 – 1.5 V単4電池2個
 – 操作説明書
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myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.axiestandard.org

AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、
AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格
です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバです。

www.lxistandard.org

LXIは、Webへのアクセスを可能にするイーサネット・ベースのテスト・システ
ム用インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバです。

www.pxisa.org

PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラ測定システムは、PCベース
の堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。

www.keysight.com/quality

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2008  
Quality Management System

契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/U1177A

キーサイト・テクノロジー合同会社
本社〒 192-8550 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-18:00（土・日・祭日を除く）

TEL ■■ 0120-421-345
 (042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678
 (042-656-7840)
Email contact_japan@keysight.com
電子計測ホームページ
 www.keysight.co.jp

	
	

© Keysight Technologies, 2013 - 2014
Published in Japan, September 11, 2014
5990-9531JAJP
0000-00DEP
www.keysight.co.jp


